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Poslânfm iasoptsu Amatârskâ radio ve spolednosti vidy 
byk> je a ziistane uiinn^ podporovat zâjmovou Cinnost 
v etektromckych odbornostech. Casopos se svou obsaho- 
vou nâptnî trvale podiţi ne vytvâfeni vhodndw l) podhotdri‘‘ ) 
ze kterâho dalii teoretickou a nâslednl i praktickou vyukou 
vyru s ta ţ i o db omâ sp e ciaHzo v ani pr aco vn ici — elektronici, 
upiatAujicf ziskanâ vâdomosti a zkuienosti jak ve vyzkumu, 
tak pfedeviim v prumyslu a na da&ich odbomâ technic- 
kych mfstech v cetim nârodnim hospodâfstvf. 


Zâjmovâ, specificky zamăfenâ Cinnost, 
podporenâ ăirăim teoretickym rozhledem 
ziskanym odbornym studiem na stfednich 
Ci vysokych ăkolâch, spolupusobi pfi rozvoji 
tvurCfch sil nâroda. A naopak, jakâkoli 
profesni Cinnost, je-li vykonâvâna bez 
hlubăfho zâjmu, stâvâ se rutinnl, nepfinâăi 
nic novâho rozvoji osobni tvofivosti-a tim 
menă spoleCnosti. Dosavadni spoleCenskâ 
praxe mâvăak bohuiel pfetrvâvajici nemaly 
dluh v podpore zâjmovâ Cinnosti pfedevăim 
u mlâdeăe, kde navic vystupuje poiadavek 
odbornâho vedeni. 

Je văeobecnă znâmou skuteCnosti, ie 
spoleCnost mnoho let podcertovala kvalifi- 
kaci, specializaci a pfedevăim ocenâni lidf 
pracujicfch s mlâdeii. Navic nebyla 
a doposud neni jednotnost ve vychovnâm 
pusobeni. Takâ dosavadni znaCnâ iivelnost 
v organizaci zâjmovâ Cinnosti se spiăe 
rozrustâ a tflăti slly i prostfedky. Odrâiî se 
to takâ v nestejnâm pfistupu k Cinnosti 
jednotlivych spoleCenskych organizaci. 
Vâdeckotechnickâ spoleCnost mâ odbomâ 
fundovanâ zâzemi, SSM i sportovci jsou 
relativnâ lâpe finanCnâ a materiâlovă zabez- 
peCeni, ve Svazarmu se zase vysoce proor- 
ganizovâvâ vyuka a pfiprava instruktoru 
i ăkolicich kâdru, ale vybavenost stfedisek, 
kabinetu Ci klubu je jii menâ atraktivni. To 
văe mâ dopad i na tvorbu vefejnâho mfnCni 
a pffstup verejnosti k Cinnosti jednotlivych 
spoleCenskych organizaci. Vâeobecnâ 
vubec pak chybâji dnes tolik poiadovanâ 
a potrebnâ vysoce kvalifikovanâ organi- 
zaCni predpoklady a schopnosti. Ty jsou 
vSak nedostatkovym zbob'm na vâech urov- 
nich spoleCenskâ praxe, protoie po lâta 
nebyly odpovidajfcim zpusobem vytvâfeny 
ani hodnoceny. Morâlnâ i ekonomicky. 

Sociâlnâ ekonomickâ podminky ve spo¬ 
leCnosti bezesporu hluboce ovlivhuji nejen 
stav socialistickâ zâkonitosti, organizaci 
a h'zeni, ale i angaiovanost v obCanskâm 
a vefejnâm zâjmu. Zhorăujl-li se a pridruii-li 
se i o slabe ni podpory celospoleCensky 
prospâănych zâjmu, obrâti se Cinnost neu- 
spokojenâ Căşti vefejnosti, predevăim z fad 
mladSi generace, do oblasti vice mânâ 
neiâdouci. Z nemoinosti uplatnit svâ, Skol- 
ni i mimoSkolni vyukou osvojenâ a vhodnou 
vychovou znâsobenâ, vefejnâ prospâănâ 
zâjmy, se tyto mohou, u Clovâka iijiciho 
v pfiliă direktivnâ fizenâ a centrâtnâ 
i lokâlnâ omezovanâ spoleCnosti. zvrhnout 
ai na protispoleCenskâ poztce. U psychicky 
mânâ zdatnych jedincu to muie byt utăk 
k alkoholismu Ci jinâ narkomânit, kriminalita 
văeho druhu, ale i krutost, cynismus, nâsili 
s faăistickymi prvky Sikanu aj. U tâch 
vzdălanâjăich, kteri rovnâi nemohou plnâ 
uplatnit svoje zâjmy, se spoleCenskâ aktivi- 
ta muie butf sniîovat, vzrustâ rtezâjem, 
Ihostejnost i pasivita nebo naopak, u tâch 
Cinorodâjăich se mâni v sobectvi, kariâris- 
mus, touhu po moci, ziătnost, hrabivost 
a spekulaci, mnohdy pferustajîci az ve văe 
negujicl spoleCenskâ postoje. 

Na druhâ stranâ spoleCnost, kterâ 
umozhuje a trvale podporuje bohaty rozvoj 
osobnich zâjmu jedince ve văech jejich 
spoleCensky prospâânych podobâch, se 
nemusi ani zdaleka tak obâvat rustu tâchto 
neiâdoucich jevu. Soustavnâ pâCe o rozvoj 
spoleCensky prospâănych zâjmu by proto 
mâla byt trvalou snahou văech orgânu 
a organizaci celâ Nârodnf fronty. A podchy- 
tit ji u tâch mladăfch, aby ai dorostou, 
nemuseli obialovâvat minulost, jako tomu 


byio doposud, je dnes nanejvyă iâdouci. 
Predevăim jde o to, nahradit v organizovanâ 
zâjmovâ Cinnosti dosavadni, Casto bezdu- 
châ omflâni frâzi praxi, zamâfenou na 
zvyăovâni odbornă urovnâ Clenskâ zâklad- 
ny. Jedinâ tak z ni mohou vyrustat odbomâ 
vyspăli Clenovâ, schopni tvurCim zpusobem 
uplatnit svâ znalosti v nârodnim hospodâr- 
stvf. 

V tâmâf dvacetiletâm obdobi reâinâho 
socialismu umoiftovala spoleCnost bohat- 
nout lidem, ktefi vytvâreli spoleCenskou 
nadstavbu — umâlcum, sportovcum, ale 
i mluvkum, ba i tâm, ktefi ji bezostyănâ 
ochuzovali. TvurCi, ekonomicko-technickâ 
inteligence, kterâ mâ reâinou schopnost 
spdeCnâ s dobrymi organizâtory vytvâfet 
spoleCensky hodnotnou zâkladnu, byla 
zatlaCena (morâlnâ i platovâ) pod uroveâ 
nâdenickâ prâce. Mişto ocenâni tvurCîho 
zâpalu byla Casto vefejnâ zesmâăâovâna. 
A odbomâ vyspălost vedouciho pracovnika 
byla jeătâ ke kortci sedmdesâtych let na 
osmâm mlstâ ve vyCtu poiadavku. ftidict 
a organizâtorskâ schopnosti se nepoiado- 
valy vubec. Proto takâ spoleCenskâ vyrobnf 
praxe setrvâvâ radâji u dobfe placenâ, 
rutinnâ zabâhnutâ rukodâinâ, i kdyi za- 
staralâ vyroby, neă by se soustfedila 
na automatizaci, robotizaci, elektronizaci 
a dală! prvky modemizace vyrobnich provo- 
zu. SouCasny boj o pfestavbu proto zahrnu- 
je i snahy o zmânu tâchto hodnotovych 
kritârii. Jmâna Kfiiik, Skoda, Kolben 
a Danâk i desitky dalăich jsou doposud 
v naăem stâtâ pojmy, jsou to jmâna nejen 
organizâtoru, ale pfedevăim tvurcu hodnot, 
kterâ dodnes plnâ vyuiivâme pro tvorbu 
nârodniho duchodu. Kofik skuteCnych zâ- 
kladnich hodnot, na kterych muie socialis¬ 
tickâ spoleCnost dâle budovat, zanechali 
souCasni zbohatlici? U kterych individualit 
byl vâtăi zâjem o dynamicky rozvoj spoleC¬ 
nosti? I zde je jeătâ „pole neoranâ" 
v pfestavbâ myălenl ve spoleCnosti. 
A dokud nedostane skuteCny prostor 
a odpovfdajici ohodnoceni technickoekono- 
mickâ, vysoce erudovanâ tvofivost, budou 
i nadâle vznikat investiCnf paskvity a neu- 
Celnâ torza, kterych bylo vybudovâno 
v naăi zemi vice nei dostatek. 

Zâkladnim atributem socialismu je har- 
monicky a dynamicky rozvoj osobnosti. 
Vybudovala văak spoleCnost pevnâ zâklady 
pro takovy rozvoj pfedevăim u odbomâ 
vzdâiane vefejnosti? ProC je na „kazdem 
kroku citit" nedostatek skuteCnych (nejen 
tituiovanych) odborniku? Kam se podâia 
chuf tvofivâ pracovat? Hnaci silou, s kterou 
Clovâk vstupuje do iivota, je snaha iit, ift 
pokud moino „na vysiuni“. Neumoini-li 
spoleCnost rozvfjet tuto potfebu v souladu 
s obecnâ platnou spoleCenskou morâlkou, 
jedinec se odklonî. Pro ukâzku moinâ 
nenaplnânosti zâjmu jsem sâhnul po dopi- 
su, ktery mi dnes pfiăel na redakCnf stuf. Je 
od obCana Josefa KrejCika z Marăovic. 
Cituji: „V souvislosti s problâmy vyuiiti 
volnăho tasu naăi mlădaie jsem râd, te muj 
syn mâ jit deiăi dobu zâjem o radktiechni- 
ku. Avăak jak dlouho pfi impotentnosti naăi 
obchodni sită? Jistâ neobjevuji nic novăho, 
ale jeden konkrătni pfipad. Shânăi jsem 
zbyvajfci souCăstky pro stereo fon ni zesilo- 


i 


► 




vad uvedeny ve vaăem dasopise. Proăel 
jsem văechny specializovanâ prodejny 
v Praze. Z integrovanych obvodu jsem 
sehnaI2 kusy, pfepinad shânim bezvysled- 
nă, pfi vysloveni hodnoty odporu s toleranci 
0,5 al 1 % na mă koukali jako na zjeveni. 

Syn mâ rozestavănâ tfi zarizeni a iădnâ 
nemâ moinost dokondit. Jestliie dlovăk 
nemute mit radost z fungujici dokondenâ 
văci, jak diouho jej takovâ dinnost bude 
bavit? 

Zvanime (nejednâ se o hruby vyraz, ale 
o stovo, kteră vystihuje făpe jak jină 
skutednost) na rQzn'ych urovnich se zapoje- 
ntm docentu, vyzkumnych a jinych ustavu 
o probiâmech vyutiti volnâho 6asu mlâde- 
te. Stabilo by văak mâlo, zajistit v obchodni 
siti dostatek potfeb pro zâjmovou dinnost 
văeho druhu a problăm by byi alespofi 
z dâsti vyfeăeny.“ 

' Co k tomu dodat? Asi jen to, ie CloviCek 
hrajici si s dfevânymi a plySovymi hrafckami, 
kterâ jedinâ jsou bâinâ k dostâni. bude za 
pâr let jen velmi obtfinâ zvlâdat nâstrahy, 
kterâ na nâj pripravuje vâdeckotechnicky 
pokrok. 

Prakticky zâjem „prorostly“ teoretickou 
vzdâlanosti pfedevSim v technickych obo- 
rech (dnes zvlâStâ v elektronice), to je 
motor, tvofivâ sila vâdeckotechnickâho 
rozvoje spoleCnosti. Spoluvytvâfi technic- 
kou inteiigenci, hybnou siiu ekonomiky 
a v ceiospoleCenskâm dâni spoluurCujici 
souCasnâ i budouci vyvojovâ trendy. 
A postoje tvGrCi technickâ inteligence, mâ-ii 
spoleCnost prosperovat jako technicky vy- 
spâly a odpovâdnâ vâdecky rizeny stât, je 
tfeba respektovat, jeji pohledy do budouc- 
na brât jako vâdecky zduvodnânâ axiomy. 
NejzâvalnâjSi, ba osudovou chybou minu- 
iosti, Casto pfetrvâvajici do souCasnosti, je 
odsuzovâni snahy tvurCi inteligence o tech- 
nizaci spoleCenskâho fizeni jako snahy 
technokratu o ziskâni mocenskych pozic. 
V tâto souvislosti plnâ plaţi slova, kterâ 
pronesl (RP ze dne 4. 11. 1988) tajemnlk 
PSOS J. Berecz: „ Umldenf jako metoda 
znemoifiuje dialog. Soubtasim s tim, te 
technickă inteligence sehrâvâ vyznamnou 
ulohu. Jejim postavenim a ukofy jsme se 
zabyvali na prosincovâm zasedâni ustfedni- 
ho vyboru v roce 1987 v souvislosti s ukoly 
technickâho rozvoje. Je pravdou, ze tech¬ 
nickâ inteligence mănă politizuje, ale jejim 
zâjmem je, aby politicky systăm nebrzdil, 
ale pomâhal jeji tvofivâ prăci. Jejim zâjmem 
rovnăt je, aby se. pfi rozhodovâni o technic¬ 
kych otâzkâch bralo v uvahu minăni odbor¬ 
niku. Kdyt pro technickou inteiigenci vytvo- 
fime podminky, kteră nebrzdi jeji tvofivost, 
kdyt se jeji năzory uplatni v rozhodnutich, 
momentâlni nedostatek prostfedku ji sâm 
o sobă neodradi," ano nedostatek prostfed¬ 
ku neodrazuje, bohuiel mâ vliv na ocha- 
bovâni zâjmu. Nesml byi proto dlouhodoby. 
K tâmto prostfedkum nepatfi jen bohatâ 
materiâlovâ zabezpeCeni a odpovidajici 
ocenâni, ale jsou nutnâ i do Siroka otevfenâ 
informaCni kanâty. Bohaty pftsun technickâ 
literatury a Casopisu. kterâ jsou onim 
oknem do svâta vnâjSich vădomosti 
a znalosti, moznosti praktickâho seznâmeni 
se s technikou jinych zemich atd. Jedinâ 
s nimi muie technickâ inteligence (jeji tvurCi 
Câst) odpovâdnâ spolupusobit na tvorbu 
novâho spoleCenskâho vâdomi a podilet se 
na vâdeckâm fizeni spoleCnosti. 

Odbornâ Casopisy jsou jednim z nezastu- 
pitelnych informaCnich kanâiu. Zvlâătâ po- 
tfebnâ jsou ty, kterâ pfimo na konkrâtnich 
prikladech Ci praktickych ukâzkâch feSi 
dany technicky problâm. Plaţi stejnă pro 
sfâru profesionâlnj jako zâjmovou. A prâvâ 
v oblasti zâjmu o elektronickâ odbornosti se 
snaii byt takovyr - informaCnim mâdiem 
Casopis Amatârskâ radio. 

Casopis AR si i nadâle, jak bylo napsâno 
v uvodu, ponechâvâ svoji ustâlenou tvâf 
tak, jak ji jeho Ctenâfi jii lâta duvâmâ znaji. 
Nejde zde o nâdech konzervatismu ze 
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strany redakce, ale pouze o nutnost vy- 
plyvajici ze skuteCnosti, ie tento odbornâ 
nâvodovy Casopis i nadâle zustâvâ ve 
znaCnă se rozSirujicich elektronickych od- 
bornostech stâle tim jedinym. Muşi zabez- 
peCovat informace nejen z Cinnosti radio- 
amatâru Ci zâjemcu o videotechniku 
a vypoCetni techniku, ale i popularizovat 
tyto odbornosti svazarmovskâho hnuti vCet- 
nâ brannâ vychovy. 

te je Casopisu trvale znaCny nedostatek 
na celâm uzemi naSi republiky, je vâeobec- 
nâ znâmo. Do redakce pfichâzi dennâ ai 
năkolik dopisu, stâiujicich si na jeho napro- 
stou nedostupnost. Pro ilustraci ze dvou 
souCasnych dopisu. Prvni je od Jana Barto- 
nâ z Kosova u Zâbfehu: „Po dva roky jsem 
si podâval u poătovnfho ufadu v mistă 
bydiiătă objednâvku na pfedplatnă dasopi- 
su Amatârskâ radio fada A. V tăchto dnech 
mi poăta sdălila, te moji druhou iâdost po 
roce opăt vyfazuji z evidence, protote pro 
nedostatek vytisku tohoto dasopisu nemQie 
byt vyfizena. Podal jsem si iâdost jii potfeti, 
ale pfesto jsem se rozhodl vâm napsat 
a zeptat se, zda neni moină z vaSi strany 
kladnă reagovat na vyiăl potadavek tohoto 
dasopisu. Ve stâncich PNS je tohoto daso¬ 
pisu takâ mâlo a jâ jsem z veşnice a nemâm 
moinost si zde dasopis kupovat. Byl bych 
proto râd, kdyby jste mi mohli napsat, 
mâm-li vubec năjakou danci pfedplatnă 
tohoto dasopisu ziskat." 

Druhy dopis napsat a do redakce postai 
Jozef ForSang z Rimavskâ Soboty. ftikâ 
v nâm: „Viem, ze vybavovanie tiadosti ne- 
patrf priamo do vaSej pracovnej nâplne, na- 
priek tomu sa obraciam na vâs skdr pros- 
bou ako tiadosfou. Jednâ sa o objednania 
dasopisu Amatârskâho radia. Mâm syna 
ktory navătevuje 8. triedu zâkladnej ăkoiy 
a v poslednej dobe dim (falei ty m viac mâ 
zâujem o elektroniku. Preto som sa rozho- 
dol, ie mu objednâm vâă dasopis a to obi- 
dve rady (A, B). Ziar na okresnej sprâve 
administrâcii PNS ma informovali, ie uve¬ 
deny dasopis maju rozpredany a zvySenie 
podtu darmo ziadaju. Oznâmili mi, te nie 
som sâm kto dâva objednâvku, a koho bu- 
du evidovaf medzi tymi ktori dakaju na uve¬ 
deny dasopis pokiaf niekto neodvola odber 
alebo predsa dostanu vyăăipodeţ vytladkov. 
U nâs v Rimavskej Sobote nie, ze v stânku 
PNS kupif, ale ako som uviedol, ani objed- 
nat sa nedâ. Ja osobne si mysllm, ie vâă 
dasopis je vefmi dobrym pomocnikom 
a poradcom ako pre amatărov zadia- 
todnikov tak aj pokrodilym." 

Obsahu dopisu dâvâ za pravdu i pruzkum 
trhu s Casopisy, ktery jednoznaCnâ potvrdil, 
ie v Ceskych zemich se Amatârskâ radio 
nedostâvâ zhruba tfetinâ a na Slovensku 
tâmâf polovinâ zâjemcu o jeho pravidelny 
odbâr. Jak z dopisu vysvitâ, ti, ktefi neuspâti 
u PNS, se obraceji na naăi redakci 
s prosbou o pomoc. My v redakci vâak 
bohuiel nemâme nic spoleCnâho s distribu- 
ci Casopisu, na tu mâ vyhradni monopol 
PNS. Takâ nemuieme iâdnym zpusobem 
ovlivnit vySi nâkladu Casopisu, ta je zâleii- 
tosti federâlnich tiskovych instituci vyehâze- 
jicich ve svych rozhodnutich o vySi nâkladu 
mimo jinâ i z katastrofâlniho nedostatku 
papiru. Je to problâm letity, ktery nebyt 
reâen a tak je dnes jii obtiinâ v reâlnâm 
Case napraviteiny. 

Pro redakCni koiektiv je svym zpusobem 
potâSitelnâ, ie o Casopis je tak veiky zâjem. 
vidyf fada A — Cervenâ AR — vychâzi 
v nâkladu tâmâf 150 tisic vytisku s trvale 
nulovou remitendou, ale na druhâ stranâ 
nâs upfimnâ mrzi, ze tâm, ktefi Casopis 
neseienou, nemuieme vubec pomoci. Neni 
to v naSich silâch ani moinostech. 

Malâ dostupnost technickych informaci 
mâ i nepfiznivy dopad na rust skuteCnych 
odborniku. Ti chybi, jak jii jsem se zminil, 
văude, tedy i v oborech zamâfenych na 
moderni elektroniku. Odliv elektronickych 
konstruktâru pocifujeme i v redakci. Odrâii 
se pfedevâim v ubytku nâvodovych pfispâv- 
ku vyăăi kvality a nâpaditosti. A to jak 
z pfispâvku urCenych pfimo k zvefejnâni, 
tak i pfispâvku zaslanych do konkursu AR. 
Svoji nemalou vinu na tom mâ urCitâ i vyâe 
citovany pfetrvâvajici, nedostateCnâ zâso- 


beny trh nejmodernâjâimi souCâstkami, 
ktery tak vlastnâ prvofadâ brâni tvQrCimu 
rozletu konstruktâru. Vznikla tak kuriâzni 
situace, kdy souCasny rozmach elektroniky 
umozftuje technikum Siroky zâbâr aplikaci 
v celâm nârodnim hospodâfstvi spoleCnosti 
vyiadovanych, ale toutâi v praxi tvrdâ, 
i kdyi nechtânâ omezovanych. 

I zde je tfeba mit na zfeteli skuteCnost. ie 
prâvâ zâjmovâ technickâ aktivita je obvykle 
i zâkfadnim odrazovym mustkem pro profe- 
sionâlni sfâru vyyojovâ a konstrukCni Cin¬ 
nosti. Upadâ-li zâjmovâ oblast, odrazi se jeji 
pokles nâsiednâ i ve sniieni rozsahu 
a vykonnosti profesionâlni sfâry. To plaţi 
obecnâ nejen pro sport Ci kulturu, ale 
pfedevSim v technickâm rozvoji spoleCnos¬ 
ti. A nejsou-li dalăi stimulaCni faktory 
povzbuzujici chut k tvurCi Cinnosti, technic¬ 
kâ modemizace rychle ztrâci dech. 
A pfikroCi-li k tomu zastaralâ a znaCnâ 
byrokratickâ pfistupy ve vyfizovâni a reali- 
zaci zlepăovadch nâvrhu, autorskych 
osvâdCeni Ci vynâlezu, je technickâ zaostâ- 
vâni dokonaie zabezpeCeno, jak to jako 
souCasnou reatitu vidf dnes jii nejen techni- 
ci, ale i laickâ vefejnost. Denik Rudâ prâvo 
napsal (3. 11. 1988 v Clânku Rok akd 
novâho myălent), ie — obraznâ feCeno 
— „svătovy komunismus zakopl o vădec- 
kotechruckou revoiud ve svătâ a mâlem na 
ni ztroskotal". Ano, obavy z technokratic- 
kych pfistupu a „strach“ z vâespasitelnosti 
techniky byly silnâjSi nei hrozba zaostalosti. 
Zavinily, ie mnozi vedouci a fidici pracov- 
nici se dnes nesnail prosazovat lidi $ tech- 
nickym myătenim. Je naCase, aby duch 
tvurCiho myâleni ui koneCnâ dostal zele- 
nou, aby svym nemalym dilem pfispâl 
k urychleni ekonomickâho rozvoje. Tomu 
muie do znaCnâ miry napomoci i podstatnâ 
zvyăeni technickâ informovanosti a rozâife- 
ni vCeobecnych i specializovanych znalosti 
o novych smârech a dosaienych uspâiich 
techniky ve svâtâ. V tom maji nezastupitet- 
nou ulohu technickâ pubiikace. Af jii teore- 
tickâ Ci s prakticky zamâfenou obsahovou 
nâplni. Obou neni v souCasnâ, technicky se 
rozvijejici spoleCnosti dostatek. A mâ-ii 
kniini produkce, zejmâna technickâ, nâko- 
likaletou vyrobni IhOtu, Cfmi se stâvâ jeâtâ 
pfed distribuci k odbornâ vefejnosti vice 
mânâ zastaralou, je tu odborny Casopis 
s relativnâ krâtkou (nâkolikamâsiCni) ti- 
skârenskou vyrobou, zajiăfujici alespoâ sle- 
dovâni cesty, kterou se pfed Casem ubiral 
technicky pokrok prumyslovâ vyspâlych ze- 
mi. 

Je pfirozenâ, ie Amatârskâ radio, jako 
Casopis smârovany pfedevSim do oblasti 
zâjmovâ elektroniky a radioamatârstvi ne- 
muie plnâ zabezpeCit udrieni jakâsi stabilnf 
vzdâlenosti za elektronikou vyspâlych zemi. 
Ta se zatim bude, stejnâ jako v celâ naăi 
ekonomice, prodluiovat. Pfesto redakCni 
koiektiv hodlâ, tak jako v minulosti i do 
budoucna jit touto, i kdyi zarustajfci (nepo- 
chopenim) cestou. Bohuiel, sami k tomu 
nemâme dostatek prostfedku, jsme zde 
.pfedevSim odkâzani na ty z fad vyspâlejăich 
odborniku, ktefi svym tvurCim elânem 
a znalostmi tuto cestu rovnâi sleduji. A vy, 
ktefi urnite svâ pffpadnâ konstruktârskâ 
vytvory a jejich funkci slovnâ popsat 
a nabidnete je redakci Casopisu ke zvefej¬ 
nâni, jste vttâni. OvSem honorâf, kterym 
muieme ohodnotit vaăe tvurCi usili i spiso- 
vatelskou erudici bohuiel plnâ neodpovidâ 
vynaloienâ nâmaze, ale hfejivy pocit 
z dobfe vykonanâho a vefejnâ publikova- 
nâho dila nechf je pro vâs tou nejvâtăi 
odmânou. Je tedy pfedevSim na vâs, jak 
moderni a technicky vyspâlâ budou i sta- 
vebni nâvody v tomto i v pfiătfch lâtech 
Casopisem publikovâny; na vâs, amatârech 
i profesionâlech, ktefi jste ochotni se 
o vysledky svâ tvurCi elektronicky smârova- 
nâ Cinnosti podâlit s ostatnimi Ctenâfi 
Casopisu. V fadâ pfipadu tak muiete dât, 
jako tak Casto i v minulosti, impuls, ba 
pfimo năvod na obvodovâ feSeni vyuiitelnâ 
v SirSi mife i v nârodnim hospodâfstvi. 
A pfispât tim i svou troSkou k technickâ 
modernizaci naăi vyrobni hospodâfskâ 
zâkladny. Ci alespoâ podpofit daISi rust 
odbornych znalosti naSich Ctenâfu. 
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Ciefovy koridor v pâsme 145 MHz a v dom Karel Zajfc. 
Technickă vybavenie ditai o okrem dasomiery aj niekotko 
podftadov s batâriovym napâjanim 


YL z cfalekej Cfrty zfskati zlatG a striebomâ medaile 
v hodnotenf drulstiev 




Vetky uspech svazarmovskych radioamatorii 

Sesf medailî 

alebo majstrom sveta o Jednu sekundu 
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Pravdou je oboje. Ale nie pravdou 
celou. K tomu, aby sme si v septembro- 
vej dermej tlafii mohli prefcitaf krâtke 
interview s veducim realizadnâho tea- 
mu Miroslavom Popeltkom, OK1DTW, 
o dosiahnutych uspechoch 6s. repre- 
zentantov, treba dodaf, ze za tym stâlo 
vera nepredstaviternej nâmahy a osob- 
nâho odriekania. Zo strany pretekârov 
aj trenerov. 

S odstupom casu si pripomehme 
niekorko charakteristickych udajov zo 
IV. majstrovstiev sveta v râdio-orien- 
tadnom behu ARDF, ktorych poriada- 
tefom boia ăvajCiarska râdioamatârska 
organizăcia USKA. Udasf 18 §tâtov, 
terân prvotriedny, mapy perfektne, or- 
garrizâcia pretekov na oboch pâsmach 
velmi dobrâ, atmosfera prijemnâ, vy- 
sledky pine zvratov, pre niektorych, 
najmă favoritov ai prekvapujuce, ale 
pravdivâ. Nad tym văetkym vlâdol mo- 
hutny duch fair-play, vzâjomnâ ucta 
a nadovăetko bezhranifcny râdioama- 
târsky hamspirit. 

Osemdesiatka sa beiala vo stvrtok 8. 
septembra 1988 v kopcovitom zalesne- 
nom terâne, vefmi podobnom naăim 
Nizkym Tatrâm. Văade plno ciest 
a cesticek, miestami blato vyăe clenkov 
od presliapanych stop po pretekâroch. 
Kontroly pod dohradom medzinârod- 
nej jury boli ukryte v nepredpoklada- 
nych miestach s obdivuhodnou rafino- 
vanostou, avsak vzdy regulâme. Starţy 
v 5minutovych intervaloch, najCastejăie 
po trojiciach a stvoriciach. Dobehy do 
ciefa uz Castokrât bez usmevu, samo- 
zrejme jednptlivo, kde tu na pokraji 
vycerpania. Zive povzbudzovanie po- 
cetneho obecenstva bolo samozrej- 
mosfou pre kazd^ho dobiehajuceho 
bez ohfadu na kategdriu a stâtnu 
prislusnosf. Na usmevy rozhodcov, 
zbierajucich v cieli mapy a kontrolnâ 
preukazy bolo casto jedinou odpove- 
cfou zufale zamâvanie ruk nad premr- 


hanymi minutami mnohych pretekârov. 
Kde tu sa pridala grimasa, kecf vyslovif 
viac nedovolovala tepovâ frekvencia 
a rozochvene udy z 5,5 km trate. Takâ 
veru boia osemdesiatka. Vrâfme sa 
v§ak k vysledkom. Zatnime od naj- 
mladăich — juniorov. V tejto kategdrii 
dominovali na prvych dvoch miestach 
pretekâri cfalekej Clny. Ning Qiang 
zvifazil s fiasom 41:51 min. NajlepSi 
vysledok z OK dosiahol Pavel Sedlâtek 
z Brna, iiaf bolo to az na 14. miesto. 
Karel Zajic skonâil na 17. priedke. 
V druzstvâch to tentokrât vynieslo ai 7. 
miesto. Zvlfazila CLR, na druhom mie- 
ste MLR, bronzovâ medaili zîskali ju- 
nidri ZSSR. Rozcarovanie a prekvape- 
nie v naăich radâch, ale po pravde 
— mali sme na viac a nevyuzili sme to. 
Nie£o naăich mladych zaskodilo. 
Mozno reăpekt pred zvufcnymi menami, 
mozno zodpovednost im zviazali nohy. 
Proste nedokâzali podaf sportovy 
vykon, na ktory po dvoch rokoch 
priprav skutodne mali. V kategorii zien 
a veterânov nebola situâcia o nid 
lepăia. Jedine 8. miesto Dagmar Za- 
chovej (OK1KYP) a Ing. L. Hermanna, 
OK1SHL (Liberec) boli nâznakom, ie 
by sme to mali vedief. V hodnotent 
druzstiev skoncili svome oba teamy, 
tedy iien a veterânov, na 6. mieste. 
Bolo to horăie ako fadovâ sprcha. 

Posledne nâdeje zostali na senio- 
roch. Ti po pravde povediac, akoby 
citili v kutiku mysle aj duăe, ze musia za 
văetkych ostatnych urobif dosi naviac. 
Peter Kopor (OK2KOJ) uz beial do 
niekorko zâverednych sto metrov, kecf 
si jeho, uznâvanâho orientâlca dovolil 
predbehnuf jeden z pretekârov cfalekej 
Âzie. Peter to napâlil za mm a meter za 
metrom ho dobiehal. Bol na okraji 
svojich fyzickych sil a bezal, ako sâm 
povedal, uz len na kyslikovy dlh. Kori¬ 
dor vnîmal len ako beziace zâbradlie, 
z ktorâho nesmel vyboăif za ăiadnu 


cenu. Vtedy eăte nik nevedel, ze tieto 
posledne sekundy rozhodnu o vSet- 
kom. Vlastne len jedna jedinâ sekunda 
rozhodla v jeho prospech. Zvifazil pred 
Georgievom z BLR. Uzasnâ a neuveri- 
telne pri v'rfaznom dase 46:58 min, 
piatich kontroiâch fazkej trate a pri 48 
hodnotenych pretekâroch 18 Stâtov. Po 
tomto văetkom ui deviate miesto Petra 
Svuba, OK2KSU, nebolo natofko zle, 
aby sme neziskali druhu medaitu 
— tentokrât striebornu v hodnoteni 
druistiev. Konecne prelomenâ smola 
a konedne uspech. Dve medaile su 
trochu mâlo, ale predsa len niedo. Vecf 
druhâ polovica pretekov nâs len oSa- 
kâva. 

Nasledujuci den odpocinku bol veno- 
vany prehliadke hlavnâho mesta Svaj- 
Ciarska, Bernu. Ucastnici si pozreli 
budovu parlamentu, historicky stred 
a zostalo trochu casu aj na nâvătevu 
bernskych medvecfov. Tiei plavba 
vyletnou locfou po Thunsee boia neza- 
budnuternâ, ale po pravde — văetci 
pretekâri to vnimali len akosi z pozadia. 
Myălienkami bol kazdy jeden z 6s. 
pretekârov uz pri nadchâdzajucom 
dvojmetri. Podari sa zniiif stratenâ 
umiestnenia osemdesiatky? Podari sa 
prelomif stmulosf a ukâzaf, ze sme dva 
roky netrânovali nadarmo? 

V noci pred pretekmi sa spustil Tahky 
dâzcf. To bol jeden zo Sokov na nervy 
coachov a veducich. Râno vstâvame 
eăte za tmy a nechutia nâm ani bohatâ 
rafiajky. Autobusy s pretekârmi odchâ- 
dzaju z aparthotela Bluemlisalp za 
rannâho svitania. Nevieme kam, ale 
vieme predo. Vychâdzajuce slnko vita 
ciste nebo v pozadi so zasnezenymi 
konăiarami Eigeru, Monchu, ci vrcholu 
Jungfrau so svojimi uctyhodnymi 
4158 m n.m. Autobusy tiăko preklzaju 
okolo kryătârovej vody Thunskâho ja- 
zera. Novâ mapa, novy teren, a v hom 
je niekde ukrytych 5 dvojmetrovych 
vysieladov. Podfa vyzrebovania nastu- 
puje v 5min. intervaloch 147 pretekârov 
văetkych kategorii do poslednâho uto- k 
ku, do boja o poslednâ medaile. Zaăal m 
boj s dasom, boj kaidâho jednoho so V 




Snimka medailistov pred odchodom do viasti. Zfava: 
L. Hermann, K. Koudelka, L. Kronesovâ, D. Zachovâ, P. 
Kopor, P. Dedkovâ, /. Harminc; dote: R. Teringl a P. Svub 


Peter Kopor (OK2KOJ), Radek Teringl (0K1DRT) a Petr 
Svub (OK2KSU) vo chvffach spolodnăho Sfastia pri slâvnost- 
nom vyhiasovan! majstrov sveta v ARDF 1968 vo Svajdiar- 
skom Beatenbergu 


sebou sam^m. V krâtkom basovom 
rozpăti 4 hodin sa odohrala druhâ 
drama majstrovstiev sveta — şutai na 
dvojmetri. Ak boia osemdesiatka 
faikâ, tak dvojmeter bol dvakrât 
nâroânejăi. Odrazy kontrol 6. 2, 

3 a 4 rozbiehali ăirokâ bezecke pole do 
nezmyselnych zâkuti Clenitâho lesa, 
kde okrem sllne tlâucich signâlov 
a krâsnych hribov nebolo niC. Ti skuse- 
nejsî sa vrâtili ku kontrolâm, pravda po 
10 Ci 20 stratenych minutâch. Tî slabăi 
vâbec nîe. 

V kaidom prîpade si Georgiev vyna- 
hradil sekundovu porâiku na osemde- 
siatke od Petra Kopora vîtazstvom na 
dvojmetri s nâskokom takmer 4 min. 
pred Jevstratovom zo ZSSR. Porazil aj 
doposiar neporaziternych Gulieva 
a Cistjakova. Kopor a Svub su văak vo 
vysledkoch hnecT za nimi na 5. a 6. 
pozîcii. V druăstvâch to znamenâ strie- 
bornu medialu pre CSSR. 

V ienâch nebolo dlho rozhodnute. 
Oagmar Zachovâ ătartuje v 17. rozbe- 
hu, za nou vybiehaju pretekârky z CLR, 
KLDR a tiei ZSSR. Văetko menâ favori- 
tiek. Je medzi nimi aj Cernyăevovâ, 
striebornâ zo Sarajeva Mariâna Fento- 
vâ z MLR a veta cfalsich zvuânych mien. 
Nezvitazila văak ani jedna z nich. Zlato 
a striebro si odnâăaju pretekârky Byca- 
kovovâ a Koăkinovâ. Cas Oagmar Za- 
chovej 73:12 min. Po văetkom tom 
nâpore zostâva definitivne na tretej 
priecke. Avăak v tej istej 73. minute 
dobehla do cieta aj Li Ruhong z CLR, 
ale v prospech Dâăi hraje rozhodu- 
jucich 27 sekund. Ako mâlo niekedy 
staăi na vifazstvo a ako mâlo na prehru. 
Tak tuzobne oăakâvanâ odmena za 
roky tvrdej prâce je tu. Lenka Kroneso¬ 
vâ, OK1KBN, mâ v cieli pine oCi s(z. 
Urdite mala na viac ako na 8. miesto. 
Spolu s vysledkom „bronzovej" Dag- 
mar to vynâăa dievcatâ na stupeh 
vitazov a tretiu striebornu medaiiu pre 
Ceskoslovensko. Nie je ale văetkâmu 
koniec. V hre su junibri a muii nad 40 
rokov. Ing. L. Hermannovi sa nepodari- 
lo zopakovat vybornâ umiestnenie 
z pâsma 80 m a basom 96:29 min sa 
ocitâ az na 13. mieste. Avăak pretekâri 
od 22. miesta cTalej nemaju plny pocet 
kontrol a to je ui co povedat, vecf sme 
na majstrovstvâch sveta. Vo „veterân- 
skej“ kategbrii je Oleg Foursa (ZSSR) 
svetovou jedniăkou. Vitazî po druhy- 
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krât, dokonca s Casovym odstupom 
9 minut, pred Rudolfom Paulom, 
HB9AIR, zo ăvajăiarskej reprezentâcie. 
Dlhâ roky neporaziterny a priam fâmou 
opradeny Viktor Kirpiăenko sa znenaz- 
dajky objavuje ai na tretej poztcii 
vysledkov jednotlivcov. Len ăest minut 
sa za nîm zaracfuje nestârnuci Buihar 
Mitko Mladenov, LZ1TI. A potom sa vo 
vysledkovej listine objavuju dve besko- 
slovenskâ menâ: Karel Koudelka, 
OK1KBN, a Ivan Harminc, OK3UQ, 
Karol takto vrâtil dlh z pâsma 80 m 
Ivanovi a suCasne aj nâdej na ziskanie 
medaily. Ich striebornâ medaila je 
nielen obrazom suâasnosti, ale tak 
trochu aj vysledkom tridsatrodnej 
prâce pre ROB tychto dvoch veterânov 
ROB v CSSR. 

Striebornâ medaile za druistvâ boli 
celkom ătyri a jasnou reăou povedali, 
ie popri veTkej smole z osemdesiatky 
sa dâ vera urobit aj na jednom pâsme 
— dvojmetri. ZnaCka OK teda nestratila 
na slâve zo Sarajeva z pred dvoch 
rokov. To si musime uvedomif najma 
v suâasnom, vermi rychlom napredo- 
vani ROB-ARDF vo svete. Popri soviet- 
skych ăportovcoch sa pomaly a iste 
dostâvaju na medailove mtestă mladt 
pretekâri krajtn vychâdzajuceho slnka, 
najma Ciny. Pravdou tiei zostane, ie 
ăport najmă taky, ako je ARDF-ROB, 
nevyhnutne predpokiadâ okrem 
verkeho kumătu prâce s prijimaâom, 
intuicie pri dohradăvkach a prefektnej 
fyzickej prîpravy aj trochu ătastia. Ono 
văak bolo vrtkavâ a klzalo na IV. 
svetovom ăampionâte asi tak, ako sa 
klzali nohy mnohych pretekârov na 
rozmoknutom terene Svajăiarskych 
Alp. 

Oekorovanim vitazov a odovzdantm 
hodnotnych cien a krâsne vypracova- 
nych medailî skonâilo aj vzâjomne 
ăportovâ zâpolenie. Drsnâ, tvrdâ 
a nekompromisnâ v terene, ale pine 
vzâjomnej ucţy a porozumenia mimo 
neho. Popri nich za ăportovâ vykony si 
zaslâiili jedniăku aj usporiadateiia. Nie¬ 
len za perfektnâ a ukâikovâ pripravenâ 
trate, ale aj za tu nâdhernu a neopako- 
vatefnu atmosfâru, ktoru vytvârali pri 
kazdom stretnutî, v kaidom mieste 
ăampionâtu. 

KecT sme sa luâili, văetci sme chceli 
verit, ie v roku 1990, kedy bude 
poriadatetom V. svetovâho ăampionâtu 
Ceskoslovensko, sa zidu zase len naj- 
lepăi z najlepăich. K zmeraniu stl na poli 
chytrosti, rychlosti a vytrvalosti, na, poli 
mierovâho zâpolenia, kde ARDF-ROB 
patrî a vidy aj patrit bude. 


Prehfad ziskanych medalii: 

(zlatâ/striebornâ/bronzovă) 

1. ZSSR 7/3/7 

2. Cina 5/1/1 

3. BLR 2/2/2 

4. CSSR 1/4/1 

5. MLR 1/2/2 

6. SUI 0/2/1 

7. KLDR 0/2/0 

8. JUG. 0/0/2 


Z vysledkov 

Păsmo 3,5 MHz 

Kategdria muii: 1. Kopor, OK2KOJ, 
46:58; 2. Georgijev, BLR, 46:59; 

3. Lukâcs, HA4KYB, 50:12; 9. Svub. 
OK2KSU, 54:50; 22. Teringl, OK1DRT, 
67:38. Druistvâ: 1 . MLR, 2. CSSR, 
3. ZSSR. Zeny: 1 . Han Chung Rong, 
CLR, 53:37,2. Song Hwang Suk, KLDR, 
54:02, 3. Koăkinovâ, ZSSR, 58:21; 8. 
Zachovâ, OK1KYP, 62:46; 22. Krone¬ 
sovâ, OK1KBN, 81:23; 29. Dâdkovâ, 
OK1KKL, 100:06. Druistvâ: 1 . CLR, 2. 
KLDR, 3. SSSR, 6. CSSR. Muii nad 40 
let: 1. Foursa, 41:48; 2. Korolev, oba 
ZSSR, 51:47; 3. Rudolf, HB9AIR, 54:07; 
8. Hermann, OK1SHL, 70:42; 16. Har¬ 
minc, OK3UQ, 77:34; 17. Koudelka, 
OK1KBN, 80:16. Druistvâ: 1. ZSSR, 2. 
Svycarsko, 3. SFRJ, 6. CSSR. Junidri: 

1. Ning Quiang, 41:51; 2. Wang Qiao, 
oba CLR, 43:29; 3. Miralijev, ZSSR, 
46:14; 14. Sediâcek, OK2KOJ, 54:47; 
17. Zajic, OK2KYZ, 60:54; 18. Okruhli- 
ca, OK3KII, 64:19. Druistvâ: 1. CLR, 

2. MLR, 3. ZSSR, 7. CSSR. 


Pâsmo 144 MHz 

Kategdria muii: 1. Georgijev, 46:45; 
2. Jevstratov, 50:22; 3. Guljev. oba 
ZSSR, 51:55; 5. Kopor, 57:45; 6. Svub, 
66:10; 14. Teringl, 86:32. Druistvâ: 1 . 
ZSSR, 2. CSSR, 3. BLR. 

Kategdria ieny: 1. Byâakovâ, 62:33; 
2. Koăkinovâ, obâ ZSSR, 63:29; 3. Za¬ 
chovâ, 73:12; 8. Kronesovâ, 90:46; 12. 
Dâdkovâ, 97:02. Druistvâ: 1. ZSSR, 2. 
CSSR, 3. CteR. 

Muii nad 40 let: 1. Foursa, 44:29; 2. 
Rudolf, 53:32; 3. Kirpidenko, ZSSR, 
59:55; 5. Koudelka, 69:21; 6. Harminc, 
76:44; 13. Hermann, 96:29. Druistvâ: 
1. ZSSR, 2. CSSR, 3. BLR. 

Junidri: 1 . Kostov, BLR, 44:04; 2. Mucsi, 
HA2KMO, 61:28; 3. Babiâ, YU7DVW, 
65:45; 8. Sedlâdek, 78:09; 12. Zajic, 
93:00; Okruhlica po limite. Druistvâ: 
1. CLR, 2. BLR, 3. MLR, 6. CSSR. 


spolu: 17 
7 
6 
6 
5 
3 
2 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 




VO OK2KBA Vladimfr Hort, OK2PEL, pfi vysifănf băhem 
Polnfho dne 


Ing. Karel Viktorfn, jeden z organizâtorQ technickă soutăie 
mlâdeie, dohliif na stavbu zadanâho vyrobku 



Do podvâdomi elektroniku i radio¬ 
amator u u nâs jii dâvno pronikk) jmâno 
132. ZO Svazarmu v Bmâ, znârrtâ pod 
nâzvem Kompas. Cinnost tohoto klubu 
je znâma zvtâStâ mlâdeii z Brna a okolf. 
V minulâm roce kolektiv Kompasu 
oslavil jii 21. vyrofif svâho zaloieni. 
Dnes vâm prinâăim nâkoiik informacf 
o fiinnosti tohoto klubu. 

PFed radou let, kdy dva nadăenci pro 
elektroniku vstoupili do tehdy 8. ZO 
Svazarmu, zafitnâ historie dneâni 132. 
ZO Svazarmu Kompas Brno. Tato or- 
ganizace je od svâho zafiâtku speciali- 
zovâna na elektroniku a jejim hiavnim 
cflem vidy bylo a dosud je podchycenl 
zâjemcu o tento v soufiasnâ dobâ 
vyhledâvany obor lidskâ fiinnosti, hlav- 
nâ mezi mlâdeii. 

Nejvâtăim problâmem bylo ziskâni 
vhodnych prostor pro zâjmovou fiin- 
nost. Po dlouhâ Fadâ jednânf ziskali pro 
svoji fiinnost vyfazenou prodejnu masa 
v BFezinovâ ulici, nedaleko Kounico- 
vych kolejl a prvofadym ukoiem bylo 
zajiâtâni finanfinfch prostfedku na u- 
hradu nâjemnâho a elektfiny. 

Jednou z cest, jak tyto prostredky 
mohli ziskat, bylo pofâdânf kursu pro 
zafiâtefiniky v oboru elektroniky. Chy- 
bâia vSak metodika, zkuSenosti, fi- 
nanfinî a materiâlni prostfedky. Jedi- 
nym reăenîm bylo pouiiti stavebnice, 
kterâ by umoinila rychlâ ovfifenî pro- 
branâ teorie, posklâdat soufiâstky po- 
dle schâmatu, mit moinost rychlâ 
zmfiny v zapojeni podie schâmatu a jeji 
nâstednâ rozebrâni bez poSkozenl, aby 
stavebnice mohla znovu slouiit ke 
svemu ufielu. Zâdnâ vhodnâ stavebni¬ 
ce, kterâ by splftovala tyto poiadavky, 
se na trhu nevyskytovala a nebyl 
vyfeâen ani vhodny zpusob, jak sou¬ 
fiâstky propojovat. Po tydnech usilov- 
nâho premySleni a zkouăeni ruznych 
systâmu pfiăel kolektiv Kompasu na 
pouiiti obyfiejnych patentek. 1 kdyi 
tento zpusob propojeni nebudil zprvu 
duvâru, po pefiiivych zkouSkâch 
a mfifeni se ukâzal tento zpusob propo¬ 
jeni jako vyhovujicf. Proto bylo zapofia- 
to s vlastnf vyrobou stavebnice, kterou 
organ izoval jeji autor, ing. Frantifiek 


Soba, filen komise mlâdeie rady ra- 
dioamatârstvi UV Svazarmu. Stavebni¬ 
ce, kterâ byta umistfina ve speciâlnim 
kufriku, slouiila nâkolik rokQ a pfispâla 
tak podstatnou mărou k ziskâni stovek 
mladych zâjemcu o elektroniku 
a uspfiSnâ fiinnosti Kompasu. 

Pofiâtky ZO Kompas, spojenâ se 
stavbou stavebnic a poFâdânim kursu 
tranzistorovâ techniky, byly ryze kon- 
struktârske. Teprve s postupem fiasu 
s nârOstem filenskâ zâkladny doSio 
k daISi specializaci na Fadu daiSich 
odbornosti v elektronice a amaterskâm 
vysilânf. 

ZvySeni filenskâ zâkladny na 120 
filenQ umoinilo vznik pâti oddilu 
mlâdeie s nâplni elektroniky i hifiklubu 
s bohatou fiinnosti, kterou pFedstavuji 
pravidelnâ poslechovâ vefiery s ufiastf 
60 ai 70 filenu. (Dokondeni priită) 

VypIMni QSL listku 

Neuplnâ a nedbalâ vyplftovâni QSL 
listku je dalăim veikym problâmem 
mladych a zafiinajicich radioamatâru. 
Josef, OK1-11861, mi poslal na ukâzku 
nâkolik QSL listku, kterâ Ceskosloven- 
§ti radioamatâri zaslali jeho kolektivni 
stanici OKI KOK. Je na nich vidât, ie si 
operâtofi s jejich vyplhovânim mnoho 
starosti nedâlali. Na nâkterych z nich 
chybi ty nejduteiitâjâi udaje — datum, 
fias, pâsmo, druh provozu a udaje, ie 
stanice pracovala z prechodnâho QTH, 
vfietnâ lokâtoru. Takovâ QSL listky jsou 
nepouiitelnâ, protoie upravovanâ 
a dodatefinâ doptftovanâ QSL listky 
nelze pouiit pfi iâdosti o jakykoli 
diplom. Vânujte tedy nâleiitou pozor- 
nost takâ vyplhovâni QSL listku 
a uvâdomte si, ie spojent vlastnâ konfii 
ai po pefilivâm vyplnâni QSL listku. 


Vzpominka 

14. listopadu lohskâho roku uplynulo 
10 rokQ od chvile, kdy po tâikâ nemoci 
opustii naSe Fady vynikajici praisky 
radioamatâr a vâdecky pracovnfk 


CSAV, RNDr. JiFi Mrâzek, CSc., 
OK1GM. Vzpominâme na jeho obâta- 
vou a mii ou povahu, na jeho vâdecko- 
populârni pFednââky a komentâfe pfi 
startu umâlych drtiiic a kosmickych 
(odi s lidskou posâdkou v pofadech Cs. 
teievize. Ve svâm zamâstnâni i v sou- 
kromâm iivotâ byl vidy ochoten po- 
mâhat spolupracovnfkum a svâ bohatâ 
zkuSenosti pfedâvai mladym radioama- 
târum. 


NezapomeAle, ie... 


... Ceskoslovensky telegrafni zâvod 
bude probihat v pâtek dne 13. ledna 
1989 ve tfech etapâch v dobâ od 17.00 
do 20.00 UTC v pâsmech 160 a 80 m. 
Zâvod je ve văech kategorifeh zapo- 
fittâvân do pfeboru CSR a SSR v prâci 
na krâtkych vlnâch a v kategoriich OL 
stanic a posluchafiu takâ do mistrovstvi 
CSSR v prâci na krâtkych vlnâch. 
Deniky ze zâvodu se do 14 dnu po 
zâvodâ posiiaji na adresu: Radioklub 
OMEGA, poătovni schrânka 81412, 
814 12 Bratislava. 


... prvnf kolo novâho rofiniku zâvodu 
TEST 160m bude probihat ve tFech 
etapâch v pâtek dne 27. ledna 1989 
v dobâ od 20.00 do 21.00 UTC. Deniky 
ze zâvodu muşi byt odeslâny nejpozdâji 
ve stfedu nâsledujiciho tydne po zâvo¬ 
dâ na adresu: OK2BHV, Milan Prokop, 
Novă 781, 685 01 Bufiovice. 


... od 1. ledna 1989 zafiinâ novy 
rofinik celorofini soutâie OK — mara- 
tân, ktery rada radioamatârstvf 0V 
Svazarmu vyhlâsila na pofiest 45. 
vyrofii Slovenskâho nârodnfho povstâ- 
ni. 


Dâkuji vâm za dosavadni spoluprâci 
a tââim se na vaSe daISi dopisy 
a pfipominky. 

73! Josef, OK2-4857 
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Zden&k Kober 



Schmittâv klopny ofovod, SKO 

Schmrttuv klopny obvod je odvozen 
z monostabilnfho klopnâho obvodu 
a zâkladnlm a nejpouzivanâjSfm 
spfnaclm obvodum. Jeho zâkladnl 
pouiitl: tvarovade pfi pfemânâ impulsu 
ruznych prubâhu na pravouhlâ, indi- 
kâtor urovnâ signâlu (muie napf. signa- 
lizoyat zmenăenl, zvâtăenl nebo dosa- 
ieni napâti urditâ velikosti) apod. 

Zapojenf Schmittova klopnâho obvo- 
du je na obr. 16. V klidovâm stavu je 
tranzistor TI uzavfen, tranzistor T2 
bude ve vodivâm stavu v oblasti nasy- 
cenî. ProchâzMi do bâze TI elektricky 
proud, tranzistor TI se otevfe, diky 
spolednâmu emitorovâmu rezistoru TI 
a T2 se uzavfe tranzistor T2, na vystupu 
bude (pfes R5) kladnâ napâti o urovni 
log. 1. Prestane-li protâkat bâzl TI 
proud, TI se uzavfe, dlky R2 a R3 bude 
na bâzi T2 takovâ napâti, ie se tranzis- 
tor T2 otevre. Na vystupu se proto 
skokem objevî napâti o urovni log. 0. 

Bude-li se tedy vstupni napâti zvâtăo- 
vat napf. od 0 V, tranzistor TI povede 
od urditâ velikosti vstupniho napâti 
Tranzistor T2 bude v dobâ otevfenâho 
TI zavfeny. ZmenSI-li se vstupni napâti 
pod urditou velikost, skokem se zavfe 
TI a otevfe T2. Proto je zapojenl 
vhodnâ v naâem pflpadâ jako vstupni 
obvod k logickym Clenum — pfi pomalâ 
zmănâ vstupniho napâti se rychle pfe- 
klopl vystup (z log. 1 na log. 0 Ci 
obracenâ) — obvod tak pfekonâvâ 
pâsmo napâti mezi asi 0,8 ai 2 V, kterâ 
je pro obvody TTL ,,zakăzanâ“, nebof 
pfi vstupnlm napâti v tomto rozmezl 
nenl vystupnl napâti pfesnâ defino- 
vâno, muie byt nâhodnâ log. 0 i log. 1. 



«6 vstup 

Obr. 16. Schmittuv klopny obvod 

Rozmlstânl soudâstek a drâtovych 
na desce s ploănymi spoji W35 n v 
(AR Al 2, str. 446) je na obr. 17. 0 V 

Astabilnl klopny obvod 1, 2, AKO 

Astabilnl klopny obvod je dalâlm ze 
zâkladnlch splnaclch obvodu, dasto se 
nazyvâ takâ multivibrâtor. Astabilnl 
klopny obvod je zdrojem pravouhlych 
impulsu, jejichi kmitodet a dâlku Ize 
nastavit v Sirokych mezlch vhodnou 
volbou soudâstek. 

Zapojenl astabilnl klopnâho obvodu 
je na obr. 18. Doba trvânl obou stavu 
astabilnlho klopnâho obvodu je dâna 
dobou yybljenl nâboje kondenzâtoru 
CI, Ize ji tedy mânit jak volbou kapacity 
kondenzâtoru, tak v menSfch mezlch 
nastavenlm odporovâho trimru Pi. 
Obvod muie pracovat (podfe obr. 18) 
bud* jako zdroj impulsu pro opticky 
vystupnl obvod (pak je vhodnâ volit 
kapacitu kondenzâtoru Ci v mezlch 
500 nF ai 1 pF), nebo jako blikad 
(doporudenâ kapacita kondenzâtoru 
CI je pak 100 ai 500 pF). Cinnost 
obvodu Ize blokovat pfivedenlm logic- 
k© urovnâ H (log. 1) na vstup blokova- 
clho invertoru. 

Rozmlstânl soudâstek a drâtovych 
spojek na desce s ploănymi spoji je na 
obr. 19b, jde o tfetl dâst univerzâlnl de- 
sky s ploănymi spoji, dâst pro logicky 
dlen (viz AR A10, str. 366), kterâ je na 
obr. 19a (deska W42). 

a bistabiM klopny 
obvod, MKO+BKO 

Monostabilnl a bistabilnl klopny 
obvod jsou poslednlmi ze zâkladnlch 
splnaclch obvodu. Lze flci, ie z bistabil- 
nfho klopnâho obvodu vychâzejl văech- 
ny dală! splnacl obvody, kterâ jsme si 
ji 2 uvedli. Nâzcv bistabilnl je odvozen 
z toho, ie obvod muie setrvâvat 
v jednom ze dvou stabilnlch stavu 
(zavreno—otevfeno, uroveft na vystupu 

logickâ nula nebo logickâ jed- 
niCKd). 

y zapojenf na obr. 20 je na vstupu 
monostabilnl klopny obvod, za nlm 


♦5 V 



vystup 


Obr. 17. Rozmlstânl soudâstek a drâto¬ 
vych spojek na desce W35 

nâsleduje bistabilnl klopny obvod. Po 
zapnutl se na vystupu celâho zapojenl 
nâhodnâ objevî bud* napâtl o urovni 
log. 1 nebo log. 0. Pfijde-li na vstup 
zapojenl impuls, zmânl se uroved na 
vystupu na opadnou; ta tam trvâ do 
doby pffchodu dalălho impulsu na 
vstup. 

Monostabilnl klopny obvod na vstu¬ 
pu mâ za ukol pfevâst vstupni impulsy 
nepravideinâho tvaru na tvar pravo- 
Uhiy, vhodny k ovlâdânl bistabilnfho 
klopnâho obvodu. 

Pfi pouiitl jednoho ovlâdaclho sig¬ 
nâlu Ize tedy stfldavâ zaplnat a vyplnat 
dînnost pfipojenych obvodu k vystupu 
zapojenl. 

MKO+BKO jsou na desce s ploănymi 
spoji pod le obr. 19a, rozloienf soudâs¬ 
tek a drâtovych spojek na desce je na 
obr. 21. 
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^200p - opticky 
^^500 n - akusticky 
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Obr. 18. Astabilnl klopny obvod 
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6 (tf-m* 44** 11 — Obr. 19a. Deska s ploănymi spoji 

° 89 logickeho dienu (deska W42) 


Obr. 19b. Rozmlstânl soudâstek 
a drâtovych spojek na desce W42 
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Monostabilnf klopny obvod 2, MKO 2 

Obvod na obr. 22 pracuje stejnâ jako 
monostabilnf klopny obvod z obr. 20 
s tim rozdilem, ie dfky pouiitâmu 
tranzistoru Ize u năj navic dosâhnout 
podstatnâ delăich Casu — s pouiitymi 
souCâstkami ai delăich nez pui minuty. 
Vyhodou MKO 2 je moinost ovlâdat ho 
logickymi urovnămi na vstupu, kromâ 
toho je u năho vyloudeno „samo- 
spouătăni" — pfivedeme-li na jeho 
vstup trvale signât o urovni log. 0, 
obvod se pfeklopf pouze jednou a pak 
se vrâtf do klidovâho stavu. 

Monostabilnî klopny obvod 2 je na 
desce s ploănymi spoji podie obr. 19a, 
rozmistăni souCâstek a drâtovych spo- 
jek je na obr. 23. (Pokraiovânl) 



Obr. 20. Monostabilnf a bistabilnf klop¬ 
ny obvod (R1 se volf asi 1 Q) 
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MKO + BKO na desce W42 



Obr. 23. Rozmfstăni soudâstek a drâtovych spojek MK02 na 
desce W42 (souââstky Ize pâjet jak ze strany spoju, tak ze 
strany soudâstek) 



ZaCâtkem ft'jna 1988 se seăli 
v Ustrednfm domâ pionyru a mlâdeie 
Julia FuCika v Praze vitâzovâ uplynu- 
lâho roCnfku soutăăe, kterâ jii mezitlm 
vstoupila do jubilejniho XX. roCniku (viz 
AR 9/88). 

Pozvani se nejprve dovâdâti, jakâ 
byla konkurence: celkem pfijali pora- 
datelâ 226 vyrobku od 196 soutăiicich. 
Protoie năkteri stâle zapomînajl uvâdăt 
v pruvodnich listech du Iezită udaje 
(hlavnâ navătfevovany rodnik zâkladni 
ăkoly) anebo pfehlizeji stanovenâ pod- 
mlnky, museJa porota 34 vyrobky vyPa- 
dit z hodnoceni. A tak ve hre zustaly 

tranz. majâky (mladăi pionyfi)... 25, 
tranz. majâky (starăi pionyfi)... 92, 
tranz. majâky (kat. radioklubu).. .7, 
zv. generâtory (mladăi pionyfi)... 12, 


zv. generâtory (starăi pionyfi)... 47, 
zv. generâtory (kat. radioklubu)... 9. 
Tyto 192 vyrobky usilovaly o pfizeft 
goroty. Jak vidite, kategorie radioklubu 
UDPM JF byla mâlo obsazena a to se 
takâ projevilo pfi konednâm hodnoce¬ 
ni. Celkem bylo na setkânl vltâzu 
pozvâno 14 soutâifcich — jednomu 
z nich se podafilo ziskat ceny ve dvou 
kategorilch. 

Diplomy, ceny a soutăini vyroby 
pfedâvali vitâzum Jifina Bartâkovâ, 
zâst. feditele UDPM JF a pfedseda 
poroty ing. Frantiăek Bina (obr. 1). 
A pak zaCalo velkâ prohliienf pfevza- 
tych cen (obr. 2), vymâna zkuăenosti 
i soudâstek, vybâr dalăiho materiâlu, 
ktery vănoval navic radioklub UDPM JF 
a jistâ i odhodlânl uspăt pfiătă snad 
jeătâ lâpe. 



je asi na Case 
prozradit, o kom 
jsme vlastnâ jako o 
vităzich XIX. 

rodniku soutâze o 
zadany radiotech- 
nicky vyrobek mlu- 
vili: 



Obr. 1 


3. ceny: MM 17 Lubomir Klicka, Jemnice 
MS 83 Katefina Lupafiovâ, Opava 
QM10 Lad&av Fikais, Praha 2 
GS 27 Miroslav Buchet, Bâiâ nad Radbuzou 

1 ceny: MM 09, GM 04 Pavel Barort, Ptzeft 
MS 78 Martin Urbânek, Nejdek 
GS 25 David Zima, Hradec Krâlovâ 
GR 08 Jifi Cermâk, Praha 10 

1. ceny: MM 25 Peter KoCi, Ludenec 
MS 11 Libor Trojan, Svotavy 
MR 06 Marek Franc, Praha 4 
GM 06 Martin Polovka, Svit 
GS 17 hrana Dosedlovâ, Moravskâ Trebova 
GR 07 Zdenăk Bolard, Praha 4 

A neodpustim si poznâmku: jeden ze 
souteifcich, ktery z/skal 3. cenu, mohl 
byt prvni, kdyby ... Kdyby nedostai 
dva trestnâ body za to, ie opomnâl na- 
psat do pruvodniho listu k vyrobku je¬ 
den ze stanovenych udaju. 


Obr. 2 
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Celfcovy popts 

Gramofonovy pfîstroj TESLA NC 500 
je urCen k pfehrâvânf stereofonnich 
nebo monofonnich desek a je ve 
stolnîm provedeni. Vyrobcem je k. p. 
TESLA Litovel a je prodâvân za cenu 
1380 KCs. 

Gramofonovy pfîstroj je v plochâ 
dfevânâ skfîni opatfenâ odklopnym 
vlkem z organickâbo skla. Je vybaven 
pfenoskou s magnetodynamickou 
vloikou VM2102, ramânko umoirtuje 
jak regulaci svislâ sily na hrot, tak 
i kompenzaci dostfedivâ sîly (antiska- 
ting). Je doplnân ruCnîm zvedâckem 
s tlumenym spouătăm'm do drâiky. 
Nâhon z motorku je feminkem na tzv. 
subtalîf. Ovojită femeniCka na motorku 
umoiftuje, aby uiivatel (po sejmutî 
hlavnîho talîfe) pfesunutim hnacîho 
femînku zmănil rychlost otâăeni. 


Hlavnf technickâ udaje podle vyrobce 

Rychlost otâdeni talire: 

33 1/3 a 45 ot/min. 


Kolisâni otââek: 
Odchylka otââek: 
Odstup hluku: 

Svislâ sfla na hrot: 
Zatâiovaci impedance: 
Prumăr taUfe: 

Napâjenf: 

Rozmăry: 42 

Hmotnost: 


±0,15 %. 
±0,9 %. 
—36 dB. 
12 ai 15 mN. 
47 kQ. 
30 cm. 
220 V/ 50 Hz. 
x 32 x 11 cm. 
4,5 kg. 


Funkce pfistroje 

Zkouăeny pfîstroj pracoval bezchyb- 
nă, vzhledem k jeho maximâînî jedno- 
duchosti bychom asi nic jineho neoăe- 
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kâvalî. Zjednoduăeni gramofonu ălo tak 
daleko, ze pfi pfepînânî rychlosti otâCe- 
nî musîme sejmout hîavnî taîîf a rukou 
pfehodit femfnek z jedne remenidky na 
druhou. Nejen to — gramofon nenî 
vybaven automatickym koncovym vy- 
pînânîm, coi znamenâ, ze zapomene- 
me-li vdas po pfehrânî desky pfîstroj 
vypnout a pfenosku vrâtit do vychozi 
polohy, băhâ pfenoska v prâzdnâ 
vybăhovâ drâice. Cbybî toţii i automa- 
ticky zvedâZek pfenoskovâho ramene, 
ktery by po dohrânf desky rameno 
zvedl nad desku. 

Zminănâ skuteZnosti jsou pfed- 
mâtem rrmohâ kritiky, avăak domnivâm 
se, ie ne zcela oprâvnânâ. Podle mâho 
nâzoru si je vyrobce văech tâchto 
skuteCnostî pinâ vâdom a zcela zâmâr- 
nă vytvofil gramofon s velice dobrymi 
funkănimi vlastnostmi pfi maximâlnim 
zjednoduăeni obsiuhy tak, aby jeho 
prodejnî cena vyăla takovâ, ie si ho 
budou moci koupit i ti, ktefî majî dosti 
hluboko do kapsy a pfitom by râdi măli 
pfîstroj s dobrymi technickymi parame- 
try. A pro ty, ktefî trvajî na komfortu 
obsiuhy, mâ vyrobce dalăi modely, 
pochopitelnâ za vyăăi cenu. Takie si 
myslîm, ie v tomto smâru je tedy văe 
v naprostâm pofâdku. 

Ne zcela jasnâ je văak oznaCenî Hi-Fi, 
kterâ, velmi rozmămâ, nalezneme vyli- 
sovâno na krytu z organ ickâho skla. 
V năvod u ani v popisu văak nic podob- 
năho nenalezneme. Zde bych chtăl 
tăm, ktefî se nad touto skuteCnostî 
pozastavovali, pfîpomenout, ie v CSN 
nenî toto oznaăenî nikterak kvalitativnâ 
specifikovâno a ie je tudîi zcela Iho- 
stejnâ, zda ho pfîstroj mâ nebo nikoli. 
Duieiitâ je, jak dobfe hraje. 

Vn£j§i provedeni 
pfistroje 

Vnăjăi provedeni je, jak byvâ ostatnâ 
u naăich gramofonu obvyklâ, velice 
uspokojivâ, i kdyi v mîstech, kde to 
nenî zvenku vidăt (napfiklad pod tali- 
fem) je vidât jasnou snahu vyrobce o co 
nejlevnâjăî vyrobu. I to je văak zcela 
v pofâdku. 

Vnitfni provedeni 
a opravHeinosi 

Vzhledem k povaze a jednoduchosti 
pfistroje pozbyvâ tato otâzka praktic- 
kâho vŢ/znamu. 


Zâv«r 

Z ceîkovâho provedeni i vybavenî 
pfistroje je, jak jii bylo feCeno, jasnâ 
patmâ snaha vyrobce dât uiivateli 
kvalitni gramofon za pfijatelnou cenu 
i kdyi se muşi zfici văeho, co mu 
zjednoduăi a zpfijemnî obsluhu. Vzhle¬ 
dem k cetnym kritikâm, kterâ jsem vuăi 
tomuto pfistroji slyăel, se domnivâm, ie 
zminânou skuteănost mâl vyrobce jas- 
nă zduvodnit jii v nâvodu k obsluze 
a zduraznit, ie pfîstroj je kvalitni i kdyi 
nekomfortni. A nekomfortnf muşi b^t, 
mâ-li byt levny. A relativnă levny sku- 
teănâ je. 

—Hs— 


KOSMICKY 

MANiVR 

V AR A8/88 na str. 289 jsem uvefejnil 
informaci o pripravovanâm pfesunu 
druiic spoleănosti Eutelsat. Opât se 
văak ukâzalo, jak nejistâ je v tăchto 
pfîpadech plânovâni, protoie po vy- 
puătâni druiice F5 (v Cervnu tr.) vyălo 
najevo, ie jeden z jejich transpondâru 
je defektni. Proto bylo rozhodnuto 
zminăny kosmicky manâvr pozmănit 
tak, ie programy dneăni druiice FI 
pfevezme druiice F4, programy F4 pak 
pfevezme druiice F5. Druiice F2 by 
măla zustat na svâm mişte. Po ukonăe- 
nî tohoto manâvru tedy bude na pozici 
7° vd druiice F2, na pozici 10° vd 
druiice F5, na pozici 13° vd druiice F4 
a na pozici 16° vd druiice FI. Vzhledem 
k reiativnă dlouhâ vyrobni dobă tohoto 
tasopisu je pravdepodobne, ie v oka- 
miiku, kdy budete tist tyto fâdky, bude 
jii popisovanâ zmăna realizovâna. 

—Hs— 


UPOZORNENÎ 

Autor ălânku Ufttest, otiătânâho 
v AR-A 1. 12/1988 na s. 455, upozorhu- 
je zâjemce o stavbu tâto zkouăeăky, ie 
obrazec ploănych spoju na obr. 4 vlevo 
je tfeba stranovă pfevrâtit, mâ-li byt 
dodriena platnost oznaăeni na panelu 
pfi pâjeni souăâstek ze strany spoju, 
jak je v popisu konstrukce uvedeno. 
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Prvni mezinârodnî veletrh v Brnâ se konal 
ve dnech 6. ai 20. zâFi 1959 za ubasti 432 
vystavovatelu ze dvaceti zemi, kteri pFed- 
vedti 10 000 exponâtu na 67,5 tisicich m 2 
cistâ vystavnî plochy. Nâkolikâ pFestâvka, 
kdy se mezinârodnî veletrhy (puvodnă 
v Praze) nekonaly, zpusobila, ze zâjem 
verejnosti byl v Brnâ obrovsky: za 15 dnî 
navbtivilo prvnî „obnoveny" veletrh 2 mi- 
liâny 300 tisic nâvătâvniku; pFi rekordnî 
nedelni ucasti 250 tisîc lidî se dav 
v pavilânech posouval jen zvolna, krok za 
krokem. 

Bâhem doby se podle ziskanych zkube- 
nostî postupne zdokonalovala organizace 
veletrhu, mânily se nomenklaturnî obory, 
byla zavedena soutâz o zlatou medaili, 
rozvinut doprovodny vâdeckotechnicky 
program. Od r. 1970, kdy byl poprve uspo- 
Fâdân i Mezinârodnî veletrh spotFebniho 
zboit v Brnâ, byl nâzev podzimnî vystavy 
doplnân o adjektivum „strojîrensky" a jeho 
specializace byla zpresnâna. Za uplynulych 
tFicet let si MSV Brno vydobyl pevnou pozici 
mezi pFednimi evropskymi akcemi tohoto 
druhu. 

V poslednîch robnicich se doba veletrhu 
zkrâtila na osm dnî, nâvbtâvnost se pohybu- 
je kolem 450 tisic a pFevahy v ni nabyvaji 
odbornici (vyjimkou byl rok 1987, kdy se 
diky vystavovanemu Favoritu stal veletrh 
opât „nârodni pouti“ s ubasti 722 tisic lidi). 

Lortsky jubilejni tFicâty robnik MSV, ktery 
shodou okolnosti probihal v roce 60. vyrobi 
vystavibtâ, se mohl pochlubit rekordem 
v ubasti vystavovatelu —• 2748 z 32 zemi 
a uzemi — a rekordnî plochou 117 tisic m 2 . 
NejvâtSi plochu ze zahranibni ubasti zau- 
jimala expozice Spolkove republiky Nâmec- 
ka, po ni Rakousko, PLR, Svycarsko, Itâlie, 
Velkâ Britânie, Jugoslâvie, Francie a SSSR. 
Pro velky zâjem zahraniCnich vystavovatelu 
musely byt Ioni v Brnâ vyuzity i netradiSni 
vystavnî plochy (pFed pavilbnem Z, u rotun- 


dy A a za pavilbnem K1, kde byty postaveny 
lehkâ stavebni konstrukce — provizorni 
haly). 

Vzhledem k jubileu nebyk> pro lobsky 
robnik vyhlâSeno zvyraznănb târna. Do 
soutâie o zlatou medaili bylo pFihlâăeno 
260 exponâtu, z toho 46 toto ocenâni 
ziskalo, mezi nimiî btyFiadvacet vyrobku bs. 
prumyslu; napF. mikropobitatovy soubor 
SAPI 86, stanice pro druzicovâ komunikace 
a automaticky radiolokabni meteorotogicky 
System, na nichi se podilely podniky 
a organizace TESLA. Ze zahranibnich byly 
mezi zajimavymi „zlatymi" exponâty napF. 
zarizeni pro automatickâ testovâni desek se 
sloiitymi analogovymi i digitâlnimi obvody 
DI6ITEST100AD firmy SPEA, dva automaty 
z oblasti technologie vyvodu pro integrova- 
nâ obvody — vyrobky SSSR, dvoukanâlovy 
frekvenbni analyzâtor Briiel a Kjaer, echo- 
kardiograf SONOLAYER SSH-160A Toshi¬ 
ba, kompaktni digitâlni osciloskop Kikusui 
a dalbi. 

Z bohatâho sortimentu jsme vybrali ukâz- 
ky nâkterych zajimavych exponâtu, dopl- 
nânâ zâkladnimi technickymi udaji, popF. 
zajimavymi informacemi o jejich vyrobcich. 

Na obr. 1. je pracovibtâ pro kontrolu 
osazenych desek s ploănymi spoji firmy 
SPEA. Tato zâpadonâmeckâ firma se ve svâ 
oblasti pusobeni za dvanâct let svâ existen- 
ce rozrostla z puvodnâ malâho italskâho 
zâvodu, patFiciho ke koncernu Olivetti, na 
druhâ mişto v Evropâ za firmou GENRAD. 
Z jejiho vyrobniho programu byl v Brnâ 
vystavovân (a ziskal zlatou medaili) systâm 
pro automatickâ vicereiimovâ (multimbdo- 
vâ) testovâni desek se sloiitymi digitâlnimi 
i analogovymi obvody DIGITEST100AD (viz 
tâz obr. na 4. stranâ obâlky). Novâ vyvinutâ 
strategie zjibfovâni zâvad, vyuiivajici kom- 
binace zkoubek jednotlivych soubâstek (pa- 
rametrickâ testy), dynamickych zkouăek 
soubâstek a testu jejich skupin (obvodu) 


umozbuje odhalit 100% pFipadnych zâvad 
na desce. Dynamicky funkbni test kontrolu- 
je ui jen funkbni parametry celâ jednotky 
a slouii jako „potvrzovaci“ fâze testu. 
Systâm automaticky zjisti zâvadu, pro opra- 
vu dodâ vbechny potrebnâ udaje, obstarâ 
dokumentaci vlastnosti desky, zâvad, 
i dalăich pozadovanych dat kazdâho kon- 
trolovanâho vyrobku. Muze byt propojen se 
systâmy CAD/CAE a stât se tak soubâsti 
systâmu pobitabem rizenâho zajiăfovâni 
jakosti vyroby CAQ (Computer Aided Quaii- 
ty Assurance). Jednodubăi systâm DIGI¬ 
TEST 70 je urben pro kontrolu desek se 
siozitymi digitâlnimi obvody a jednodu- 
chymi (podFizenymi) analogovymi obvody. 

Dva vyrobky z oblasti technologie vyroby 
IO, ocenânâ ztatymi medailemi, si nâvbtev- 
nici mohli prohlâdnout v expozici sovât- 
skych vystavovatelu. Prvnim z nich byl 
automat UZS.A pro kontaktovâni bipu IO 
v keramickych pouzdrech ve stânku Elek- 
tronintorgu. PFednosti automatu, kontaktu- 
jiciho hlinfkovym drâtem, je dokonalâ nede- 
struktivni testovâni kvality spoju, jehoi 
princip je patentovâ chrânân. Druhym — je 
na obr. na zadni stranâ obâlky — byl 
automat EM4090 pro montâz drâtovych 
spoju integrovanych obvodu. ZIatâ drâtovâ 
pFivody jsou pFipojovâny na kontaktni 
plobky bipu kompresnim svaFovânim. Kvali- 
tou se toto zaFizent vyrovnâ svâtovâ Spibce. 
O atraktivnosti exponâtu svâdbila i velkâ 
pozornost dvoublennâ skupiny mimoevrop- 
skych odborniku, vyzbrojenych videokame- 
rou, kteri prâvâ v dobâ mâ pFitomnosti 
u stânku poFizovali podrobnou dokumenta¬ 
ci detailu obou zarizeni. 

Z oblasti vyrobni technologie mohli nâ- 
vătăvnici v Brnâ vidât (poprvâ) takâ dvâ 
zaFizeni na automatickâ osazovâni desek 
s ploănymi spoji soubâstkami — vyrobky 
americkâ firmy Contact Systems (byly vy- 
stavovâny kanadskou spolebnosti OCS- 
SMC Automation Inc.). Detailni zâbâr jed- 
noho z tâchto stroju najdete na 4. stranâ 
obâlky. Moderni technika automatickâho 
osazovâni je velmi zajimavâ a u nâs mâk) 
znâmâ a proto ji vânujeme samostatny 
blânek na str. 30. V nâm jsou uvedeny i dalbi 
obrâzky a podrobnosti. 

Elektronika umozftuje ve spojeni s rttz- 
nymi bidly — pFevodniky — mâFit celou 









Obr. 4. Kapesni osciloskop 
Tektronix T201 



radu fyzikâlnich velifcin. Moderni elektronic- 
ky systâm mgreni, vyhodnocovâni a zâzna- 
mu pfechodovych jevu je nezbytnym po- 
mocnikem pfi vyvoji i provozu prakticky ve 
vSech strojirenskych odvgtvich. Pfikladem 
muie byt pfistroj znaCky Endevco, typ 
SMART 2 (obr. 2), vystavovany britskou 
obchodni spolegnosti UNI Export Instru¬ 
ments. Souprava snimadu — akcelerome- 
tru a snimaiu tlaku — je na obr. 3. 
Kompaktni zafizeni mgri, analyzuje, tiskne 
(ve Styrech barvâch) zjiătgng prubghy 
a lidaje. Je vybaveno dvgma vstupy, vstupni 
Signâl (ai do kmitodtu 50 kHz) je pro dal§i 
zpracovâni digitalizovân. Lze analyzovat 
rychlâ râzovâ jevy — impulsy od dâlky 
100 ns. Zafizeni muie byt upraveno ke 
zpracovâni Ctyf kanâlu. 

Rada svâtovych firem vystavovala moder¬ 
ni mârici elektronickg pfistroje. Ve stânku 
Tektronix upoutâvai pozornost nâvâtâvniku 
predevăim kapesni dvoukanâlovy digitâlni 
osciloskop s deviti pamgtmi — T201 
(obr. 4). Pfi rozmgrech 25,7 x 11,1 x 4,8 cm 


a hmotnosti 85dkg (bez baterie, celâ 
souprava s bateriemi, pouzdrem a pfislu- 
Senstvim 3,15 kg) mâ citlivost vertikâlniho 
systâmu 10 mV ai 20 V na dilek, ăirku 
pâsma (pro 3 dB) nejmâng 5 MHz. Casovâ 
zâkladna je kalibrovâna od 1 h do 50 ns 
na dilek. Displej, nahrazujici obrazovku, mâ 
zobrazovaci plochu 5,76 x 5,76 cm rozdâle- 
nou rastrem na 6,4 x 6,4 diiky, pridemi na 
jeden dilek pripadâ 20 zobrazovacich bodu. 
Pfistroj pracuje i jako digitâlni voltmetr 
a Citafi/mâfiC kmitoCtu. 

Na obr. 5 je logicky anatyzâtor Gould 
K25. Pfistroje tohoto vyrobce patfi ke 
svâtovâ spifice a itenâri AR mgli moinost 
se s nekterymi z nich seznâmit napf. 
v AR-B t. 6/1988 na jedne ze stran obâlky. 
Pfipravuje se i podrobnâjâi fiiânek o oscilo- 
skopu typu 1600 v năkterâm z dalsich Cisel 
rady B. 

Na obr. 6 je vzorkovacf osciloskop Philips 
PM3340 s âifkou pâsma 2 GHz, citlivost je 
1 mV na dilek. Ctyfi pamăfovâ registry 
umoifiuji pfimo porovnâvat ai 8 prubâhu. 

DOIeiitym sortimentem vyrobku mâfici 
techniky jsou i rudkovâ a digitâlni voltmetry, 
ampârmetry a univerzâlni mâfidla. Kvalita- 
tivni SpiCku v tâto oblasti pfedstavuji vyrob- 
ky firmy ABB Goerz, Metrawatt. Na veletrhu 
pfedstavila tato spoletnost velkou 6âst 
svâho vyrobniho programu vâetnâ nejlu- 
xusnâjăiho typu M 2050 (Digital Scope 
Multimetr) — viz obr. 7. Kromă pfesnâho 
mâfeni zâkladnich elektrickych veliCin ve 32 
rozsazich pracuje i jako digitâlni oscilo¬ 
skop. Zâznam pfechodovych jevu se udriu- 
je v pamâti (bez sifovâho napâjeni) ai 
8 hodin. Kvalită a moinostem pfistroje 
odpovidâ i zâkladni cena, udâvanâ vyrob- 
cem: 3895 DM. Pro srovnâni — cena nejlev- 
nâjsiho analogovâho mulţi metru s 28 rozsa- 
hy (typ MA1H) je 87 DM. 

Z exponâtu Cs. vyrobcu byly zajimavâ 
mimo jinâ dva vyrobky TESLA v oblasti 
telefonn; techniky; elegantni provedeni jed- 


noduchâho tladitkovâho telefonniho pfistro¬ 
je Minifon (obr. 8) a viceuieiovy telefonni 
pfistroj VTP (na obr. 9). Je to vicelinkovy 
pfistroj s mikroprocesorovou fidici jednot- 
kou, zajiâfujici ruznâ pfidavnâ sluiby 
v telefonnim styku. Je urden k zabezpeco- 
vâni operativniho spojeni fidicich pracov- 
niku a mâ radu pomocnych funkci, mj. 
i ovlâdâni nâvăâti „Nevstupovat". 

Siroky sortiment klâvesnic pro ruzne 
udely, vyrâbănych podnikem TESLA Jihla- 
va, dokumentovalo vystavni tablo tohoto 
vyrobce (obr. 10). Zajimavym vyrobkem je 
optoelektronickâ sonda pro snimâni infor- 
mad z prouikovych k6du (obr. 11) z k. p. 
TESLA Blatnâ. Tyi podnik vystavoval 
i jednoduchou logickou sondu pro măfeni 
rozhodovacich urovni TTL, DTL a CMOS, 
pouiivajici stejne pouzdro (jeho dâlka bez 
hrotu je 130 mm). 

Z Cs. exponâtu ziskaly zlatou medaili mj. 
mikropodtadovy soubor SAPI 86 pro fizeni 
technologickych procesO (TESLA Elstroj 
+ TESLA ELTOS), automaticky radiolokaini 
meteorologicky datasystâm ARMS, se- 
stâvajici z celâho komplexu pfistroju (jedno 
z jeho pracoviâf je na obr. 12). Byl vyreâen 
ve spoiuprâci SHU Bratislava s Datasy- 
stâmem Bratislava, ktery je i jeho vyrob- 
cem. Jednu z medaili ziskala stanice pro 
druiicovâ komunikace, kterou si Ctenâri AR 
mohli prohlâdnout na 4. strâng obâlky v AR 
Al/1988. 

Jeâtg dvg ukâzky exponâtu z „jinâho 
soudku“: jednotka 31/2 palcovâho 
pruingho disku Iskra IGD 3510 jugoslâvskg 
vyroby (obr. 13) a TVP s vestavănym video- 
magnetofonem systemu Video 8, vyrobek 
SONY. 

Na zâvâr by bylo vhodne zminit se btiie 
o jednâ novince brnenskâho vystaviătâ. 
V dobâ veletrhu byta v provozu elektronickâ 
informaCni sluiba ELIS. Operâtofi ve 25 
vyrazng oznadenych stâncich (obr. na 4. 
strâng obâlky), rozmistgnych na kligovych 



Obr. 5. Logicky anatyzâtor Gould K 25 Obr. 6. Osciloskop Philips PM3340 (2 GHz) 



Obr. 7. „Digital Scope Multimetr" 
M2050 ABB Goerz Metrawatt 




Obr. 8. Minifon TESLA 


Obr. 9. Viceudelovy telefonni pfistroj 
TESLA VTP 
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Obr. 10. Klâvesnice TESLA Jihlava 


mistech vystaviăte a vybavenych pofiitafiem 
s grafikou a „tistenym vystupem", mohou 
vefmi rychle najit a predat informace 
z ruznych oblasti, tykajicich se veletrhu. 
Jâdrem intormaci jsou udaje vystavniho 
katalogu, ale jsou k nim do pamfiti 
s „Winchester" diskem 110 MByte ulozena 


i daISi data: o sluzbâch, o doprovodnfim 
programu, telefonni seznam, văeobecnfi 
informace o vystavâ apod. Hardware 
a software dodaia firma P+M Datenservis 
Wien, projekt, koncepci, akvizici, stânky 
a operâtory zajiăfuje PZO BW. Informace 
se dennfr doplhuji ze tfi disket po 1,2 MBy¬ 
te. Sluzbu jsme si ovfifili nekolika „zkuăeb- 
nimi" dotazy a je treba rici, ze az na chvîli 


Obr. 14. TVP s vestavănym videomag- 
netofonem Video 8 firmy SONY 

Cekâni, nei se nâvfitfivnik dostane na radu, 
je tato sluzba nesrovnatelnfi rychlejăi 
a pfesnâjfii oproti dfivăjăi tradicni infor- 
mafini sluzbfi, fiasto znehodnocovane „lid- 
skym fiinitelem"... Za zavedeni tfito sluiby 
je treba ty pracovniky, z jejichi nâpadu 
a prâce vznikla, upfimnfi pochvâlit. 



Obr. 12. Jedno z pracoviăf „zlatâho" automatickăho Obr. 13. Jugoslâvskă jednotka 3 1/2 palcovâho 

radiolokadnîho meteorologickeho systemu ARMS pruzndho disku 
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SPOTftEBlfiU 
JEDNÎM TLAfiÎTKEM 


Tento spinafi nalezne uplatn&ii napf. 
v pfistrojich reprodukfini techniky, kde 
umoinf nahradit sifovy spinafi ISO- 
STAT mikrospinafiem. 

Elektronika spinafie odebirâ ze sftfi 
trvale zanedbatelny pfikon asi 100 mW. 
Zapojeni vyuzivâ integrovanfiho obvo- 
du CMOS MHB4013, obsahujfciho 
dva klopnd obvody D. Prvnf klopny 
obvod slouii k oăetfeni kontaktu mikro- 
spinafie TI proti nezâdoucim zâkmitum, 
druhy je zapojen jako dfilifi dvfima. 
Jeho vystupem je pfes R4 spinân citlivy 
tyristor Ty KT506. Proud tekouci pfes 


tyristor Ty je omezen rezistorem R5. 
na nfimi je pri sepnuti ztrâta asi 2 W. 
Pfes R6 a C2 se budi triak Tc, ktery 
spinâ vlastnţ zât 6i. Integrovany obvod 
je trvale napâjen ze sită pfes D2 a R3. 
Napfitf je stabilizovâno Dl a filtrovâno 
CI. Schfima zapojeni je na obr. 1. 

Pouăity triak umoini spinat zât&ie asi 
do 1000 W, a do 150 W jej neni treba 
chladit. K pfipadnfimu odrufieni se 
pouiije odruăovaci Clen TC 241 zapoje- 
ny v pfivodu ke spinafii. 

Pozor! Spinafi je galvanicky spojen 
se siti, proto je tfeba dodrzet vefikerfi 


VHd40l3 


K Y130/600 
R3 D2 



KZ26Q/7V5 KT506 KT207/600 


Obr. 1. Schăma zapojeni 


bezpefinostni pfedpisy pfi jakâkoli ma- 
nipulaci s nim. 

Seznam soufiâstek 

R1, R2 100 kO, TR 212 

R3 100 kfi, TR 151 (MLT 0,25) 

R4 3,3 kQ, TR 212 

R5 6,8 kn, TR 183 

R6 330 «, TR 212 

CI 20 m F, TE 984 

C2 20 nF, TE 981 

Dl KZ260/7V5 

D2 KY130/600 

Ty KT506 

Tc KT207/600 

IO MHB4013 


Câsti zapojeni s integrovanym obvo- 
dem Ize vyuiit pro ovlâdâni ruznych 
funkci v zafizenich napf. reprodukfini 
techniky. Mişto tyristoru se pouiije 
tranzistor, ktery primo nebo pfes rete 
ovlâdâ pfislu§n6 obvody. 

Vladimir Cefirdte 
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DOMOVNI SYSTEM ZZH 8035 




¥ 


Ing. Miroslav Prachar 


Doposud nebyia v AR uv efejnân a iâdnâ konstrukce vyuitvajîcl vlastno- 
sti jednodipovych mikropoiitoââ vhodnych pro jednoduchâ, ale pfitom 
inteligenta! zapojenî. 

Popisovanâ zaf izeni s mikropoditadem MHB8035 v sobâ sdruiuje tyto 
tfi funkce: 1. zâmek na diselny kâd, 2. melodicky zvonek, 3. poplaSnâ 
zarizeni (pferuSenim smydky zadne houkat sirena). 


Technickâ udaje 

Napâjecl napdtf: 9 V, 50 Hz. 

Odbăr proudu: 0,25 A v klidu, 

0,75 A, je-li 
sepnuty elektricky zâmek. 
Podeţ âtslic kâdu: 

maximâlnâ 19. 
Rozsah vyăky tdnu: c 1 ai C 3 . 

Rozsah dâlky tdnu: 1/16, 1/8, 

1/8., 1/4, 1/4., 1/2, 1/2.,'1/1. 

Pop» zapojeni 

Na obr. 1 je celkovâ schâma 
zapojenî. Ridici fukci zastâvâ mikro- 
poditad 102. Cîvka LI urduje vnitrni 
kmitocet oscilâtoru. Na port PI jsou 
pripo jena ovlâdacî tladitka zâmku 
TIO ai TI7. Tladîtky TI1 ai TI7 se volî 
k6d, tladîtko TIO je nulovaci. Slouiî 
ke zruSenî jii navolenych dislic, 
pokud jsme se bâhem volby spletii. 


nebo pokud nâkdo v naâî nepfitom- 
nosti jii nâkterâ âîslice navolil. 

Po sprâvnâ volbâ se objevî na 
vystupu P27 urovefl L (po dobu asi 
45 s). Rozsvîtî se svîtivâ dioda D5 
a elektricky zâmek se uvoini. Po 
uplynutf tâto doby se na vystupu 
P27 zm&ni uroveâ na H, dioda D5 
zhasne a zâmek se zablokuje. Po 
ăpatnâ voibâ k6du se z reprodukto- 
ru RE1, RE2 ozve popiachovy signâl 
trvajîcî asi 20 s. 

TlaCitkem TI9 muieme otvîrat 
zâmek pfimo, napf. z mîstnosti, 
chceme-li năkoho pustit dovnitr. 
Tladîtko TI8 je pro spouâtănf zvon- 
ku. Poloha prepinaCe S2 urâuje, 
zda bude zvonek hrât sm&s melodii 
nebo vânoCni koiedy. 

Pri nâsilnâm pferuSeni smyCky se 
ozve z obou reproduktoru popia- 
chovy signâl, ktery se dâ zruâit 
jedinâ obnovenim smydky nebo 



VYBRALI JSME NA 

OBÂLKU 

_ > 


stisknutîm spinade SI a potâ krât- 
kym preruâenim napâjecîho napăti 
skrytym tladitkem. Jestlize smydka 
prochâzî dvermi, tak v dobd, kdy je 
dasto pouăi'vâme, zruăfme funkci 
poplaânâho zafizeni stisknutîm 
spinade SI. Odchâzîme-li na delâi 
dobu pryd, obnovîme jeho funkci 
jedtd pred otevfenim dveft. Rozpo- 
jfme SI, a potâ stiskneme tiadîtko 
T110. To zpusobi, ie popiachovy 
signâl po pferuăenî smydky (otevfe- 
ni dvefO se spusti se zpoidânim asi 
45 s. Bâhem tâto doby musime 
dvefe zavrit. 

Pamâf EPROM (104) obsahuje 
jak obsluiny program a k6d zâmku, 



Tab. 1. Kâdovâni zâmku 
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Tab. 2. Kâdovâni tânO 
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Obr. 1. Schema 
zapojenî 
















tak i zakbdovanâ melodie. Obsiuiny 
program a k6d zâmku jsou uioăeny 
ve strânce 0 al pa mâţi. K6d dfslic 
je ulozen na adresâch 03H, 06H atd. 
po trech ai do adresy 39H a to 
podie tab. 1. Na adrese 47H je 
ulozeno fiislo (v hexadecimâlnfm 
tvaru) udâvajici podeţ kddovych 
dîslic zvoienych uăivatelem. Pamă- 
tovy prostor pro melodie je roz- 
dâlen na dvâ stejnâ dâsti. Ve strân- 
kâch 2 ai 4 je uloiena smăs pfsnf, 
ve strânkâch 5 ai 7 jsou vânodnf 
koledy. V kazdâ ze strânek 2 ai 
7 jsou vymezeny adresy 00 — 04, 
kde je ulo2en kratidky program pro 
vybâr dat ze strânky. Kddovânf se 
provâdf podie tab. 2. Hodnota byte 
FFH znamenâ konec melodie, jsou- 
li po sobâ takovâ byty nejmânâ dva, 
nastavi se prvni melodie. 

Vypis obsahu pamâti EPROM je 
v tab. 3. Je zvolen osmimfstny 
dîselny k6d zâmku 25365255. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je deska s ploănymi 
spoji. V desce vyffzneme kruhovy 
otvor pro magnet reproduktoru, 
zapâjfme văechny drâtovâ propojky 
a objimky pro 104 a 102. Dâte 
pfilepfme na desku ze strany sou- 
dâstek delăî bodni stranou konektor 
K1 (vyvody smărem ke stfedu des- 
ky) a ze strany spojâ konektor K2. 

K1 i K2 propojime s deskou. Osaze- 
nâ deska a reproduktor RE2 jsou 
umfstâny v krabidce U6, ve kterâ 
kromâ vyvrtânî ddr o 0 2 mm 
v hornf Câsti vyffzneme otvory pro 
ovlâdaci prvky. Ve stejnâ krabidce w 
je obdobnâ upevnân i druhy repro- m 
duktor RE1. Krabidku s RE1 umfstf- r 


Obr. 2. Deska X01 s ploănymi spoji a rozlozenf souââstek 






























































Tab. 3. Vypis obsahu pamăti EPROM 
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Rovinnâ nebo parabolickâ antâny 
pro druzicovy prijem? 


Jii delii dobu se hodnă diskutuje o tzv. plochych antânâch pro pfijem 
stgnâiQ z druîlc a pfipisuji se [im i vlastnosti, kterâ tyto antâny ve 
skuteânosti nemaji. Obălrny Clânek na toto târna byl uvefejnăn v tasopise 
Funkschau 11/1988 a s pod s t a tnâ z e s tr uCn â nym obsahem tohoto dânku 
bych râd viechny zâjemce o tuto techniku seznâmll. 


me v bifzkosti tlaCitek zâmku, aby 
poplachovy signâl vyplaiil nepovo- 
lanou osobu. 

Jako tlaCitko TIO ai TI7 muieme 
pouift telefonni tladitka, mtkro- 
spinaCe, izostaty aj. Zâkmity tlaCitek 
jsou programovâ oăetreny. 

Na osazene desce pod le obr. 2 
jeStă propojime kablikem vyvody 
17—17, 18—18 a20—20. Na vyvody 
19 je pfipojen RE2. TlaCitka jsou 
s hlavni deskou propojena pfes 
konektor K1. Vyznam vyvodu kone- 
ktoru K1: 


1 

— 

9 

— +5V 

2 

— TI9 

10 

— TI7 

3 

— TIO 

11 

— TI5 

4 

— TI1 

12 

— TI3 

5 

— TI2 

13 

— smyCka 

6 

— TI4 

14 

— RE1 

7 

— TI6 

15 

— elektricky 



zâmek 

8 

— TI8 

16 

— katoda D5 


U zâstrCky konektoru K1 pootoCfme 
pinzetou vyvody o 90° a otvory 
v plastickâ hmotâ z druhâ strany 
zvâtâime vrtâkem o 01,7 mm, aby 
jimi proâel kablfk. Kablfky 
v zâstrCce K1 pâjîme opatmă! 

Stffdavâ napâjeri nap&tf 9V pfi- 
vâdime na desku pfes konektor K2 
z transformâtoru umistânâho vnâ. 
Na obr. 3 a 4 jsou vidât jednotlivâ 
konstrukCni Câsti zaflzenl. 

Seznam souââstek 

101 MA7805 

102 MHB8035 

103 MHB8282 

104 2716 (K573P05) 

TI KC308 

T2 BD135 

T3, T4 KF517 

Dl ai D4 KY132/80 

D5 tibovolnâ LED 

D6 ai D9 KA261 

R1 1,5 kQ, MLT 0,25 

R2 3900, MLT 0,25 

R3 2,7 kO, MLT 0,25 

R4 1 kO.MLT 0,25 

R5 15 0, MLT 0,25 

R6, R7 4,7 kO, MLT 0,25 

CI 1000 pF, TE 984 

C2, C3 100 nF, TK 783 

C4, C5 15 pF, TK 754 

C6 5 pF, TE 004 

LI 120 z o 0 0,15 mm CuL 

vinutâ na 0 4 mm 
(vzduchovâ) 

K1 16kolfkovâ objlmka pro 

IO, TX 782.. (2 ks) 

K2 Ctyfkolikovy konektor 

MODELA 

SI, S2 Isostat — nezâvisly 

elektricky zâmek FN 877 00 
transformâtor sifovy 220/9 V, stred- 
ni sioupek 18x18 mm 
TIO ai TI7 viz text 

Zâvâr 

Proti vypadku elektrickâho prou- 
du by zaflzenl mâlo byt zâlohovâno 
vhodnym akumulâtorem s automa- 
tickym dobfjenlm. Obvodovâ feSenl 
zaflzenl by se mnohem zjednoduii- 
lo s pouiiţim obvodu 8048 nebo 
8748, pokud by byla k dispozicl 
jejich verze CMOS, zmenSila by se 
i jejich spotfeba. 


Zâkladnlm ukofem kaidâ antâny je 
pFemânit elektromagnetickâ vlny na 
elektricky signâl. Pfitom je jednim 
z nejduleiitâjSich parametru kaidâ an¬ 
tâny jejl zisk. Ten je udâvân v decibe- 
lech a to v pomâru k zâkladnlmu 
isotropnlmu kulovâmu zâFiCi. Kuiovy 
zârid nemâ smărovou uâinnost a vyza- 
ruje (Ci pfijlmâ) ve vâech smârech 
stejnâ. - 

Zisk antâny je pflmo zâvisly na jejlm 
smărovâm uCinku. V praxi to znamenâ, 
ie mâ-li antâna kupflkladu zisk 20 dB, 
vyzâfi (anebo pfijme) o 20 dB vâtSI 
vykon nei izotropnl kuiovy zâfiC. To je 
samozfejmâ zpusobeno jejl smârovos- 
tf, antâna tedy pfijimâ v urCitâm smăru 
s daleko vâtâl uCinnostf nei v jinych 
smârech. 

V§e, co bylo feCeno, plaţi samozfej- 
mâ i o bâinâ pouifvanych parabolic- 
kych antânâch pro pfljem signâlu 
z druiic. U tăchto antân je pfichâzejfcf 
signâl smârovân do ohniska paraboloi- 
du, kde je soustfedân ve vstupnlm 
vlnovodu mikrovlnnâho konvertoru 
a pak dâle zpracovâvân. Svazkovânl 
signâlu probihâ tedy v podstatâ pod le 
optickych zâkonu. 

U rovinnâ antâny je tomu vâak zcela 
jinak. Tyto antâny se v principu sklâdajl 
z mnoha malych jednotlivych.antânek* 
jejichi vystupni signâly jsou siti vodiCu 
propojeny tak, aby se na vystupu 
sCitaly. Jednotlivâ prvky takovâ antâny 
Ize s vyhodou uspofâdat technikou 
ploânych spoju. 

PrincipiâJnl model takovâ antâny Ize 
zcela jednoduSe odvodit z bâinâho 
souosâho kabelu. Rozdâleni elektric- 
kâho pole je zde rotaCnă symetrickâ, 
avâak iâdnâ jeho sloiky nevyzaFujf 
navenek. Jestliie vSak takovy kabel 
podâlnâ rozrlzneme, pak se elektro- 
magnetickâ pole muie Slfit i mimo nâj. 
Na tâto skuteCnosti se nezmânl nic ani 
v pflpadâ, ie namlsto vodiCe s kruho- 
vym prufezem pouiijeme plochy 
pâsek, anebo ie tuto „antânku“ 
zkrâtfme na 12,5 mm, coi je pfibliinâ 
polovina vlnovâ dâlky signâlu kmitoCtu 
kolem 12 GHz. 

Jedinou vadu vâak toto uspofâdâni 
prece jen mâ: elektrickâ pole levâ 
a pravâ poloviny antânky je sice stejnâ, 
avâak s opaCnou polaritou a proto se 
uCinek tâto antânky navenek nikterak 
neprojevi. Je tedy nutnâ hledat jinâ 
reâeni. Ve vysokofrekvenCnf technice 
mâ tâmâr văe co Cinit se Ctvrtinovou, 
polovicni Ci cel ou vlnovou dâlkou sig¬ 
nâlu. Protoie vlnovâ dâlka signâlu 
12 GHz bude ve volnâm prostoru 
25 mm, zvolime dâlku antânky pfesnâ 
poloviCnf. Z toho pak odvodfme nâsle- 
dujlcf: jestliie bude pfedni hrana an¬ 
tânky kladnâ, bude zadni zâpornâ a pro 
signâly, prichâzejicl z velkâ vzdâlenosti 
se tedy pole nebudou kompenzovat, 
ale naopak sCitat. Antâna se tedy bude 
chovat pfesnâ tak, jak to poiadujeme. 


Bude tedy vysllat (Ci pfijlmat) eiektro- 
magnetickâ vlny, avâak pouze pfedni 
a zadnf hranou. Stranovâ se vâak 
budou signâly opât vzâjemnâ ruâit. 

Popsany zjednoduâeny model ploâ- 
nâ antâny dâvâ souCasnâ obraz 
i o jejich polarizaCnich vlastnostech. 
Vyzâfenâ vina mâ v prostoru orientaci 
ve smâru X, je tedy polarizovanâ 
lineâmă. Polarizace bude lineârnf hori- 
zontâlnl, jestliie vektor elektrickâho 
pole bude orientovân ve smâru vy- 
chod-zâpad, nebo lineârnâ vertikâlni, 
jestliie bude orientovân ve smâru $e- 
ver-jih. 

Pfi kruhovâ polarizaci by byly po- 
mâry sloiitâjâl. Zde se totii vektor 
elektrickâho pole v prostoru otâCi. To 
Ize v praxi reatizovat tak, ie pouiijeme 
antânu, kterâ umoini vysilat souCasnâ 
dva signâly tâie amplitudy, fâze 
i kmitoCtu, avâak liâicf se polarizaci tak, 
ie jeden je polarizovân horizontâlnâ 
a druhy vertikâlnâ. Z toho vyplyvajici 
vektor pak bude v prostoru pod uhlem 
45°, vina vâak zustane lineârnâ polari¬ 
zovanâ. Postarâme-li se vâak o to, aby 
oba signâly byly fâzovâ posunuty o 90°, 
pak jedna vina pfedbihâ druhou 
a elektrickâ pole opisuje kruinici 
— vina je kruhovâ polarizovanâ. Vekto- 
ry elektrickâho pole tedy opisuji v pro¬ 
storu kruinici a to bucf pravotoCivou 
nebo levotoCivou. 

Jestliie mâme k dispozici celou sku- 
pinu malych antânek, pak existuje vlce 
struktur schopnych vyzafovat kruhovâ 
polarizovanâ vlny. V praxi jsou pou- 
iivâny dva zpusoby: prvni, jii popsany, 
vyiaduje dva fâzovâ vzâjemnâ posunu- 
tâ signâly, druhy vyuifvâ signâlu jedi- 
nâho, u nâhoi se geometrickym uspo¬ 
fâdâni m antâny vytvofi jii zmlnânâ dva 
signâly fâzovâ posunutâ. 

U plochâ antâny muşi byt ze 
zminânych „mikroantânek" sestavena 
celâ sif, aby vyslednâ antâna mâla po- 
tfebny zisk. Budeme-li napriklad uva- 
iovat zisk standardni parabolicke an¬ 
tâny, urâenâ pro pffjem druiic typu TV 
SAT (tedy druiici urCenou tzv. pro 
pffmy poslech), asi 35 dB, znamenalo by 
to sestavit antânni sif asi z 1024 jednot- 
livych prvku. 

Z literatury o tâchto antânâch, kterâ 
byla k dispozici jii koncem sedmde- 
sâtych let, je znâmo, ie prevyâi-li poCet 
tâchto mikrovlnnych dipâlku asi 64, 
zisk antâny se jii lineârnâ nezvâtăuje. 
A pfi poCtu vice nez 512 dipâlku se 
zaCinâ zisk plochâ antâny jiz dokonce 
zmenăovat. Vzhledem k tâmto poznat- 
kum by tedy antâna s 1024 prvky a tedy 
se ziskem 35 dB byla prakticky nereali- 
zovatelnâ. Pouzitim materiâlu s mini- 
mâlnimi ztrâtami pro nosiC mikrovlnnâ 
sitâ se uvedenâ ztrâty podafiio po- 


îs 


nâkud zmenâit, takze poâtu 1024 prvku 
mohlo byt, i kdyi ne bez potizi, dosaze- 
no. Namisto konvenânf techniky, kterâ 
pouzivala drahy teflon, nastoupila 
vzduchovâ izolace a nosnym mate- 
riâlem je velice tenkâ pfedepnutâ kovo- 
vâ fâlie, na nii jsou vyieptâny pnsluSne 
vodivâ utvary mikrovlnnâ sită. Vhod- 
nym uspofâdânim tăchto prvku Ize pfi- 
jimat signâly horizontâlnă i vertikâlne 
polarizovanâ. 

Pfednosti plochych anten je jejich 
v^hodnăjâi i nenâpadnăjâi umistâni 
v prostoru. Urâitou vyhodou muie byt 
i skuteânost, ie Ize mikrovlnny konver- 
tor integrovat pfimo do tălesa antâny, 
takie nevyânivâ vnâ antâny. Cena tako- 


vă antâny dosud vychâzi pfiirâ vysokâ, 
Ize se vSak domnlvat, ze objemem 
vyroby i integraci konvertoru do jejiho 
tălesa by se nâklady mohly snfiit na 
pfijatelnou miru. 

Nevyhodou plochâ antâny je pfede- 
văim skuteânost, ie nedovoluje kon- 
struovat antâny s takovym ziskem, 
ktery by odpovidal zisku parabolickâ 
antâny s prumărem vătSim nei asi 
75 cm. Pro pfijem signâlu z druiic, 
kterâ jsou dnes bâină poslouchâny, by 
tedy plochâ antâna byla zcela nevyho- 
vujicl. V souâasnâ dobă je realizovatel- 
nâ plochâ antâna s maximâlnimi roz- 
măry 100 x 100 cm, dală! zvătâeni jii 
nepfinââi vătSi zisk a kromă toho by 


vyiadovaio velice kompaktni a tudii 
rozmărnou a drahou konstrukci. 

Zâvărem tedy Ize «ci, ie plochâ 
antâny Ize prozatim pouiit pouze pro 
P^jem signâlu z druiic, jejichi trans- 
pondâry vysilaji velkym vykonem 
— a takovâ prozatim na obăine drâze 
nejsou. Snad by mohla plochâ antâna 
vyhovăt pfi pfijmu budouci druiice 
ASTRA, avăak to jsou zatim jen pfed- 
băine odhady, kterâ muşi bucT potvrdit 
nebo vyvrâtit praktickâ zkuăenosti. 
Obâvâm se, ie jeătâ urăitou dobu setr- 
vâme u parabolickych antân. 

—Hs— 
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IMPULSNi MENlC 
DO PftENOSNYCH 
TVP 


Nâkterâ prenosnâ TVP se mohou 
napâjet z autobaterie. Nâktefi vyrobci 
yăak neberou priliS v uvahu skuteânost, 
ze 12 V je svorkovâ napâti baterie, ale 
âasto na TVP toto napâti nenamâfime, 
protoie byvâ pfipojen năkolikametro- 
vym napâjecim kabeiem (vâtăinou po- 
mârnă malâho prOrezu). Dâle se takâ 
uplatni pfechodovâ odpory konektoru 
v automobil u a v TVP, takze na svor- 
kâch televizoru nebude napâti vătSi nei 
11 ai 11,5 V. coi u năkterych typu TVP 
vădi (menSi rozmăry obrazu, menâi 
kontrast). Napf. TVP MINITESLA, MER- 
KUR apod. vychâzeji z podobnâho 
zapojeni vn a stabilizâtoru sffovâho 
zdroje, u năhoz je na vystupu 10,8 az 
.11 V pfi vstupnim napâti z transfor- 
mâtoru 15 ai 17 V. Pfi provozu 
s akumulâtorem se pfipoji 12 V mişto 
usmârâovaâe, a je logickâ, ie stabili- 
zâtor pfi vstupnim napâti 11 V nebude 
mit na vystupu 10,8 ai 11 V. 

Tento nedostatek muieme zlepăit 
popsanym impulsnim măniâem, ktery 
pfi vstupnim napâti 10,5 ai 14 V bude 
mit na vystupu napâti 14 ai 17 V (podle 
nastaveni). 
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POPIS ZAPOJENf 

IO B260D byl jii na strânkâch AR 
popsân (AR B4/82), proto je popis jen 
struâny. Kmitoâet generâtoru urâuje 
âlânek RC (CI, R4). R2, R3 omezuji 
regulaâni rozsah âifkovâho modulâto- 
ru. C2 urâuje pomaly start, C3 je vnitfni 
korekce, R1 je pracovni odpor konco- 
vâho tranzistoru v IO. Pfi malâm od- 
bâru proudu jsou tranzistory TI, T2 
buzeny krâtkymi impulsy, kterâ se 
prodluiuji pfi zvătSovânt vystupniho 
proudu nebo pfi zmenăovâni vstupniho 
napâti. Jako Ol je pouzita Zenerova 
dioda, zapojenâ obrâcenă (mâ menăi 
ubytek napâti, v propustnâm smâru). 
Kondenzâtor C5 slouii k vyhlazenî 
vystupniho napâti spolu s keramickym 
C6. Trimrem PI se nastavuje napâti 
plynule od 12 do 18 V. 


NASTAVENf 

Zkontrolujeme sprâvnâ zapojeni. 
Hodnoty souââstek nejsou kritickâ. Po 
pfipojenf vstupniho napâti muşi zaâft 
pracovat măniâ. Trimrem PI nastavime 
vystupni napâti. Dâle zkustme zatizit 
vystup rezistorem 8 fi. Vystupni napâti 
by se nemâlo mănit. Vstupni napâti se 
nesmi zmenâit pod 10,5 V, jinak se 
măniâ zablokuje a na vystupu je vstup¬ 
ni napâti zmenăenâ o ubytek na Dl. Pfi 
vstupnim napâti vătâim nei je nastave- 
nâ se măniâ takâ zablokuje a na 



vystupu bude napâti o ubytek na Dl 
menăf. Pfi pouiiti pro vătSi vystupni 
proud nei je 2 ai 3 A bude nutnâ 
prodiouiit dobu sepnuti tran z istoru 
— zmenâit R2 nebo zvâtăit R3 (omezeni 
regulaâniho rozsahu ăifkovâho modu- 
lâtoru). Kmitoâet măniâe (v mâm pfipa- 
dă 54 kHz) by se mâl pohybovat kolem 
40 kHz. Măniâ mâ uâinnost okolo 80 %. 

PROVEDENl 

Chladiâ vykonovâho tranzistoru je 
z hlinikovâho profilu dâlky 25 mm. 
Pouzdro vykonovâho tranzistoru je vo- 
divă spojeno s pouzdrem diody Dl. 

Tlumivka L je navinuta na hrniâko- 
vâm jâdru H22, A L = 250 nebo H22, A L = 
1000 s prokladem tl. 0,15 ai 0,2 mm. 
Vinuti mâ 20 zâvitu drâtu o 0 1 mm (zde 
je moinâ tolerance 16 ai 20 zâvitu 0 0,8 
az 1 mm). Sifka vzduchovâ mezery neni 
kritickâ. 

Măniâ je nejvyhodnâjâi vestavăt do 
TVP, coi je velmi jednoduchâ. Z kone¬ 
ktoru 12 V se odpoji pfivod (+) a pfipoji 
se na vystup măniâe. Vstup mâniââ 
a zâporny pâi se spoji s odpovidajicimi 
ăpiâkami konektoru. Tento măniâ ne- 
ruâi pfijem TV, a proto jej neni potfeba 
stinit. Pokud neohceme zasahovat dp 
televizoru, muieme jej vestavăt do, 
krabiâky UI. 

Măniâ je velmi jednoduchâ konstruk- 
ce, protoie v năm nebylo vyuiito văech 
moinosti obvodu B260D (jako omezeni 
proudu apod.). 

Zdenâk Leheâka 


PÂJENi HLINIKU 


Pfi nâhodnâm prohliieni starăich 
roâniku AR jsem naâel pfispâvek auto- 
ra o pâjeni hliniku. Popisuje cetkem 
znâmy mechanicky zpusob ârStâni hH- 
nfku a jeho pâjeni. Povaiuji tento 
zpt^ob za ponăkud pracny. Proto bych 
chtăi upozomit na to, ie ve Vyzkumnâm 
ustavu svâfeâskâm v Bratisiavâ jii pfed 
năkolika tety vyvtnuii tavidto VUZ-P1, 
kterâ se vybomâ osvâdâuje pfi pâjeni 
hliniku, pfiâemi neni zapotfebi iâdnâ 
zviââtni pfedbâinâ opracovâni. Staâi 
potfit budouci pâjenâ mişto tenkou 
vrstvou tavidia a pocinovat ho. Hnâdou 
strusku po pâjeni I» snadno odstranit 
horkou vodou nebo trichlorem. Je 
tfeba upozorntt, ie s timto tavidlem Ize 
pâjet jen âisty hlinik. Uvedenâ tavidlo 
fa» zakoupit v prodejnâch svâfecich 
potfeb (Rempo, Technomat). 

ing. OMfidi Vyjidâk 
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JAK V ROCE 1989? 


Pokusme se shrnout co se v oblasti naăeho zâjmu zmănilo 
v uplynulem roce a jak to ovlivni obsah ,,zelenych strânek“ 
v roce 1989. 

Pokud ide o informace, jejich mnozstvi a dostupnost, 
nedoslo k zâdnă revoluci. Kromă naăich 8 strânek v AR 
a jednâ rodenky Mikroelektronika, jsou informace jinâho 
druhu v dasopise Elektronika, obcas nepravidelnă prilohy 
VTM. .. Samostatny casopis pro vypocetni techniku stâle 
neni. Chvili to vypadalo nadăjnă se schvâlenim rady 
C Amaterskăho radia pro vypodetni techniku, ale nadăje 
opăt pohasly. Prispăvku a materiâlu văeho druhu 
k uverejnăni je dost, mnohem vice nez je mista, ktere mâme 
v AR k dispozici. Problemy provâzeji i vydâvâni zpravodaje 
Mikrobâze, ukazuje se, ze je tăzkă vydâvat rodnă 10 disel 
pomerne kvalitniho casopisu o 32 stranâch pouze aktivistic- 
ky, bez zâzemi profesionâlni redakce a vydavatelstvi. A tak 
i dalăi osud Mikrobâze — preş optimistickou reklamu 602. 
ZO Svazarmu v lonskem listopadovem disle — je nejisty. 

Mikropoditade jsou dostupnăjăi, sice zatim prevâznă 
pouze v Tuzexu, ale uz bez front, s prisluăenstvim 
a v poslednf dobe nekterâ uz i za naşi, ceskoslovenskou, 
mânu (!). Vyrazne se zvetsilo mnozstvi poditacu Atari, pocet 
majitelu Spectra ye rozăirovân pouze prodejem Didaktiku 
Gama. Vyrazne roste pocet uăivatelu osobnich pocitaiu 
kompatibilnlch s IBM PC, a to nejen na pracovistich, ale 
i soukrome. Prakticky kazdy, kdo to tech pâr let myslel 
s malym pocitacem vâznă, hledâ nyni cestu, jak se dostat 
k ,,pisicku“. Pocitace tohoto typu se zacaly pouzivat v mnoha 
podnicich, oborech a profesfch, uz zcela profesionâină a ne 
pouze z ,,amaterskeho“ nadăeni. 

Pokud jde o soudâstky... Dât dohromady soucâstky na 
jeden pr umăr ne slozity pristroj pod le popisu v AR je i pro 
obyvatele veikomest (naăich) zâlezitost na dlouhe măsice. Je 
smutne zarazovat do casopisu konstrukci cehokoli 
s vedomim, ze pri pokusu o jeji realizaci narazite na velke 
a casto az neprekonatelne prekâzky pri shâneni potrebnych 
soudâstek. Ze stejnych pricin jiz prestaly i pokusy 
o kompletaci sad soudâstek pro jednotlive konstrukce. 
Problemy jsou i s vyrobou plosnych spoju, obzvlâăte 
oboustrannych a ve vysăi tridă presnosti. 

Zâdne problemy naopak nemâme s odbytem casopisu. 
Ctenâri spokojeni prevazujf nad nespokojenymi, mnohde 
cekaji na predplatne AR cele roky. Vyse nâkladu a zpusob 
distribuce jsou bohuzel zcela mimo vliv redakce. 

Co z toho văeho vyplyvâ pro dalăich 12x 8 zelenych 
strânek? 

Zustaneme verni svemu zâkladnimu poslâni — byt 
casopisem pro zâjmovou cinnost v oblasti elektroniky, na 


naăich zelenych strânkâch vypodetni techniky. Nebudeme 
se snazit nahrazovat neexistujici odborne a profesionâlni 
dasopisy pro tuto problematiku. Svymi konstrukcnimi 
nâvody, pocitadovymi programy, teoretickymi dlânky 
a informacemi se budeme snazit vychâzet vstfic tăm, kterl si 
s poditadi ,,hraji“, trâvi s nimi svuj volny 6as, bystrl si mozek 
programovânim, uci se vyuzivat pocitac jako pomocnika, ale 
i jako spolednika. Nevylucuje to samozfejme, ze to văe muze 
byt potom inspiraci i primyrn prinosem pro jejich prâci 
v zamăstnâni. 

Budeme nadâle zverejnovat konstrukcni nâvody na stavbu 
ruznych doplhku poditacu, interfejsu, nâvody k nejruznăjăim 
aplikacim pocitacu v nejruznejăich oborech. Vice nez dosud 
budeme publikovat kratăi zajimave programy pro domâci 
i osobni poditade, se snahou o vetăi duraz na zâkladni 
reăeni, algoritmus, nez na konkretni provedeni v urditem 
jazyce na urditem pocitadi. Budeme se snazit prinâăet 
zâkladni technickâ informace o novych technologiich, 
principech, obcas i o năkterych novych technickych 
i programovych produktech vdetne podrobnejăiho popisu. 

Nebudeme uz nikdy nic slibovat... Ano — Mikro AR je uz 
historii, prestoze je jeătă dost zâjemcu o jeho stavbu 
a prestoze jeătă obdas dostâvâme prisliby jeho tvurcu na 
dalăi desky — konkretne video a radid disku. Pokud popis 
dostaneme, zverejnime ho, ale neni v naăi moci jakkoli 
ovlivnit kdy to bude. 

Hlavnimi zdroji prispăvku pro nâs stâle budou soutăze 
Mikroprog a Mikrokonkurs a spoluprâce se văemi, kdo 
spolupracovat chtăji, at uz se prihlâsili do naăeho tymu 
expertu di nikoli. 

A aby tu bylo i năco hodnă konkrătniho — v letoăni 
rodence Mikroelektronika, kterâ vyjde koncem brezna, 
najdete mimo jine: adapter k ZX-Spectru pro pfijem 
teletextu, voind pokracovâni (z minute rodenky) popisu 
stavby ZX-Spectra z naăich soudâstek — tentokrât rozăireni 
pamăti, rădic pruznych disku a implementace operadniho 
systâmu CP/M, măriei pripravek k IQ151, emulâtor sărio- 
veho portu mikropoditade Atari, analogovă-digitâlni prevod- 
nik, univerzâlni klâvesnici a televizni displej, z programu 
pak Multitasking na ZX-Soectru, databâze pro Sharp, vyuziti 
mikropoditade Sord pro zobrazovâni analogovych prubăhu, 
Skicâk pro Spectrum, univerzâlni dialogovy doplnăk DIA- 
TEM. 
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Polovodicove pameti 
SRAM a EPROM 


Ing. J. Dolezal 


Nejen v amaterskă, ale i v profesionâlni praxi casto narâzîme na obvody, kteră nejsou 
u nâs băznă k dostâni. ftada tăchto souăâstek je i pro nas perspektivni a nezbyvâ nez 
doufat, ze se băhem năkolika priătich desetileti nâ§ elektronicky prumysl dokâze i s timto 
dluhem vyrovnat. Jeden z nejvătăich problămu domâciho, i profesionâlniho nâvrhâre- 
vyvojâre je obvykle si opatrit zâkladni udaje a zapojeni tăchto obvodu. Tămăr kazdy rok 
se objevuji na zâpadoevropskăm trhu napr. novă pamăti (EPROM, SRAM). Proto bych 
chtăl konstruktăry a zejmăna uzivatele domâcich poăitaău seznâmit s năkterymi 
parametry a hlavnă zapojenimi pamăti, kteră byly v polovină roku 1987 na zâpadoevrop- 
skăm trhu beznă k sehnâni. Zamărim se na pamăti SRAM a EPROM proto, ze jsou 
vyvodovă vzâjemnă kompatibilni. Moznâ, ze by bylo ăasem vhodnă podobnym zpusobem 
popsat oblast dynamickych pamăti. 


Statickâ pamăti RAM (SRAM) 

Predem je nutne uvedomit si zâsadni 
rozdîly mezi dynamickymi (DRAM) a static- 
kymi pamet’mi. DRAM jsou v jistem smyslu 
kompromisem mezi rychlosti, hustotou 
a maiou spotrebou. Maji rozdîlne doby 
pristupu a doby cyklu, nebof po kazdem 
provedeni operace pristupu do pameti je 


na ridici elektrode (REFRESH). Pameti 
SRAM toto obnovovâni (REFRESH) nepo- 
trebuji. 

Popisovane pameti typu SRAM (2kB 
a 8kBx8) jsou pameti s tristavovym vystu- 
pem a jsou v pouzdrech DIP24 (popr. 
DIP28), vyvodove zcela ekvivalentni pamă- 
tem EPROM. Pri zâmene je ovsem nutne 


privest na prislusny vyvod signal WR. 
Vyhody teto zamenitelnosti se projevi ze- 
jmăna ve vysăi variabilnosti zarizeni, 
v moznosti si urcity program predem 
odladit v pameti SRAM a pak teprve umistit 
pevne v pameti EPROM. 

Pameti SRAM, ktere maji ve svem ozna- 
ceni za ciselnym kodem pismeno L, jsou 
zpravidla nizkoprikonove a jsou urceny pro 
napâjenî ze zâlozni baterie. (Pouze fy NEC 
mişto L pouzivă pismeno C.) Napeti teto 
baterie nesmi poklesnout pod 2 V, jinak 
hrozi nebezpeci ztrâty obsahu pameti. Pro¬ 
to se casto zabudovăvaji do systemu jiz 
s napâjecim clânkem a Ize je pouzit mişto 
pameti EEPROM (elektronicky reprogra- 
movatelne pameti). Nekteri vyrobci (napr. 
fy MOSTEK) je jiz vyrâbeji ze zabudova- 
nym lithiovym clânkem primo v pouzdru 
a zarucuji zivotnost nekolika let. 

Na trhu se pameti SRAM objevuji 
i v pouzdru SOP24 (SOP28) s rozteci 
vyvodu 1,27 mm a jsou urceny pro povrcho- 
vou montâz. Na trh je dodâvâ fy HITACHI 
a oznacuji se za ciselnym kodem pismenem 
F (HM611LF-12 atd.). Rozmery pameti pak 
jsou 18,3 (15,8) x 8,4 mm. Tato firma tez 
dodâvâ na trh pameti 2 kB x 8 pod oznace- 
nim HM6117xx, ktere jsou ekvivalentni typu 
HM6116xx. Firma HITACHI patrila mezi 
prvni na svăte, kdo zacal vyrâbet pameti 
SRAM 8 kB x 8 pod oznacenim HM6264xx; 
patri v soucasne dobă mezi nejpouzivanej- 
si. Vzhledem k tomu, ze se jednâ 








parametr 


napâjeci napeti 


vstup. napeti - horni urov. 


vstup. napeti - spod. urov. 


rozsah napâjeciho na¬ 
peti pro udrz. dat 


pohotovostni 

napâj. proud | ŢC5565p 



max. 

jednotka 

MM 

5,5 

V 

w 

- 

V dd + 0,3 

V 

IES 

- 

0.8 

V 

2,0 

- 

5,5 

V 

- 

- 

100 

u A 

- 

- 

1 

mA 



proud TC5565PL 
naprâzdno- 

TC5565P 


























































Tab. 3. Srovnâvaci tabulka jednotlivych vyrobcu a prehled parametru 


typ 

vybav. doba 

max. 1 

klid. 1 

vyrobce 

pouzdro ] 

2048 x 8 - 16 kB i 

HM 6116L-12 

120ns 

lOmA/MHz 

20|iA 

HITACHI 

DIP 24 

HM 6116L-15 

150ns 

lOmA/MHz 

20nA 

HITACHI 

DIP 24 

HM 6116L-20 

200ns 

lOmA/MHz 

20^A 

HITACHI 

DIP 24 

HM 6116LF-12 

120ns 

lOmA/MHz 

20 m A 

HITACHI 

SOP 24 

HM 6116LF-15 

150ns 

lOmA/MHz 

20mA 

HITACHI 

SOP 24 

HM 6116LF-20 

200ns 

lOmA/MHz 

20nA 

HITACHI 

SOP 24 

HM 6516B 

120ns 

lOmA/MHz 

50 m A 

HARIS 

DIP 24 

HM 6516 

200ns 

lOmA/MHz 

50nA 

HARIS 

DIP 24 

4416L-15 

150ns 

lOmA/MHz 

50|iA 

NEC 

DIP 24 

4416L-20 

200ns 

lOmA/MHz 

50mA 

NEC 

DIP 24 

TC 5516PL-12 

120ns 

lOmA/MHz 

50 m A 

TOSHIBA 

DIP 24 

TC 5516PL-15 

150ns 

lOmA/MHz 

50mA 

TOSHIBA 

DIP 24 

Dâle tyto pameti 2kBx8 vyrâbî tyto firmy: NATIONAL — 6116 



s vybavovaci dobou 120—150 ns 

FUJITSU - 8416 



4096 x 8 - 32kB 

TC 5532P 

200ns 

lOmA/MHz 

ImA 

TOSHIBA 

DIP 28 

8192 x 8 - 64kB 

TC 5565PL-12 

120ns 

40mA 

100nA 

TOSHIBA 

DIP 28 

TC 5565PL-15 

150ns 

40mA 

100 m A 

TOSHIBA 

DIP 28 

TC 5565P-12 

120ns 

45mA 

ImA 

TOSHIBA 

DIP 28 

TC 5565P-15 

150ns 

45mA 

ImA 

TOSHIBA 

DIP 28 

jjPD 4464C-15 

150ns 

40mA 

10(jA 

NEC 

DIP 28 

nPD 4464C-20 

200ns 

35mA 

10 m A 

NEC 

DIP 28 

HM 6264LP-12 

120ns 

40mA 

10nA 

HITACHI 

DIP 28 

HM 6264LP-15 

150ns 

40mA 

10 m A 

HITACHI 

DIP 28 

HM 6264LFP-12 

120ns 

40mA 

10 m A 

HITACHI 

SOP 28 

HM 6264LFP-15 

150ns 

40mA 

10 m A 

HITACHI 

SOP 28 

| 32 768 x 8 - 256 kB 

M PD43256-15 

150ns 

... 


NEC 

SOP 28 


o perspektivni pameti s vnitfni organizaci 
velmi podobnou typum 6116 a 6232 r 
uvâdfm naobr. 1 jeji vnitfni zapojeni. Vlastni 
pamăf 8 kB x 8 je vybudovâna jako matice 
o 256 râdcich a 256 sloupcich (pamâf 
4 kB x 8 je jako matice 256 x 128). K adre- 
sovâni je zapotrebi 13 adresovacich vodicu 
(AO az A4 pro volbu sloupcu, A5 az Al2 pro 
volbu râdku). 

Dekodâr sloupcu prirazuje kazde pâtibi- 
tove adrese urcity sloupec, dekoder râdku 
kazde osmibitovâ adrese urcity râdek. Tato 
pamef mâ 3 ridici vstupy (Jab. 4), kdy pri 
akţivnich signâlech CS aUS, ale neaktivnim 
OE, je pamef v pohotovostnim rezimu s max. 
odbărem a datovy vyst up j e ve „tfetinT 1 sta- 
vu. Jsou-li signâly CS a CS neaktivni, je pak 
odber pameti râdu desitek az stovek ^A (po- 
dle vyrobce, viz Tab. 3). Napâjeci napeti 
pameti je U cc = +5 V ± 10 %. 

Pouzijeme-li v pfivodu napâjeciho napeti 
oddelovaci Si diodu (pri pouziti jednodu- 
che diodove logiky pro napâjeni ze zâloz- 
ni baterie), je jeji dynamicky odpor pri 
odbăru năkolika desitek mA jiz dost velky 
a ubytek na ni muze dosâhnout az 0,7 V. 
Podle katalogovych udaju by jiz pamef pri 
tomto napeti nemâla komunikovat se sy- 
stâmem. Zkusenosti s năkolika kusy pa¬ 
meti, jez jsem mei k dispozici, byly jine 
— spolupracovaly i pri takto smzenâm 
napeti. Presto je v§ak nutne na tuto sku- 
teCnost upozornit a v pripadă nesprâvnâ 
funkce Si diodu nahradit vhodnym germa- 
niovym typem. 


Tab. 4. Provoz pameti pri ridicich 
signâlech 


ridici vstupy 

n 


H 

R/W 

D0 az 
D7 

odb§r 

[1] 

READ 

n 

m 

B 

a 

OUT 

Imax. 

WRITE 

H 

in 

B 

BB 

IN 

Imax. 

OUTPUT 

stav 

| 

D 

H 

B 

vel. 

imped. 

Imax. 

RAM 

odpoj. 



B 

B 

vel. 

imped. 

Imin. 

RAM 

odpoj. 





vel. 

imped. 

^min. 


(l mjn pro TC 5565PL = 100 M A, pro TC 5565P 
= ImA) 


pamet' 

2 7 16 

nm 

mm 


2 7 12 8 

2 5 16 

2 5 3 2 

2 5 6 4 

rezim 

yjHfMi 




I3S13381 

i:iiiiaci'j 

EBBHcBI 


vyvod 10 

2 

NC 

NC 

NC 

A12 

A12 

NC 

NC 

CSI 

0 | 0 


CF/PGM 

CE/PGM 

ce/pgnT 

CE 

CE 

PD/PGM 

AII 

AII 

ora 

OBS 


0 | 0 

o I 0 

OE59 

9 

0E 


wtmrm 

0E 

m 

C5 

PD/R5R 

pd/pCm 

mmum 

oo 

mmiEsm 

0 1 1 

0 I 1 

0 1 1 

OIEO 

rara 


■B 

AII 

AII 

AII 

AII 

KB 

KB 

A12 

mm 

■■EE33 


26 

Vcc 

Vcc 

Vcc 

NC 

A13 

Vcc 

Vcc 

Vcc 

+5V 

+5 V 

+5 V 

+5 V 

+5 V 

+ 5V 

27 

NC 

NC 

NC 

PGM 

PGM 

NC 

NC 

CS2 

1 11_T 

i | i_r 

0 | 0 

V PP 

+25 V 

+25 V 

+21 V 

+21 V 

+21 V 

+25 V 

+ 25 V 

+25 V 


Tab. 5. Vyznam jednotlivych signâlu 


ridici signâly: PGM - rezim programovâni 


A0 az Al 2 

adresove vodice 

R/W 

READ/WRITE Control Input 

OE 

OUTPUT Enable Input 

CS, CS 

Chip Enable Inputs 

DO az D7 

datove vodice 

Ucc 

napâjeci napeti ~5V 

GND 

zemni vodic 

NC 

volny vyvod 


O. 6116 


h R/W 


UA10 



b TC 5532P 
6264 



28 lUcc _ 

2?-]R/W 
26 ]CS 
251A8 
2&A9 
23 2 AII 

222UE 
212A10 
202CS 
i92 D7 
182D6 
i?2D5 
16 2 D4 
is2 D3 


RD - rezim etern dat 


Tab. 8. Rezimy provozu pamătî EPROM a ridici signâly 


c. 62256 
43256 


A14 C 

i 

T7 

28 

2 Ucc 

A12 [ 

2 


27 

2R/W 

A7C 

3 


26 

2 A13 

A6C 

4 


25 

2A8 

A5 [ 

5 


24 

2A9 

A4 [ 

6 

QO 

23 

2A11 

A31 

7 

X 

22 

2UE 

A2C 

8 

CQ 

21 

2A10 

Aii 

9 


20 

2CS 

AOi 

10 


19 

2D7 

DO [ 

11 


18 

2D6 

du 

12 


17 

2D5 

D2l 

13 


16 

2D4 

GNDi 

74 


15 

2D3 


Jako novinka se na zâpadonâmeckem 
trhu zpocâtku roku 1987 objevila novâ 
pamef SRAM 43256 fy NEC s organizaci 
32 kB x 8. Jeji cena (kolem 80 DM) klesla za 
prvni polovinu roku na cenu kolem 25 DM. 
Blizâi udaje se mi bohuzel nepodarilo 
obstarat. Zapojeni văech popsanych pameti 
uvâdim na obr. 2a az c, staticke a dynamic- 
ke parametry v Tab 1 a Tab. 2, porovnâni 
typu jednotlivych vyrobcu v Tab. 3, ridici 
vstupy a jejich vyznam v Tab. 4 a Tab. 5, 
cyklus READ v Tab. 6 a cyklus WRITE v 
Tab. 7. 


Pamăti EPROM 

O techto pamâtech se zminim velice 
struâne a hlavnă zde chei uvest velice 
zâdanou tabulku zapojeni obvodu s popi¬ 
sem ridicich vstupu. 

Jednâ se o elektricky programovatelne 
a utlrafialovym zârenim mazatelne pameti 
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Obr. 2. Zapojeni vyvodu statickych pameti 



















































s tristavovym vystupem. Uvedene typy maji 
jiz jedno napâjeci napeti (na rozdil od 
predchâzejiciho typu 2708, jehoz zapojeni 
zde neuvâdim) +5 V. 

Văechny obvody, pouzivajici oznaăeni 
27xx (vyrâbi je pod timto oznaăenim vetăina 
vyrobcu) jsou vyvodovâ kompatibilni a jak 
plyne z obr. 3, Ize pri pouziti vhodne 
objimky pamefovy podsystâm rozăirit no- 


vym typem pameti s vătăi kapacitou za 
predpokladu, ze zapojeni rozăirime 
o privod dalăiho pozadovaneho adresoveho 
vodifie. Pouze obvody 25xx (TI) maji vyvody 
nesouhlasnă zapojenâ. V Tab. 8 uvâdim 
rezimy provozu s udaji potrebnych progra- 
movacich napăti. U văech uvedenych pa¬ 
meti je dâlka programovaciho impulsu 
50 ms. Pouze u pameti 27128 (neni v teto 


tabulce uvedena) je tento impuls delsi. 

Pri cteni dat byvâ zpravidla vstup OE na 
log. 0 a aktivace pamăti se provâdi sig- 
nâlem CS. Je-li tento signâl neaktivni (log. 
1), je pak vystup pameti ve „tretim" stavu. 

Dynamicke parametry pro cyklus cteni 
dat (cykl READ) jsou pak podobne static- 
kym pamătem. rychlost se t6z oznacuje v ns 
na pouzdro obvodu. 


( PROGRAMATOR pameti ) 

Vlastimil Burian 


Programâtor byl navrzen tak, aby ob- 
sahoval co nejm^nă ăpatnă dostup- 
nych sou£âstek. V zapojeni je pouiit 
pouze 1 ks UCY74121 proti 3 ks v za¬ 
pojeni z AR 2/82. Pro maiou nârodnost 
na mechanickou stavbu je vhodny pro 
skupinovou prâci krouiku mlâdeze. 



Pristroj obsahuje zdroj 5V a 11 V. 
Napâjeni integrovanych obvodu je za- 
jiătăno obvyklym zapojenim integrova- 
neho stabilizâtoru MA7805. Napăti 11 V 
ziskâvâme stabilizaci Zenerovou dio- 
dou 6NZ70. Zdroj je umisten na desce 
A spolu s generâtorem programova¬ 
ciho impulsu. 

Zâkladni câsti generâtoru je mono- 
stabilni klopny obvod UCY74121. Jeho 
casovâ konstanta je nastavena asi na 

10 ms. Trimrem 47 ko Ize Casovou 
konstantu zmensit, pripadne Ize trimr 
nahradit pevnym rezi^torem. V klidnem 
stavu je na Q-L a na Q-H. Tranzistor T1 
je otevren, T2 uzavren a IO MH74188 je 
preş diodu D2 napâjen ze zdroje 5 V. 
Na vstupu V obvodu 74188 je H, pamef 
je blokovâna a văechny jeji vystupy 
jsou rovnăz ve stavu H. 

Obvod 74121 je zapojen tak, ze spinâ 
na sestupnou hranu impulsu, ktery 
vytvârime bezzâkmitovym tlacitkem ze 
2 invertoru. Pojorichodu impulsu je na 
MKO Q-H a Q-L. Se zpozdenim asi 
1 ms (R4, C3) se uzavirâ tranzistor TI, 
otevirâ T2 a obvod 74188 je napâjen 
zvătăenym napetim ze zdroje 11 V. Po 
asi 2 ms je na vystupu H 4-L, dochâzi 
k odblokovâni pamăti a zâpisu (pokud 
je jeden z vystupu pameti uzemnen). 

Po ukonceni impulsu MKO Je na 
vystupech klidovy stav: Q = L a Q = H. 
Tim se ale okamzitâ meni stav na 
vystupu H4 na H a tim dochâzi 
k blokovâni pamăti. Se zpozdănim (R4, 
C3) se meni stavy tranzistorul a napâje- 
ci napeti 74188 se snizuje zpet na 5 V. 

Prepinad 6 slouzi ke cteni naprogra- 
movanych hodnot, pripadne ke cteni 
a kontrole jiz drive naprogramovanych 
pamâti. Ponevadz je ted’ na vstupu 
V pameti trvale L, je napâjeci napeti 

11 V odpojeno. 
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Obr. 2. Schâma napâjeciho zdroje 


Diody D3 az D7 indikuji volenou 
adresu, vystupnî data jsou opt indiko- 
vâna 8 diodami LED (D8 ai D15). 
Ochrannymi rezistory je proud diodami 
LED omezen asi na 10mA. Indikacni 
obvody, prepi'naCe, diody a zdirky 
vystupu jsou umistSny na desce B. 


Konstrukce 


Ve zdroji je pouzit zvonkovy transfor¬ 
mator (rumunsky), jehoz napeti bylo 
pridânim zâvitu zvetăeno na 16 V (bez 
zatizeni). Byl zvolen pro male rozmăry 
a nenârocnou montâz. Maximâlni 
proud pri svitu văech LED je asi 
250 mA. Stabilizator je umisten na 
chladici z hlinikoveho profilu. 

Pro jednoduchost byly v konstrukci 
pouzity 2 desky: A — zdroj a generator. 
B — indikace a ovlâdaci obvody. 
Soucâstky jsou na desce B umisteny ze 
strany spoju. Ob6 desky jsou spojeny 
sedmi vodici. 

Krabibka je z organickeho skla a mâ 
rozmery 125 x 123 x 75 mm. Zâkladni 
câsti horni desky pristroje je deska 
s plosnymi spoji B, kterâ je prekryta 
stitkem s popisem. Otvory do Stitku je 
treba vrtat soucasne s deskou B. 


Obr. 3. Obrazec ploănych spoju a rozlozeni 
soubâstek na desce programâtoru X501 



11 V z PF6/2 





















Rovnâz je vsak mozne povrchove upra- 
vit druhou stranu desky B. Rozmîstănî 
ovtâdacîch prvku a diod LED je podob- 
nâ jako v AR 2/82. Na desce B je 
nfekolik drâtovych spojek, navîc je 
treba propojit zdîfky vystupu Y1 az Y7 
s vystupy na IO 74188. Zdîfky Y2, Y3 
a Y8 je treba spojit se spojem pod 
zdîrkou. 

Spodnl câst krabifiky tvofî opet de- 
ska z organickeho skla, na ktere je 
umîstăn transformator a deska zdroje 
a generâtoru. Spojenî s deskou B tvofî 
7 vodiCu a konektor, ktery jsem zîskal 
slepent'm dvou Ctyfkolîkovych modelâf- 
skych konektoru. 

Na boem strane pfîstroje je umîstena 
pojistka, vypînac a zâsuvka pro 220 V. 
Vzhled a vnitfnî konstrukce jsou patrnâ 
na fotografiîch. Cela krabiCka je 
nastrîkâna cernym matnym lakem. 

Programâtor zhotovil jedenâctilety 
elen radiokrouzku, prlstroj fungoval na 
prvnl zapojeni. Pri zkusebnîm progra- 
movăni se zjistilo, ze nejde nastavit na 
vstup C uroveft H (zâvadu zpusoboval 
Izostat, jehoz câst odmitla spînat; para- 
lelnim spojenim obou 6âstî byla zâvada 
odstranăna). Programâtorem Ize do 
MH74188 vlozit libovolny program 
— volba melodie viz AR Al/85, prevod 
BCD k6du na sedmisegmentovy atd. 

Pro pouziti jako prevodnfk pro 
7 segmentu byl zvolen tento program 
(vystup Y8 neni vyuzit): 

01 4F 12 06 4C 24 40 OF- 04 18 60 

31 42 30 38 

9E 30 6D 79 33 5B 3F 70 7F 7B F7 9F CE 
BD CF C7 

V pameti je takto nahrân prevodnîk 
pro zobrazovaci jednotku se spoleCnou 
anodou i spolebnou katodou. 

E — vstup — L . . . spolednâ anoda 
E — vstup — H . . . spoleenâ katoda 
Prevodnîk zobrazuje bîsla 10, 11, 12, 
13, 14 a 15 hexadecimâlne jako A, b, C, 
d, E, F. 


Tvorba tabulky 


Pozadovanâ data jsou zadâna hexa¬ 
decimâlne tak, ze 1. znak zobrazuje 
stav vystupu Y8 a Y5 a 2. znak stav 
vystupu Y4 az Y1. Prîklad prevodu na 
hexadecimâlni formu je: 


Vystupy 

V8 Y7 Y6 Y5 

Y4 Y3 Y2 Y1 

Data 

0 10 1 

1111 

binârnâ 

(L H L H 

H H H H) 

Data 



hexadecimâlnâ 

5 

F 


Pofadi dat je dâno hodnotami adres E, D, C, B, 
A. 1. hexadecimâlni hodnota odpovidâ adrese 
LLLLL, 2. hodnota adrese LLLLH a kazdâ 
nâsledujici adrese o 1 vâtsi. Posledni hodnota 
tedy odpovidâ adrese HHHHH. 


Pouzitâ soufcâstky 


Obr. 4. Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji X502 


Zdroj 

R37 22 O /0,25 W 

C4 2500 mF> TE674 

C5, C6 lOOnF, TK782 

C7 100 juF, TE984 

C8 200 pF, TE984 

D16 az D19 KY132/80 

D20 6NZ70 (vybrat) 

IO MA7805 

transformator — viz text 
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F. Mravenec v prodeji! 



Obr. 5. Obrazec ploănych spoju desky X502 


Generator impulsu a obvody indikace 
R1 67 kfi (viz text) 

R2 3,3 kn 

R3, R4, R5 390 fi 

R6, R7 180 fi/2W 

R8 az R12 470 £2 

R13 az R28 3,9 kfi 

R29 az R36 270 £2 

(mimo R6, R7 vse miniaturni) 

CI 150 nF, TK 782 (2 ks) 

C2 5 nF, TE 981 

C3 2 (iF, TE 981 


Dl, D2 KY130/80 

D3 az D15 LQ1132 (nebo jine) 

TI, T2 KF508 

Integrovanâ obvody: UCY74121, MFI7400, 
MH7404 (3 ks) 

Literatura 

[1] AR 2/82. 

[2] VTM 16/84. 

[3] Katalogovy list MH74188. 


Ctenâre, kteri reagovali na blânek o sy- 
stemu F. Mravenec otisteny v AR A7/1988 
nebo se s tîmto systemem setkali v Brne na 
MSVB nebo na vystave Eiektronizace 
a automatizace, budou moznâ zajimat infor- 
mace poskytnute redakci prom. mat. Petrem 
Kolâtorem, obchodnim nâmestkem Druzstev- 
niho podniku vypocetni techniky v Praze. 

System pro interaktivni nâvrh plosnych 
spoju na osobnim pocitabi, ktery popisovalo 
AR (s grafickym editorem verze 1.42), nyni 
DPVT v rozsirene verzi prodâvâ organizacim. 
Vzhledem ke snadriemu ovlâdâni, jednodu- 
châmu stylu prâce a moznosti prizpusobeni 
specifickym pozadavkum porizovacich zarize- 
ni je system vhodny pro pracoviăte, kde 
vyvojâri navrhuji pro svâ zapojeni ploânâ 
spoje sami (af uz z konstrukcnich ci organi- 
zabnich duvodu), mişto co by pfedăvali 
podklady specializovanym strediskum. 

Program Layout (a tedy cely system) je nyni 
schopen pracovat s deskou o ploăe az 10 dm 2 
(napr. 250 \ 400 mm) v siti 1,25 >1,25 mm 
nebo 1,6 dm 2 v siti 0,5 x 0,5 mm. Soubasne 
moznosti systămu ukazuje demonstracni disk, 
jehoz kopii Ize ziskat na adrese uvedend nize. 

Koncepce systdmu je modulârni; v soubas- 
nosti jsou nabizeny tyto programy: 

FM 10132 (Program Layout v. 1.32) 

Kcs 4995 - 

Graficky editor pro grafickou desku CGA 
FM 11212 (Proqram Layout v. 2.12) 

Kbs4995,- 

Rozăireni programu FM 10132 pro grafickou 
desku EGA 256 Kb 

FM 12212 (Program Layout v. 2.12) 

Kcs4995,- 

RozSireni programu FM 10132 pro grafickou 
desku Olivetti EGC 

FM 22110 Kcs 3000,- 

Generâtor DP pro fotoplotter Admap 4 
FM 21100 Kcs 3000,- 

Generâtor DP pro fotoplotter Emma 80 
FM 23110 KCs 3000,— 

Generâtor DP pro fotoplotter EIE Skemagraf 
FM 31110 + FM 32110 + FM 33100 

Kbs4000,- 

Soubor generâtoru DP pro NC vrtacky Excel- 
lon, Posalux, Merona 

FM 20100 Kcs 2000,- 

Obecny generâtor souradnic (pro dalsi zpra- 
covâni uzivatelem) 

FM 29110 (Program Printout v. 1.0) 

Kcs 3000,- 

Generâtor predlohy matrice pro tiskârnu 
Epson FX-85 a kompatibilni 
FM 42100 (Program ConvRR v. 1.0) 

Kcs 1200,— 

Program pro konverzi netlistu z formâtu 
RACAL-REDAC 

FM 45100 (Program Doc-Plot v. 1.2) 

Kcs 2000,- 

Program pro kresleni dokumentace na plotte- 
ru HP 7475A a kompatibilnim 
FM 51100 -,- 

Dokumentace a programovâ podpora pripo- 
jeni dârovace DT 105 S 

System je s ohledem na pozadavky zâkaz- 
niku prubezne rozsifovân, zejmena o gene- 
râtory ridicich souboru pro dalsi typy porizo- 
vacich zarizeni. 

Predpoklâdâ se. ze systâm Ize instalovat 
bâhem 2 az 4 tydnu po obdrzeni objednâvky 
a telefonicke dohode terminu. Objednâvky je 
mozno zaslat na adresu: 

DPVT 

(Druzstevni podnik vypodetni techniky) 

Petr Vermouzek 
Kozi 4 

656 99 Brno 

telefon (051 22420, (05) 27811. I. 70, 71 
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EMUSAPI 


Ing. M. Pianezzer 


LOftDf ve fornătu ZX Spectrun] 


[Blok u J 


rUTflţCC.£..^ 

U\v.y, 


■i Z-iV-jdl 


vîeohny typy bloku 



— bloky nohou byt 

rnzn.! 


s b 1 j'.'ibkou i btz 



■■ dtlkj 

.k 41000 baitu 



lok pro zăzna n-j' U\\iî\ 
lizfcv: ___ 

?Âisr.\i-ui do SHPI-1 \ + pro niKflS I tn O + idrtsi ’| 

« "fo MBllm povtkH LOhD od adrtsy HOEF H J 

opun pro HIKROBflSIC SflPI-1 


Mezi hlavnimi tâmaty soutâze MIKROPROG byl ukol tykajici se pFenosu dat 
mezi po6ita£i. Bylo doporuâeno, aby dany mikropoditaâ „rozumăl 11 zâpisu dat ve 
formâtu ZX-Spectrum. Jâ jiz delăî dobu pouzivâm moinosti komunikace ZX 
Spectrum — SAPI-1, ale komunika£ni program neni na SAPI-1, ale na ZX 
Spectru. Vedla mne k tomu tato uvaha: SAPI-1 mâ pro sâriovou komunikaci 
speciâlni desku sâriovâho modemu DSM-1, kde prubăh vystupniho signâlu je 
dân hardwarovâ — primo obvody na desce. Je sice moinost vystupu i preş port 
na desce JPR-1, ale bylo by treba dodâlat obvody pro upravu signâlu 
smârovaneho do magnetofonu. Naproti tomu ZX Spectrum korekdni obvod 
obsahuje a CPU primo nastavuje vstupni bit seriovâho kanâlu, takze prubeh 
signâlu je ovlâdân softwarovâ. Zmenou programu se zmâni i prubăh signâlu a Ize 
tak na ZX Spectru jednoduăe emulovat vystup dat jinych poâitacu bez nutnosti 
năjakych hardwarovych uprav. 


1. Popîs programu 

Cely program je psân v assembleru 
Z80. Jeho delka je preş 6 kilobajtu 
vcetne titulniho obrâzku. Vlastni jâdro 
mâ asi 1,3 kB. Program vykonâvâ tri 
funkce: 

LOAD — ve formâtu ZX Spectrum, 
SAVE — ve formâtu pro MIKROBA- 
SIC na SAPI-1, 

RETURN — nâvrat do systemu ZX 
Spectra. 

Po spusteni programu se na obra- 
zovce objevi 5 oken, kterâ slouzi 
k informaci obsluhy. Jejich nâzvy jsou: 

tnformace 
Funkce 
3!ok v pameti 
3lok pro zâznam 
Zavedeni do SAPI-1 

Okna sou na dispieji po celou dobu 
chodu programu. 
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1.1. Funkce programu 

LOAD 

V tomto rezimu se z magnetofonu 
zavede do pameti blok ve formâtu 
zâznamu ZX Spectrum, na ktery je 
magnetofon nastaven. Odpadâ tedy 
volba jmena bloku. Je to proto, ze Ize 
zavâdet i bloky bez hlavicek — tedy 
obdobnâ funkce jako u nekterych ko- 
pirovacich programu. 

Je-li blok bez chyby, vypise se jeho 
delka, nâzev a poznâmky. Dâle je 
moznâ pokracovat volbou LOAD, SAVE 
nebo RETURN. 

SAVE 

Je-li v pameti nahrân platny blok 
v rezimu LOAD, je mozne v rezimu 
SAVE vyslat cely blok ve formâtu 
MIKROBASIC s tvarem a casovânim 
impulsu pro desku serioveho modemu 
DSM-1 na SAPI-1. Blok muze mit 
puvodni nâzev jako mei blok na ZX 
Spectru nebo Ize zvolit nâzev jiny. 
V obou pfipadech jsou v nâzvu konver- 
tovâna mala pismena ASCII na velkâ 
a znaky jez nejsou tisknutelne ASCII 
znaky nebo nejsou vubec ASCII jsou 
nahrazeny znakem (podtrzitko). Je 


to kvuli SAPI-1, ktere „znâ" jen velkâ 
pismena. Po odeslâni bloku Ize opât 
volit LOAD, SAVE nebo RETURN. 

RETURN 

Pri stisku tâto klâvesy se provede 
nâvrat do systemu ZX Spectra na 
adresu 0. 

1.2. Informaânî okna 

„lnformace“ 

V tomto oknu se zobrazuji hlâseni 
programu pro obsluhu. Jsou to jednak 
chybovâ hlâăeni: 

,,Chyba zâznamu“ — pri vadnem 
bloku z magnetofonu nebo pri stisku 
BREAK pri zâznamu do pamăti, 

,,l /elmi dlouhy blok“ — delka zjiătena 
z hlavicky, popr. zmerena, u bezhla- 
vickovych bloku je vâtsi nez 41000 kB, 
,,Neplatny blok RAM“ — pri pokusu 
o SAVE, neni-li v pamăti ulozen 
v rezimu LOAD platny blok. 

Dalsim typem hlâăeni jsou zprâvy 
napovidajici obsluze, jakâ dalăi cinnost 
je moznâ: 

RETURN = RESET“ — znamenâ, ze 
ve funkci je hlavni povelovâ smycka, 
umoznujici volbu funkce LOAD, SAVE 
a RETURN, 

,,BREAK = konec funkce“ — pro- 
bihajici rezim LOAD nebo SAVE je 
mozne prerusit stiskem BREAK, 
,,ENTER = puvodni nâzev“ — po na- 
voleni rezimu SAVE znamenâ stisk 
ENTER volbu puvodniho nâzvu bloku, 
ale stisk jine klâvesy je zabâtek psani 
noveho nâzvu bloku, 

„Stisk ENTER=Start“ — v rezimu 
SAVE po vypisu nâzvu zaznamenâva- 
nâho bloku stiskem ENTER potvrzuje- 
me zacâtek nahrâvâni, stisk jinâ klâve¬ 
sy ruăi rezim SAVE. 

„Funkce 11 

Zde jsou trvale zobrazeny moznosti 
rezimu LOAD, ktery umoznuje nahrâvat 
jakâkoli bloky ze ZX Spectra, văetne 
bloku bez hlavicek. Delka bloku by 
nemela prekrocit 41 kB. 

„Blok v pamăti 11 

Vypisuje se zde charakteristika zave- 
deneho bloku: 

Typ — rozliăuje se: BASIC program, 
Number array, Character array, By- 
tes, Bez hlaviăky; 

Delka — prevzata z hlavicky, popr. 
zmerena pri zavedeni; 

Nâzev — prevzaty z hlaviCky, popr. nic; 
Poznâmka — u BASIC bloku se vypiăe 
jejich startovaci linka, 

— pokud je vie jak 75 % ASCII znaku, 
vypiăe se jejich procentuâlni podii 
k celkovemu poctu znaku, 

— u bloku nestandardniho formâtu 
informace, le nebyly zaznamenâny 
beznou rutinou SAVE na ZX Spectru. 

„Blok pro zâznam 11 

Zobrazuje delku a nâzev bloku ur£e- 
neho k prevodu na formât SAPI-1. 
Delka je prevzata z okna „Blok 
v pameti" (u novăjăi verze volitelnâ). 
Nâzev je rovnez mozne prevzit z tohoto 
okna nebo napsat novy. Po napsâni, ci 
potvrzeni je nâzev konvertovân do 
ASCII znaku, kterym SAPI-1 ,,rozumi“. 

„Zavedeni do SAPI-1 11 

Trvale zobrazuje moznosti, jak vysla- 
ny blok prijmout na mikropocitac 
SAPi-1. Pracuje-li program pod sy- 
stemem MIKOS, pak pfikazem 
K B = ADRESA zavedeme blok do 
SAPI-1 na danou adresu. Pracujeme-li 
po MIKROBASICem, pak povelem 
LOAD zavedeme blok do adresy 

40EF *~*- (Pokracovâni priste) 









KONSTRUKTERI SVAZARMU 


KOSTKA CMOS 


m Kadtec 


Kostka CMOS slouif k volbâ nâhod- 
nâho Cfsla od jedniâky po Sestku, 
obdobnâ jako vrhacf kostka. PFi jeji 
konstrukci je vyuiito obvodu Fady MHB 
(CMOS) a k indikaci je pouiita dislicov- 
ka z tekutych krystalu (DR401). Celâ 
zaffzeni mâ nepatrny odbâr 2,5 mA 


a napâjenf 4 V, pripadnâ 9 V. Rozmâr 
desky s ploSnymi spoji je 90 x 54 mm. 
Funkce kostky je ovlâdâna tfemi tladit- 
ky. Kostka byta zkonstruovâna 
v krouiku automatizace v OSMTe Ha- 
vffov k seznâmenf dâtf a mlâdeie 
s obvody CMOS. 
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Obr. 2. Deska X02 s pioănymi spoji 


cisloirka 

drzâk 

awi \ 

(Al plech ii 1) 


pryzovy hranoi 
s posky AJobala 




podtozka 


^ deska s plosny - 
mi spoji 

sroub M2,5azM3 



Obr. 3. Uchycenf âfslicovky 


Popis funkce 


Zarlzenf (obr. 1) se sklâdâ ze dvou 
oscilâtor u, dâliâe Sesti, dekodâru 
a âfslicovky. Prvnf oscilâtor je ovlâdân 
klopnym obvodem R-S a tlaâitky 
„STOP" a „HOD“. Kmitodet je urâovân 
kondenzâtorem CI a pfi provozu 
„TEST" takâ kondenzâtorem C3. Dâle 
zarfzenf tvoff tfi klopnâ obvody zapoje- 
nâ jako dâliâe dvâma. Cyklus âitâni je 
zkrâcen a to po druhâm a po tFetfm 
impulsu. Zkrâcen! zajiSfuje log. souâin 
tvofeny diodami Dl a D2. Na vstup „S“ 
je pfenesen impuls pfes kondenzâtor 
C4. Tâmito upravami Cită sloieny Citai 
ne do osmi, ale do Sesti. 

DaISi ââsti je dekodâr, ktery pFemâ- 
rtuje dvojkovy k6d na vystupu dâiiâu na 
k6d vhodn^ pro ovlâdânf sedmiseg- 
mentovâ âfslicovky DR401. Dekodâr je 
navrien tak, aby bylo pouiito co nej- 
mânâ souââstek. 

Druh^ oscilâtor slouif k vytvâfenf 
stridavâho napâti pro sprâvnou funkci 
âfslicovky. Kmitoâet je urâen rezisto- 
rem R2 a kondenzâtorem C2. 

Provedeni 


Na jednostrannâ desce s ploSnymi 
spoji o rozmârech 90 x 54 mm (obr. 2) 
je ze strany spoju um(stâna âfslicovka 
DR401 pomocf vodivych pryiovych 
pâsku nebo pryiovych hranolku 
s prouîky alobalu (obr. 3). 


Ze strany spoju jsou takâ umfstâna 
tlaâftka (obr. 4). Vodivâ ploSky pro 
âfslicovku a tlaâftka jsou jii vytvofeny 
v nâvrhu ploSnych spoju. 


► 











Ipruhledny kryt z krabicky na chapozthky 


Obr. 4. Sestava tfaâitek a krabidky 


Ing. Pavel Straftâk, Ing. Richard Jejkal 
Ing. Tomâă Holec 


Pro integrovanâ obvody je vhodnâ 
pouift objlmky. KrabiCka ]e vyrobena 
z viCka krabiCky na diapozitivy. U desky 
s ploănymi spoji je tfeba dodriet 
rozmăr, aby z krabiCky nevypadla. 
Vrchni kryt je vyroben z hlinfkovâho 
plechu, jehoi okraje jsou ohnuty do 
pravâho uhlu tak, aby se pFesnă veăei 
do krabiCky. Pro tlaCftka, spfnaC 
a Cislicovku jsou vyvrtâny a vypilovâny 
otvory (obr. 5). 



Obr. 5. Vrchnf kryt 


Seznant souCâstek 

TI ai T7 jakykoti n-p-n (KC, KF) 

01 ai D6 jakâkoli dioda do 300 

mA (KY. KA) 

lOI MHB4001 (MHB4011) 

102. 103 MHB4013 

CI 22 nF, TK 782 

C2 10 nF, TK 782 

C3 10 i»F/6 V, TE 981 

C4 47 nF, TK 782 

R1, R2, R5, R9 120 kQ, TR 212 
R4 47 kQ, TR 212 

R6 220 kQ, TR 212 

R3, R7, R10 ai R15 8,2 kQ, TR 212 
R8 1,8 kQ, TR 212 

R16, R17 680 kQ, TR 212 

Cislicovka — DR401 


(Dokonâeni) 


Osazenf desek by nemălo Cinit zvlâăt- 
ni potiie. Văechny pouiitâ souCâstky 
jsou bâinâho provedeni a v dobă 
nâvrhu byiy snadno dostupnâ na trhu. 
SouCâstky pouiitâ do korekCnlch obvo- 
dQ by măly byt vybrâny s pfesnostf 
uvedenou v seznamu souCâstek. Pfipo- 
minâme, ie pFepinaC PF1 mâ shora 
propojenâ kontakty drâtovymi propoj- 
kaml (viz obr. 8). SouCâstky CI a R4 
jsou umfstâny mimo desku s ploănymi 
spoji. Kondenzâtory CIO, Cil a CI2, 
CI3 jsou pFipâjeny ze strany spoju 
pFfmo k pFlvodum napâjeni. OptoCleny 
mohou byt vyrobeny libovolnym 2 puso- 
bem podie moinosti konstruktâra (s 
oh (edem na prostor na desce s ploăny- 
mi spoji). Na typu a barvă pouiitych 
diod LED pFfliă nezâieif. Măly by văak 
mit co nejvătăf uCinnost. V praxi byiy 
vyzkouăeny oraniovâ a Cervenâ roz- 
ptyinâ i bodovâ diody o prumâru 5 mm. 
Vzdâienost mezi fotorezistorem a dio- 
dou by mela byt co nejmenăi. Jednou 
z moinosti je vyrobit optoCien z injekCni 
strikaCky na jedno pouiiti o objemu 
2 ml (viz obr. 11). Pouzdro optoClenu 
muşi byt dokonale svâtlotâsnâ, coi Ize 
zajistit napr. Cernym papfrem pouiîva- 
nym k baleni fotografickych materiâiu 
a Cernim lakem. DoporuCujeme kon- 
trolovat pfed pouiitim odpor fotorezi- 
storu. Jestliie na optoCien dopadâ 
z vnâjăku svâtio, namâFeny odpor muşi 
byt vătăi nei 5 MQ. 


1 0,8 ml 



zistoru v optoClenech. vysledky zapiăe- 
me do tabulky a vybereme ty dvojice 
optoClenO, u kterych se odpory 
v danâm rozsahu proudu nellăf o vfce 
nei 10 %. Pokud se vyskytnou velkâ 
problâmy s vybârem dvojic optoClenu, 
ize zkuâenâjSim konstruktârOm dopo- 
ruCit nâsledujicf postup. Soubâh op¬ 
toClenu muieme dostavit u fotorezistoru, 
kterâ maji systematicky menâi odpor 
paralelnim pripojenfm rezistoru (Fâdo- 
vâ kiloohmy ai desitky kiloohmO) 
k diodfi LED. Pf» velkycb odporech 
fotorezistorQ je mOieme ,,doladit“ para- 
lelnfm pfipojenim rezistoru (Fâdovâ 
megaohmy). Poiadovany soubâh by 
mâi byt dosaien v rozsahu odporu fo- 
torezistofu atespoft 8 k£î 

(odpovfdâ linearitâ dynamickâho rozsahu 
asi 70 dB) nebo lâpe v rozsahu 5 k£i ai 
1 MQ (odpovldâ rozsahu asi 92 
dB). DOieiitâ je, dodriet pFi mârenî 
stejnou teplotu vSech optoCienO. Vy- 
branou dvojici potom zapojime do 
jednoho kanâlu kompresoru Ci expan- 
dâru. OdliSnosti ve vlastnostech op- 
toClenu mezi kanâly, pripadnâ mezi 
kompresorem a expandârem nejsou 
podstatnâ. 

Na mistech operaCnich zesilovaCu 
byiy postupnâ vyzkouăeny typy 
MAA741, MAA748 (s kompenzaci 33 
pF) a MAB356. Z hlediska dosaiitel- 
nych elektrickych viastnosti doporuCu- 
jeme typ MAB356. Lze pouiit i jinâ typy 
operaCnich zesilovaCu, kompenzovanâ 
pro jednotkovâ zesileni. K napâjeni 
kompandâru postaCi nestabilizovany 
dobre filtrovany napâjeci zdroj se sy- 
metrickym napătim ±15 V ai ±18 V. 
Klidovy odbâr proudu jednotky pro 
magnetofon se dvâma hlavami zâvisi 
na pouiitych diodâch LED a na typech 
operaCnich zesiiovaCO. Jeho velikost je 
pFibiiinâ 50 mA ai 150 mA. PFikiad 
zapojeni vhodnâho zdroje je na obr. 12. 


Uvedeni do provozu 

Po kontrole souCâstek, zapâjeni, po- 
cfnovâni kontaktnfch pioch pro Cisli¬ 
covku a tlaCftka, zhotovenî tiaCftek 
a pFipevnâni Cislicovky pFipojime na¬ 
pâjeci napâti. VyzkouSime funkci tla- 
Citek. Krâtkym stisknutnfm tlaCftka 
„START" by se na Cislicovce măla 
objevit Cfslice „8“- tzn., ie CftaC pracu- 
je. Po stisknutf tlaCftka „STOP" by se 
măla objevit nâhodnâ Cislice od jed- 
niCky do Sestky. Po stisknutf tlaCftka 
„START" a nâslednym pfidrienlm tla- 
Cltka „TEST" se na Cislicovce budou 
postupnâ zobrazovat Cfsla (v pofadf 2, 
6, 3,1, 5, 4). V pFfpadâ zâmăny obvodu 
MHB4001 za MHB 4011 je tfeba za- 
mănit tlaCftka „STOP" a „HOD". 



fotorezisior LED 


Obr. 11. Konstrukce optoelektrickâho 
âlenu 


OptoCleny vybereme podie nâsledu- 
jlclho postupu. Vyrobfme potfebny 
poCet optoClenu, pripadnâ se dohod- 
neme i s jinymi zâjemci o stavbu 
zafizenf, aby byl pro vybăr k dispozici 
co nejvătSI poCet optoClenu. Diody LED 
vâech optoClenu zapojime do sârie 
spoleCnâ s rezistorem (asi 
1 kQ) a miliampârmetrem a celou 
kombinaci pFipojime k regulovatel- 
nâmu zdroji napâti. Postupnâ reguiuje- 
me napâti zdroje tak, abychom na 
miliampârmetru nastavovali jednotlivâ 
proudy (30 nA, 100 nA, 300 hA, 1 mA, 
3 mA a 10 mA) a pro kaidy z nich si 
poznamenâme zmăFeny odpor fotore- 



-15 V 

4 » K/132/80 LQH32 


Obr. 12. Schâma zapojeni zdroje 


Oiiveni a nastaveni 

Pouifvâme-li magnetofon se tFemi 
hlavami, nastavime zvlâăf kompresor 
a zvlâăf expandâr. Trimr R9 nastavime 
do dvou tFetin od spodniho (uzem- 






nânâho) konce drâhy a trimr R12 
pribliinâ doprostfed. K vystupu kom- 
presoru pripojime vstup magnetofonu 
a jeho regulâtor zâznamovâ urovnâ 
nastavime asi do jednâ tfetiny. Ke 
vstupu kompandâru pripojime nlzko- 
frekvenCnl generâtor, na kterâm nasta¬ 
vime kmitoCet 1 kHz a vystupni urovefi 
asi 300 mV {podIe jmenovitâ urovnâ 
signâiu v danâm elektroakustickâm 
retâzci), nebo zdroj signâiu, ze kterâho 
chceme nahrâvat (napf. CD pfehrâvaC, 
vystup gramofonovâho pfedzesilovaCe, 
tuner apod.). Nynl trimrem R12 nasta¬ 
vime vychylku indikâtoru magnetofonu 
na 0 dB. V pflpadâ, ie trimr R12 je ve 
svâ horn! krajni poloze, nastavime 
vychylku trimrem R9. Po nastavenl 
kompresoru pfipojime k vystupu mag¬ 
netofonu expandâr, trimr R9 nastavime 
do dvou tfetin drâhy a trimr R12 
nastavime tak, aby na vystupu expan- 
dâru byla uroveft shodnâ se jmenovitou 
vystupn! urovni magnetofonu. 

Pfi pouiitl magnetofonu se dvâma 
hlavami nastavujeme kompandâr v re- 
iimu komprese (Pfi vypnuty) vySe 
uvedenym postupem. Pfi reprodukci 
potom muie nastat situace, ie nastave¬ 
nl nebude pfesrvâ vyhovovat, coi se 
projevl tlm, ie na vystupu expandâru 
nebude jmenovitâ vystupn! uroveft. 
V takovâm pflpadâ bucf nastavime 
kompandâr kompromisnâ nebo pouii- 
jeme dva ruznâ nastavenâ oddâiovaci 
zesilovaCe (zvlâSf pro zâznam a repro¬ 
dukci). Nastavenl kompandâru nenf 
pfllifi kritickâ. 

V pflpadâ, te by se vyskytly znâmky 
nestabitity, zvlâStâ pfi pouiitl ope- 
raCnich zesilovaCu MAB356 nebo 
MACI 56, doporuCujeme zablokovat 
napâjeni ze strany spoju keramickymi 
nebo tantalovymi kondenzâtory s kapa- 
citou 100 ai 680 nF primo na napâje- 
cich vyvodech jednotlivych obvodu. 

Praktickâ propojenl kompandâru se 
zesilovaCem a magnetofonem je vidât 
na blokovâm zapojenl na obr. 13 a 14. 
Na obr. 13 je spojeni kompandâru 
s magnetofonem se dvâma hlavami. 
PfepfnaCem Pfi, umistânym na desce 
s ploănymi spoji, se voii reiim kompre- 
se/expanze, pfepInaC Pf2 slouil 
k pfepnutl kompandâru do zâznamovâ, 
pripadnâ reprodukâni cesty magneto¬ 
fonu a Pr3 slouil k vyrazenî kompan¬ 
dâru ze signâlovâ cesty. Mâme-li dvâ 
samostatnâ desky kompandâru, jednu 
v zâznamovâ cestâ (kompresor) a dru- 
hou v cestâ reprodukCnl (expandâr), 
napf. pro pouiitl s magnetofonem se 


tfemi hlavami, odpadaji pfepInaCe Pfi 
a Pr2, jak je patrnâ z obr. 14. 

Funkce reguiâtoru zâznamovâ urov- 
nâ na magnetofonu zustâvâ zachovâna. 
Muslme si pouze uvâdomit, ie indikâto- 
ry budou ukazovat poloviCnl dynamiku 
signâiu oproti zâznamu bez kompan¬ 
dâru. Vzhledem k tomu, ie zafizeni 
obsahuje obvod preemfâze/deemfâze, 
doporuCujeme, pfedevSim pfi zâznamu 
signâiu spektrâlnâ bohatâich v oblasti 
vySSich kmitoCtu a pfi nizkâ posuvnâ 
rychlosti pâsku, modulovat ve SpiCkâch 
na uroveh —5 dB ai —3 dB. To platf 
zvlââtâ v pfipadâ, je-li magnetofon 
vybaven indikâtory typu VU-metr. Je to 
proto, aby se nepfebuzoval pâsek. 

Zâv&r 

Zafizeni je v praxi pouiivâno ve 
spojeni s magnetofony REVOX B77 
MK-II High Speed (19, 38 cm/s), 
TESLA Bl 13, GRUNDIG CF-5500 
MK-2, AIWA AD-F770 a JVC KD-V 11E. 
Ve vSech pfipadech pracuje zcela spo- 
lehlivâ. 

Pfi poslechovâm testu vâtâina poslu- 
chaCu nerozeznala pfîmy signâl z pfe- 
hrâvaCe digitâlnich desek od jeho zâ¬ 
znamu na civkovâm magnetofonu 
s posuvnou rychlosti 19 cm/s (pfi pou- 
iiti popsanâho systâmu). Ve spojeni 
s magnetofonem s maiou posuvnou 
rychlosti se mohou vyskytnout nedo- 
statky uvedenâ v uvodni Câsti. Zvlâătă 
kritickâ muie byt „pfenosnost" zâzna¬ 
mu mezi kazetovymi magnetofony ruz- 
nych vyrobcu, nebof zfldka kdy se 
u nich pfesnâ shoduji zâznamovâ 
a reprodukCnl kmitoCtovâ korekce. To 
ovSem plat! i pro jinâ typy kompandâru, 
pfedevSim pro DOLBY C, SluCitelnost 
mezi popisovanym kompandârem 
a originâlnlm systâmem DBX je pro 
bâinâho posluchaCe vyhovujlci, nenl 
v§ak zcela dokonalâ. 

NaSe konkrâtnl feSenl komandâru je 
nutnâ châpat pfedevSim jako snadno 
konstruovatelnâ, experimentâlnl feSenl 
z bâinâ dostupnych souCâstek. Pfesto 
s nlm Ize dosâhnout velmi dobrych 
vysledku, coi bylo prokâzâno v fadâ 
poslechovych testu. Pro amatârskou 
stavbu podobnych zafizeni jsou nejob- 
tlinâji konstruovatelnâ zesilovaCe 
s fiditelnym ziskem. V zahraniCI jsou 
k dispozici ruznâ dfuhy flzenych zesilo- 
vaCu v integrovanâm provedenl. VâtSi- 
nou văak nevyhovujl z hlediska odstupu 
a nâkdy i velkâho nelineârniho zkresle- 
nl. Vzhledem k cenâ originâlnlho sy- 


stemu DBX type-ll na zahraniCnim trhu 
(cena externi jednotky pod le typu 
a pod le vyrobce se pohybuje v rozsahu 
asi 700 ai 1200 DM) a k jeho nedostup- 
nosti u nâs povaiujeme popisovanâ 
zafizeni za zajimavâ pro na§e amatâry. 


Technickâ vlastnostî 

Potadavky na magnetofon 

Vyrovnanost amplitudovâ charakte- 
ristiky v kmitoCtovâm pâsmu 300 Hz ai 
10 kHz (mâfeno v urovni —10dB): 
±1,5 dB. 

Namâfenâ parametry 

Staiicky odstup cizich napătf 
expandâru: > —89 dB, 

komprese—zâznam — 
—reprodukce—expanze: >—85 dB. 

Nedodrieni kompresniho pomăru 
v dynamickâm rozsahu 85 dB: < 3 dB. 

Nedodrieni expanznfho pomăru 
v dynamickâm rozsahu 85 dB: < 3 dB. 

Celkovă dynamickâ chyba 

komprese/expanze 

v dynamickâm rozsahu 85 dB: < 5 dB. 

Ceikovâ harmonickâ zkreslent 


komprese/expanze 

pfi 1 kHz: 

0,3 %, 

pfi 200 Hz: 

0,5 %, 

pri 12 kHz: 

0,2 %. 

Casovâ konstanty — 

nâbăhovâ: 

25 ms. 

odbâhovâ: 

200 ms. 


Kmitoitovâ charakteristiky 
komprese/expanze 

MAA748 na mfstă OZ1, OZ2 
(v dynamickâm rozsahu 75 dB): 

30 Hz ai 15 kfţz (+0, —2 dB). 

MAB356 na mfstă OZ1, OZ2 
(v dynamickâm rozsahu 85 dB): 

30 Hz ai 20 kHz (+0, —2 dB). 

Celkovy dynamicky rozsah 
komprese (expanze): > 100 dB. 

Vstupni impedance: 47 ko 

Vystupn! impedance: 200 n 

Jmenovitâ vstupni uroveă 
(nastavitelnâ): 100 mV ai 2,5 V. 

Pozn.: Odstup cizteh napâtl procesu 
komprese—zâznam—reprodukce— 

—expanze byl mâfen ve spojeni 
s magnetofonem TESLA Bl 13, rychlost 
posuvu 19 cm/s, pâsek MAXELL UD25. 


PRIPRAVUJEME 
-PRO VÂS 



Obr. 13. Zapojeni kompandâru s magnetofonem se dvâma hiavami 



Obr. 14. Zapojeni kompandâru s magnetofonem se tfemi hiavami 



Ntzkofrekvendni zesilovad 
pro CO 















1. mf a druhy sm&ăovad 

Schâma zapojenf je na obr. 9, roz- 
mtstăni soufiâstek je na obr. 10. Signâl 
z prvniho smâăovaâe (450 MHz) ze- 
silime tranzistorem T400 a vedeme jej 
pfes pâsmovou propust (L400, L401, 
L402, C402 a C404), kterâ je naladânâ 
na 450 MHz. Potom nâsleduie opât 


zesilova£ s T401 a za nîm je z diod PIN 
vytvofen obvod automatickâho rizenf 
zisku (AGC). PIN diody D400 jsou 
v jednom pouzdre TDA1053 
(TDA1061). Rozsah regulace je 40 dB. 

Za timto obvodem je signâl opât 
zesilen tranzistorem T402 a potom 
prochâzf opăt pâsmovou propustf 
(450 MHz) z L406, L407, L408, C414 


a C415. Obă pâsmovâ propusti maji 
volnăjâî vazbu nei je kritickâ. 

Pfes kondenzâtor C416 se signâl 
dostâvâ na druhy smâ§ova£. V nâm se 
smisi se signâiem z druhâho oscilâtoru 
(T403), jeni kmitâ na 520 MHz, 
a vznikne signâl druhâ mezifrekvence 
(70 MHz). Kmitoiet oscilâtoru Ize na- 
stavit stladenim nebo roztazemm zâvitu 
civky L410. Buzeni Schottkyho diod 
D401 a D402 (stejny typ, jako u 
1. smeăovafce) zajiăfuje transformâtor 
Tr400. 

Po zmâreni se tento oscilâtor 
a smăâovad muşi z ji i uvedenych 
duvodu hermeticky zapâjet. 
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2. mf a omezovai 
a demodulâtofem 

Signâl o kmitoCtu 70 MHz je veden 
k zesilovaCi (T300) preş sâriovy rezo- 
nanCni obvod naladâny na 70 MHz 
(L409, C300). Ke kolektoru T300 se 
pfipojuji filtry (L301, L302, C305 ai 


C308), ktere maji propustit signâl 50 ai 
80 MHz. Filtry ladime feritovymi jâdry 
cfvek L301 a L302, pfi vypâjenych 
kondenzâtorech C300 a C310. Ideâlni 
je k tomu pouilt rozmitaC. 

MezifrekvenCni signâl se dostâvâ 
pfes C310 na omezovaC (T304 ai 
T309). Ten by se mohl zdât pfiliS sloiity. 


4 



ale je to proto. ie zde byl vlastnâ 
nahrazen tranzistory integrovany 
obvod CA3102, ktery byl vyroben prâvâ 
pro tyto uCely. 

Signâl z omezovaCe vybudl pfes 
tranzistor T310 demodulâtor FM, vy- 
tvofeny amplitudovymi diskriminâtory, 
jejichi SpiCky jsou na 55 ai 80 MHz. 

Na obr. 11 je schâma zapojenl 
druhâho mezifrekvenCnfho zesilovaCe, 
omezovaCe a demodulâtoru. Rozioienl 
souCâstek je na obr. 12. 

Demodulâtor se opât nastavuje roz- 
mitaCem. Na mişto vypâjenâho C310 
zapojfme vystupnf signâl rozmftaCe (30 
ai 100 MHz) a sledujeme jeho prubâh 
na C335. Na obrazovce nastavime 
obrazec tak, ie zmânou indukCnosti 
L307 nastavime ăpiCku na 85 MHz 
a L308 na 55 MHz. Na mişto rezistoru 
R330 pfipâjime trimr 2 kfl a nastavime 
ho tak, aby demodulovany usek mâl co 
nejrovnâjSI prubâh. Potom mănime 
vystupni urovert rozmitaCe v rozsahu 30 
ai 40 dB a obvody jemnâ dolacTujeme 
tak, aby prubâh byl pfijatelny v co 
nejvâtăim rozsahu vstupniho signâlu. 

Nakonec zapâjime C310, zmâfime 
trimr a zamănime ho za odpovidajici 
rezistor. 

Vystup z demodulâtoru. jeni je vlast- 
nă jii uplnym obrazovym signâlem se 
dostâvâ na videozesilovaC z tranzistoru 
T311 a T312 a na zesitovaC AFC 
(10300). 

Velikost vystupniho signâlu muieme 
nastavit trimrem R340. Obvod AFC 
nastavujeme ai tehdy. kdyă je cely 
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Zatlmco pracnost pfi montâzi me- 
chanickych celku elektronickych za- 
rlzeni Ize zmensit vhodnou konstrukci 
(moderni materiâly a technologie 
umoihujl vyrâbgt mechanicke dfly, kte- 
râ Ize jednoduâe sklâdat v kompaktni 
celek s minlmem spojovactch soufcâs- 
tek), k realizaci elektronickych obvodu, 
slozenych z desltek ruznych soucâstek, 
kterâ mus» byt presng a ve sprâvnâ po- 
loze (polar itg) vsazeny do desky s ploă- 
nymi spoji, je zapotfebl mnoho opako- 
vanych pracovnlch ukonu, sice jedno- 
duchych, ale zato nâroânych na pfes- 
nost. Pri rucnl prâci vyzaduje montâz 
stâlou soustredânost pracovnlka, ktery 
mus! ze sprâvngho zâsobniku vzlt sou- 
gâstku, upravit tvar a dâlku vyvodu. ve 
sprâvnâ orientaci vlozit na sprâvnâ miş¬ 
to a zahnutlm vydnivajlclch koncu vyvo¬ 
du ji zajistit, aby nevypadla. Zavedenim 
vyroby integrovanych obvodu se sice 
zmenăilo mnoistvl souââstek, potfeb- 
nych k realizaci obvodu, ale na druhe 
strâng umoznily integrovane obvody 
konstruovat a vyrâbgt zarlzenl mnohem 
slozitâjsl, takze nakonec se nâroky na 
montâz u modernlch zarlzenl nezmenăi- 
ly, splăe jestg vzrostly. 


Zâkladnlm konstrukCnlm prvkem 
v elektronickem prumyslu je deska 
s ploănymi spoji. Jejl osazovânl patn 
k nejpracngjălm a nejcitlivgjSIm techno- 
logickym operaclm. Takzvany „lidsky 
Cinitel" je nejdastăjăt pflâinou 
funktnlch zâvad osazenych desek, po- 
kud se tato prâce vykonâvâ tlm nejjed- 
noduSSIm zpusobem, tj. ruâng. Zave¬ 
denim automatizatnlch prvku do tâto 
operace se nejen tâmgf vylouâi chyby 
pri osazovânl, ale navlc se podstatne 
zvySI produktivita prâce jak pri samot- 
ng montâii souCâstek, tak i celkovâ 
produktivita vyroby radikâlnlm omeze- 
nlm podtu zmetkovych vyrobku. 


Automatizace se pfi osazovnânl de¬ 
sek muze uplatnit v ruznych stupnich. 
Velkym pftnosem je automatickâ po- 
dâvânl prisluSnych soudâstek v potfeb- 
nâm siedu pracovnlkovi a oznatovânl 
mlst na desce, do nichi majl byt 
vkiâdâny. Pfitom mus! byt indikovâna 
i sprâvnâ poloha (polarita) souââstek, 
napf. u integrovanych obvodO se syme- 
tricky rozmlstânymi vyvody, u elektroly- 
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pfijimaâ provozuschopny. Pfi odpoje- 
nâm konvertoru se snazlme trimr R345 
nastavit tak, aby na pdlech rozpoje- 
nâho spInaCe AFC byla totoinâ napgtl 
5 az 6V. 

PFes C313 pf&âdfme vysokofrek- 
venCnl signâl na usmâritovaC (D300 
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S-metr 

a D301), napgtl vyfiltrujeme a zesilime 
(T301, T302) na potfebnou uroveft. Tlm 
zlskâme regulaCnl napgtl pro AGC. 
Jeho pomgrnou Câst takg vyuiijeme 
pro mgfeni sily pole. Na svorkâeh 
mgfidla dostaneme napgtl v rozmezl 
0 ai IOV. MgfiC slly pole je vyhodny 
hlavng pfi nastavovânl paraboly. 

(Dokondeni priătă) 


tickych kondenzâtoru apod. 

Pflkladem takovâho poloautomatu 
mohou byt stroje s typovym oznaâenlm 
CS-400C nebo CS-600, jejichi vyrob- 
cem je americkâ firma Contact Sy¬ 
stems. Tyto potoautomaty vedou ope- 
râtora bghem montâie tak, ăe mu 
postupng podle vloienâho programu 
vyblrajl souââstky, uloiene v zâsob- 
nictch, asvâtelnym paprskem vyznatujl 
mişto na desce, kam majl byt vkiâdâny. 
Typ CS-400C navlc odstfihne vyvody, 
prostrCeng deskou, na urCenou dâlku 















Obr. 1. Pracoviătă osazovactho poloautomatu 
Contact Systems CS-400-C 


Obr. 2. Vklâdânf souâăstky na oznaiend mişto 


a ohne vyfinlvajicl konce podle progra- 
mem stanovenych poiadavku. 


Poloautomatickâ zaHzem 
CS-400C pro osazovâni desek 

Cinnost poloautomatu (obr. 1) zajiS- 
fujf tfi zâkladnf funkănl skupiny: pra- 
covni stul, umoiftujlcl posuv upnutâ 
desky ve smăru souFadnic x, y, projek- 
tor svătelnych znadek, umlstăny nad 
stolem (deskou) a mechanismus pro 
stFIhânl a ohybânf vyvodO. SouCâstl 
pracoviătă je rotadnl zâsobnlk soufiâs- 
tek. Programy, podle nichi postupuje 
osazovâni desek, jsou zaznamenâny na 
pătipalcovych pruinych disclch. Ope- 
race problhajl takto: 

Deska je na stole posunuta do takovâ 
polohy, ie se otvory pro soutâstku, 
kterâ mâ byt vloiena, dostanou pod 



vnitrnî nui 


Obr. 3. Princip mechanismu 
pro strihâni a ohybânf vyvodu 
jednim năstrojem 



Obr. 4. Mişto, v nămi se zastavf vnâjSi 
nQ2, urduje ohyb vyvodu 


objektiv projektoru. Ten ozna6l dvăma 
svătelnymi stopami pFisluănâ otvory 
pro vloienl soudâstky (blikânl jednâ ze 
stop ur£f sprâvnou orientaci soutâstky) 

— viz obr. 2. Rotafinl podavaC vybere 
potrebnou soutâstku. Obsluhujicl pra- 
covnlk ji zasune do oznaCenâho mfsta 
na desce a stisknutlm pedâlu uvede 
v Cinnost mechanismus, ktery podle 
programu odstrihne urdenou dâlku 
vyvodu a ohne vyCnivajtci konec tak, 
jak je pFedepsâno. Po ukonCenl tohoto 
cyklu se deska automaticky posune do 
polohy pro vklâdânl dalăi souCâstky. 
Prâvâ problhajicf operace je indiko> 
vâna na jednoFâdkovâm dispieji v zor- 
nem poli operâtora. 

Popsany systâm mâ Fadu vyhod. 
Operâtor nemusl vyblrat pFIsluânou 
soudâstku. Ta, kterâ mâ byt prâvâ 
vloiena, je mu ze zâsobnlku „podâna" 
vidy na stejnâ mişto. Takâ mişto pro 
vklâdânl je vu£i operâtorovi vidy ve 
stejnâ poloze. Operâtor se tedy mus! 
pln£ soustFedit jen na jediny ukon: 
zasunout vyvody do otvoru. Pracoviătă 
je FeSeno s ohledem na maximâlnl 
pohodll obsluhy (sklon stolu je 30°, Ize 
pohodlnâ opFIt ruce i nohy, pracovnlk 
mâ moinost individuâlnă volit rytmus 
prâce a dobu pFestâvek pro odpoăinek 
aj.). OznaCenl polohy promltânlm 
svătelnych stop shora je jedinym 
zpusobem, ktery ukazuje pFIsluănâ 
mişto na desce nepFetriită pFed vloie- 
nlm souăâstky, v jeho prubăhu i po 
năm. 

Doplftkovâ vybavenl rozăiruje pouiitl 
pFIstroje. Umoiftuje kromă jednoduche 
prâce samostatnâho, jednotlivâho stro- 
je nasadlt jej do systâmu s linkami 
CAD/CAM. Diagnostickă zaFIzenl muie 
automaticky kontrolovat funkdnost 
osazenych desek. Muie byt pouiito 
zaFIzenl k automatickâ kompenzaci 
odchylek vyvrtany^h dăr v desce. Oftin- 
nou plochu pro vklâdânl soudâstek 

— 20x14 (popF. 18) palcu, tj. 508x355 
(457) mm — Ize pFi osazovâni malych 
desek vyuilt tak, ie se upne na stul 
nâkolik desek, kterâ se osazujl spo- 
lefină. 

Kaidy stroj je vybaven klâvesnicl 
k pFepisu programu z plsemnâho roz- 
pisu pracovnfho postupu. Vyhotovenl 


tohoto plsemnâho rozpisu trvâ u desky 
se sto souââstkami asi jednu hodinu, 
pFepis do pamâti prumărnă 1/2 hod. 
Lze samozFejmă programovat na 
samostatnâm zaFIzenl centrâlnâ, coi je 
vyhodnâ pro provozy s vice vklâdaclmi 
poloautomaty. 

Nejzajlmavăjăim prvkem stroje je 
zaFIzenl pro stFIhânl a ohybânl vyvodu, 
kterâ je vyrobnlm podnikem Contact 
Systems patentovâno a zajistilo tâto 
firmă svătovâ prvenstvl. Princip uspo- 
Fâdânl stFIhacî hlavy ukazuje schâma- 
ticky obr. 3. Hlava se posune pod 
deskou pFesnă pod otvor, do năji je 
vklâdân vyvod souăâstky. Vzdâlenost 
„A“ hlavy od desky, na nli zâvisl dâlka 
vyvodu po ustFiienl jeho konce, je 
urăena dâikou vymănnâho vymezova- 
clho kollku. VnăjSI nOi pFi rotafinlm 
pohybu (podle obr. 3 ve smăru hodino- 
vych ruCiCek) nejprve odstfihne (o bFit 
vnitfnlho noie) nepotFebnou Câst vyvo¬ 
du souăâstky a pFi daiălm pohybu dlky 
vhodnâmu vytvarovânl ohne zbyly ko¬ 
nec vyvodu. Uhel ohybu Ize jednoduăe 
nastavit — je urăen koneănou polohou 
vnăjălho noie po stFIhânl 
(obr. 4). BFity noiu vydril prumărnă 
1 000 000 stFihâ. Konstrukce je Feăena 
tak, ie hlava obsahuje jeătă zâloini 
dvojici noiO, kterymi se nahradl opo- 
tFebovanâ jednoduchym otoăenim hla¬ 
vy o 180°. 

StFIhacî a ohybacl mechanismus mâ 
dvă hlavy, uloienâ na otoănâm driâku 
(obr. 5); jedna z nich je na năm 



Obr. 5. Vzâjemnâ uspofădâni hiav 
ve stroji 





umistăna pevnd, druhou tze posouvat. 
Toto konstrukdni reăeni umoirtuje voiit 
jak vzâjemnou vzdâlenost htav (podle 
roztede vyvodu), tak i smdr, do nâhoi 
jsou konce vyvodu ohybâny, coi je 
duleiitâ zejmâna pfi „hustâ“ montâii 
soudâstek. Tri typickâ prîpady ohnuti 
vyvodu ukazuje obr. 6. Podle programu 
Ize strihat a ohybat soudasnd dva 
vyvody, nebo jen jeden. 

K vsazovacim poloautomatum je do- 
dâvâno ruznâ prisluăenstvi, napf. do- 
plrtky pro ochranu proti stat ic kâ elektfi- 
nâ, coi je duleiitd pfi osazovâni poto- 
vodidovymi soudâstkami, citlrvymi na 
eiektrostaticky nâboj; dâle ruznâ typy 
zâsobniku na soudâstky apod. 

Zarizeni podstatnă zvyăuje produkti- 
vitu prâce pfi osazovâni desek. Jednak 
urychluje samotnâ osazovâni — typicky 
pracovni vykon je 1500 soudâstek za 
hodinu pfi minimâlnim zaăkoleni pra- 
covnika — a dalSf efekt pfinâdi spolehli- 
vost; chyby pfi osazovâni jsou praktic- 
ky vyloudeny. Zanedbatelny neni ani 
fakt, ie văechny soudâstky osazuje 
jediny pracovnfk. 

Stroju tohoto typu podle udaju 
vyrobce pracuje na celâm svătă asi 
2000 kusu, z toho v Evropâ 200 (napf. 
5 v BLR, 2 v PLR). Prvni poloautomat 
tohoto typu byl u nâs vystavovân 
prostfednictvim kanadskâ spolednosti 
OCS-SMT Automation Inc. na loâskâm 
Mezinârodnim strojirenskâm veletrhu 
v Brnâ a po jeho ukonCeni byl uveden 
do provozu v AK Sluăovice. Kromă 
popsanâho poloautomatu CS-400 byl 
vystavovân i automat na zaklâdâni IO 
do desek s ploânymi spoji, model 
CS-302 (obr. 7). Tâchto stroju je jii 
. v provozu asi âedesât (v Evropâ asi 
dvacet). 


Zafizenf k automatickemu vklâdâni 
IO CS-302 se vyrâbi v nekolika varian- 
tâch. Muie mit jednu nebo dvă za- 
klâdaci hlavice a jeden nebo dva 
karusely se zâsobniky. Muie vkiâdat IO 
se zâkladni (0,3 paice) nebo dvoj- 
nâsobnou roztedi vyvodu (karusel po- 
jme dtyricet zâsobniku pro IO s rozteCî 
0,3 nebo dvacet zâsobniku pro rozteâ 
0,6 palcu). Na obr. 8 je varianta 
CS-302-3 se dvâma hlavami, mâ jeden 
karusel se zâsobniky pro zâkladni 
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rozteC (vpravo), druhy pro rozteC 0,6 
paice. Pracovni vykon je charakterizo- 
vân mnoistvim 2000 ai 2200 vsazenych 
IO za hodinu. Automat je konstruovân 
s ohledem na snadnou obsluhu 
a plynuly provoz podle programu, ktery 
Ize (podobnâ jako u poloautomatu 
tohoto vyrobce) sestavit snadno 
a v krâtkâm da se. Pro plynulost provo¬ 
zu je napf. kaidy zâsobnik opatfen 
vyrovnâvaci „rezervou”, kterâ se vyuii- 
vâ bâhem vymâny prâzdnâho zâsob¬ 
niku za plny bez pferuâeni provozu. 
Snadnâ je i vymâna karuselu. 

Pro pohyb mechanickych dâsti se 
uiivâ mj. i pneumaticky pohon. Ozna- 
deni mista, kam mâ byt automaticky 
zasazen IO, zprostfedkuje paprsek ze 
zdroje svâtla, umistânâho pod deskou, 
prochâzejici otvorem pro vyvod 1 pff- 
sluânâho IO. Maximâlni plocha, na nii 
Ize vkiâdat IO, mâ rozmâry 18x18 palcu 
(547x547 mm). Ve standardnim prove- 
deni muie automat zaklâdat i objfmky 
pro IO. 

Firma Contact Systems je znâma 
v elektronickâm prumyslu svymi tech- 
nologickymi zafizenimi pro ovijenâ spo- 
je. Jako novinku uvedla nyni na trh 
automaticky zaklâdad soudâstek pro 
povrchovou montâi CS-500 (obr. 9), 
ktery muie pracovat ai se 120 druhy 
soudâstek. Vyuiivâ koncepce, podle 
nii je poloha soudâstky, poklâdanâ na 
desku, urdena pohybem desky ve 
smâru osy x a pohybem zaklâdaciho 
mechanismu ve sm&ru osy y. Pfed 
poloienim soudâstky je na jeji mişto 
vstfiknuta kapka lepidla, kterâ pak 
soudâstku udrii ai do jejiho trvalâho 
propojeni. Tento postup se upiatduje 
predevSim pfi hybridni montâii. Pro 
„distou“ povrchovou montâi soudâstek 
se na plochu desky nanese vrstva 
lepidla pfes masku, jejiz struktura je 
dâna zapojenim. Deska s poloienymi 
soudâstkami se pak usuăi; tim se 
soudâstky dostatednâ fixuji pro ko- 
nedny ohfev ve speciâini atmosfâfe po 
dobu asi 10 sekund, pfi nâmi se vytvâfi 
vodivâ definitivni spojeni. U technolo- 
gie povrchove montâie soudâstek 
(SMT) je duleiitâ dokonale omyt osaze- 
nou desku — zbytky chemickych lâtek, 
pouiitych pfi montâii se odstraftuji 
mnohem obtiinâji, nei pfi prâci se 
soudâstkami s vyvody. 

Pokrokovâ vyrobni technologie jsou 
v soudasnâ dobâ hybnou silou pokroku 
v eiektronice. Urduji nejen technickou 
uroved a vyspdlost oboru, ale i ekono- 
miku vyroby a tim i moinost Sirokâho 
vyuiiti a dalâiho rozvoje elektroniky. 



Automat CS-302 k zaklâdâni IO 
do desek s ploănymi spoji 



Obr. 7. Stroj k automatickâmu osazo¬ 
vâni desek CS-302-1 



* Obr. 8. Typ 302-3 pro IO s roztedi 
vyvodu 0,3 a 0,6 paice 



Obr. 9. Automaticky zaklâdad soudâs¬ 
tek pro povrchovou montâi, typ 
CS-500 Contact Systems 





AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


Soutăz o nejlepăî konstrukce 
zarizeni pro radioamatârsky provoz 
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contest! 


K naplftovânî zâvăru VII. celostâtnîho 
sjezdu Svazarmu k rozvoji zâjmovâ 
brannâ âinnosti v odbornosti radioama- 
târstvî vyhlaăuje UV Svazarmu Soutăz 
o nejlepăî konstrukce zanzenf pro ra¬ 
dioamatârsky provoz. Pofadateîem 
soutâie je rada radioamatârstvî UV 
Svazarmu ve spoluprâci s oddălenîm 
elektroniky OV Svazarmu. 

Poslânf soutăie: 

1) Napomâhat zapojovânî dătî 
a mlâdeie do vădeckotechnickâho 
rozvoje a brannâ âinnosti Svazar¬ 
mu. 

2 ) Pfispăt ke zkvalitnănî technickâ 
publikaânî âinnosti ve svazarmov- 
skâ odbornosti radioamatârstvî. 

3) Zkvalitnit metodickou pomoc kabi- 
netum elektroniky, zăkladnim orga- 
nizacim a radioklubum Svazarmu. 

Podmi nk y a organizace soutăie: 

1) Do soutăze mohou byt pfihlâăeny 
konstrukce dâle uvedenych zarîzeni 
pro polytechnickou vychovu 
mlâdeie a radioamatârsky provoz, 
kterâ nebyly dosud publikovâny. 

2 ) Soutăi je vyhlâăena v kategorifch: 

A) stavebnice pro polytechnickou 
vychovu mlâdeie v oblasti radio- 
techniky, 

B) KV transceivery pro amatârskâ 
râd iovă stanice mlâdeie OL tfidy 

C, 

C) KV transceivery pro amatârskâ 
râd iovă stanice tfîdy C, 

D) transceivery a transvertory pro 
amatârskâ râd iovă stanice tfîdy 
D s moinostî vykonovâho ome- 
zenf pro stanice mlâdeie OL tfîdy 

D, 

E) KV transceivery pro amatârskâ- 
râdiovâ stanice tfîdy B, 

F) pfijîmaâe pro pfîjem v radioama- 
târskyeh pâsmech. 


3 ) Pfihlâăka do soutăie musî obsaho- 
vat jmăno, adresu a rodnă âîslo 
pfihlâSenâho, kategorii soutăie, 
podrobnă schăma elektrickâho za- 
pojenî s udaji o souââstkâch, 
struâny popis konstrukce vâetnă 
mechanickăho feăenî, zmăfepâ do- 
sazenâ parametry, pouiitâ prame- 
ny. PfihlâSky je tfeba podat do 30. 
zâfî kaidăho roku na adresu: OE 
UV Svazarmu, odbor sportu. Na 
strîi 9, 146 00 Praha 4. 

4 ) Pfihlâăky vyhodnotî odbomâ komi- 
se RR OV Svazarmu. 

5) Konstrukce budou hodnoceny po- 
dle tăchto kritării: 

a) reprodukovatelnost (pouiiti do- 
stupnych souââstf, dîlu a pracov- 
nich a măficîch postupu, vyuiitî 
dostupnych typizovanych dîlu 
atd.), 

b) vyuzitî rozsahu oprâvnânî stano- 
venâho pro danou operâtorskou 
tfîdu (podeţ pâsem, druhy provo- 
zu atd.), 

c) uplatnănf moderni koncepce, 
perspektivnich souââstf a dîlu, . 

d) puvodnost. 

Prijaty nebudou konstrukce: 

a) vyuzîvajîcî nedostupnâ souââsti 
a dîly, 

b) nesplhujîcî zâvaznă pfedpisy pro 
pffstroje danâho typu (bez- 
peânostnî pfedpisy, pfedpisy 
o kvalită signâlu vysflacich zafîze- 
nf atd.), 

c) jii zvefejnănâ. 

6) Odbomâ komise zhodnotî pfihlâS- 
ky, u konstrukcî vhodnych k pfi- 
jetî si vyzâdâ u autora pfedloăenî 
funkânîho vzorku k ovăfenî. Dopo- 
ruâî pofadateli soutăăe ocenănî 
konstrukcî splhujîcich poslâni 
a kritâria soutăte spolu s nâvrhem 
na vyăi odmâny a zpusob publikace 
konstrukce. 


7 ) Pofadatel rozhodne o nâvrzîch ko¬ 
mise. O rozhodnutî pfihlâSenâ vyro- 
zumî do 30. 11. kazdâho roku, 
souâasnâ vrâtî pfedloienă vzorky. 
Od autorii ocenănych konstrukcî si 
vyiâdâ uplnou dokumentaci kon¬ 
strukce ve formă potfebnâ k publi- 
kaci u zvolenâho vydavatele. Jeden 
măsfc po doruâenî tohoto materiâlu 
vznikâ autoru nârok na vyplaceni 
odmăny. 

8 ) Rozhodnutî pofadatele soutăie je 
koneânâ. 

9) AutorOm ocenănych konstrukcî bu¬ 
dou vyplaceny odmăny v tomto 
rozmezî: 

kat. A 300—1000 Kâs, 
kat. B 300—1500 Kâs, 
kat. C 300—3000 Kâs, 
kat. D 1000—5000 Kâs, 
kat. E 1000—8000 Kâs, 
kat. F 300—2000 Kâs, 

V pffpadă kolektivnîho autorstvî 
bude odmăna rozdălena rovnym 
dîlem mezi âleny kolektivu jmenovi- 
tă uvedenâ v pfihlâăce. 

10 ) Pofadatel doporuâî ocenănă kon¬ 
strukce k publikaci v Uâelovâ edici 
UV Svazarmu nebo v âasopisech 
Amatărskâ radio âi Radioamatăr- 
sky zpravodaj. Za publikaci nălezi 
autoru honorâf podle pfedpisu 
platnych pro danâho vydavatele. 

11 ) Podânim pfihlâSky do soutăle au¬ 
tor souhlasî s prvnîm (jednîm) vy- 
dânfm popisu konstrukce vydavate- 
lem, jemui pofadatel doporuâî 
konstrukci ke zvefejnănî. Souhlas 
pozbyvâ platnosti, jestliăe: 

a) konstrukce nenî v soutăii oce- 
năna, 

b) pofadatelem doporuâeny vyda- 
vatel se do tfî măsfcu nevyjâdfi 
autoru o pfijetf popisu k publika¬ 
ci, 

v obou pfipadech ode dne odeslâni 
vyrozumănî o vysledku soutăze au- 
torovi. 

Ostatni prâva autora nejsou 
uâasti v soutăii dotâena. 

12 ) Soutăz je vyhlâăena na dobu tfî let. 

Rada radioamatărstvî 0V Svazarmu 



Blahopfânî k osmdesâtinâm 


FrantiSek Broz, OK1GC, byl puvodnă 
zâmeânîkem. Pak absolvovai prumys- 
lovou ăkolu v Praze a v roce 1935 na- 
stoupil do libochovicke elektrâmy 
a v energetice a sitnoproudâ elektro- 
technice pak pracoval cely zivot. 
V tâmăe roce zacal s kamarâdy doj&dăt 
na kole do nedaleke Budyne, kde vyu- 


âoval telegrafii feditel tamnî sporiteîny 
Rudolf Spaâek. Napfed dostal F. Broz 
posluchaâskâ âîslo, a sice OK-RP-750, 
znaâka OK1GC mu byla pfidălena v ro¬ 
ce 1937 a hned se zaâala ozyvat v âte- 
ru, hlavnă provozem AM. 

VâJka pferuăila mladistvy elân a po 
vâlce zacaly neâekanâ komplikace: pry 



Frantiăek Broi, 
OK1GC, u sveho 
zaftzenf. Vlevo do¬ 
te prijimai, nad 
ntm vysflad (oba 
HM OK1GC) 
vpravo natiore Mi- 
ni-Z a pod nîm 
vysflad Cesar a 
prijfmad Emil pro 
26 MHz 


dai OK1GC pfed vâlkou svoje radioa- 
matârskâ schopnosti do sluzeb Zeienâ 
internacionâly a tedy mu nemuie byl 
vrâcena koncese. Tfi roky trvalo, neă 
ufady zjistily, ie ălo o jinâho muie 
tâhoi jmâna... Povâleânâ lâta byla 
jinak ovăem pro radioamatâry râjem 
pokud se tyâe vysîlacî techniky, hlavnă 
tâ inkurantnî nămeckâ. Od roku 1949 
vysîlal OK1GC dlouhâ lâta s SK10 
a dodnes mâ v ham-shacku v chodu 
takovâ stroje jako MWeC âi Cesar. 
Takâ s ruăem'm uiivatelu jinych elektro- 
nickych zafîzenî âi jinych râdiovych 
sluieb to v tâ dobă nebylo tak zîâ jako 
dnes. Radiofonii Frantiăka Broie se 
zâjmem poslouchala pravidelnă v ne- 
dăli celâ hospoda v nedalekych Popi- w 
zîch na rozhlasovâm pfijîmaâi Titan; 
hostâ z toho măli vidy velkou legraci fpF 
a pochvalovali si, ie to Broiovo po- r 
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vktânf je rozhodnă zajimavâjăi nei 
vătăina rozhlasovych poradu. 

Franttăek Broi, OK1GC, se doill 28. 
prosince 1988 80 tet. Jeho zrtaCku 
m Gzete stâle slyăet na pâsmech, hlavrtâ 
na 80 m SSB. OK1GC nesbfrâ ani zemă 
OXCC, ani diplomy Ci QSL-lîstky. Râdto 
mu slouii hlavnâ ke komunikaci se 
svymi pfâteii. Pro potâăeni si takâ stavf 
jeătă dală! pfijimaCe, tunery atd., pres- 
toie jeho ,hamovna‘ je j ii zarovnâna od 
podlahy ai po strop (a tak se zaCaia 
rozrustat na pudu). Kromâ toho Fran- 
tiăek Broi, OK1GC, od roku 1957 
zastâvâ funkci vedoucfho operâtora 
v libochovickâm râdioklubu OK1KAI 
a peCuje se svojî pani Blaienkou 
o rodinny domek se zahrâdkou. 

Redakce AR pfeje Frânt iăku Broiovi, 
OK1GC, za văechny naăe radioama- 
târy, aby mu amatârskâ vysiiâni pfinâ- 
âelo jeătâ diouho potâăeni. — dva 


kv: 


Kalendâr KV zâvodâ 
na tedena unor 1989 


1.1. 

Happy New Year contest 

09.00-12.00 

7.-8.1. 

10 m World SSB Cham- 

00.00-24.00 


pionship 


13.1. 

Cs. telegrafni zâvod 

17.00-20.00 

14.1. 

15m Work» SSB Cham- 

00.00-24.00 


pionship 


14.1. 

YL-OM Midwinter CW 

07.00-19.00 

15.1. 

20 m World SSB Cham- 

00.00-24.00 


pionship 


15.1. 

YL-OM Midwinter forte 

07.00-19.00 

15.1. 

DARC 10 m Wettbewerb 

09.00-12.00 

21.-22.1.160 m World SSB 

00.00-24.0) 


Championship 


21.-22.1.AGCW DL QRP 

15.00-15.00 

21.-22.1. HA DX context 

22.00-22.00 

27. t. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

27.-29.1.CQ WW 160 m DX CW 

22.00-16.00 

28.1. 

40 m World SSB Cham¬ 

00.00-24.00 


pionship 


28.-29.1. YL-ISSB’er party CW 

00.00-24.00 

28.-29.1. REF contest CW 

06.00-18.00 

28.—29.1. European Community 

13.00-13.00 


contest 


29.1. 

80 m World SSB Cham¬ 

00.00-24.00 


pionship 


4.-5.2. 

RSGB 7 MHz forte 

12.00-09.00 

4.-5. 2. 

YU DX contest CW 

21.00-21.00 

10.2. 

Cs. SSB zâvod 

17.00-20.00 

11.-12. 2. PACC contest 

12.00-12.00 

11.-12.2.RSGB 1,8 MHz CW 

21.00-01.00 

11.-13.2. YL OM contest ini SSB 

14.00-02.00 


Podminky zâvodu Happy New Year 
a jednotlivych World SSB Champion- 
ship najdete v minulem Cfsle AR, Cs. 
telegrafniho zâvodu v AR 12/87, HA DX 
contestu v AR 12/86, REF contestu 
v AR 1/87, YU DX contestu v AR 2/87, 
PACC contestu v AR 1/88 a YL-OM 
internaţional v AR 1/85. 

StruCnâ podminky zâvodu 
European Community 

Tento zâvod nahrazuje dfivejăi UBA 
Trophy a je porâdân vzdy posiedni 
vikend v lednu (CW) a unoru (SSB). 
ZaCâtek v sobotu ve 13.00 UTC, konec 
v nedâli ve 13.00 UTC. Zâvodi se 
v kategoriich a) jeden op. — jedno 
pâsmo, b) jeden op. — văechna pâsma, 
c) vfce op. — jeden TX — văechna 
pâsma, d) QRP stanice do 10 W 
kategorie b), e) posluchaCi kategorie 
b). Pâsma: 3500—3560, 7000—.7035, 
14000—14060, 21000—21080, 28000— 
—28100 kHz pro CW, 3600—3650, 
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3700—3800, 7040—7100, 

14125—14300, 21200—21400, 

28500—28800 kHz pro SSB. Vymâhuje 
se k6d slozeny z RS nebo RST 
a poradovâho Cisla spojeni od 001 
a beigickâ stanice navic predâvaji 
dvoupismennâ oznaCeni provincie. 
Spojeni se stanicemi DAI, DA2 a ON se 
hodnoti 10 body, se stanicemi zemi 
EHS 3 body a s ostatnimi stanicemi 
jednim bodem. NâsobiCe: a) beigickâ 
provincie AN BT, HT, LB, LG, LU, NR, 
OV, WV; b) prefixy ON4, ON5, ON6, 
ON7, ON8, ON9, DAI, DA2; c) văechny 
ostatnf zemâ EHS: CT, CU, DL, EA, 
EA6, El, F, G, GD, Gl, GJ, GM, GU, GW, 
I, IS, LX, OZ, OY, PA, SV, SV5, SV9, SY, 
TK, ZB2. Celkovâ nejvyăe 43 na 
kaidâm pâsmu. Deniky v obvyklâ for- 
mâ, nebo na disku pro poCitaC ve 
formâtu MS DOS/ASCII se zasilaji 
nejpozdâji do 30 dnO po kaidâ Câsti na 
adresu: UBA HF Contest Committee, 
Galicia Jan, Oude Gendarmeriestr. 62, 
B-3100 Heist op den Berg, Betgium. 
Dipiom bude zaslân vitâznâ stanici 
kaidâ tfidy v kaidâ zemi, dalăim pouze 
v pripade, ie navâii spojeni nejmânâ 
se 40 stanicemi. 

Podminky Cs. SSB zâvodu 

jsou shodnâ s podminkami Cs. tele¬ 
grafniho zâvodu, jen mişto RST se 
pfedâvâ RS a zâvodi se na kmitoCtech 
pro SSB zâvody (viz „Văeobecnâ pod¬ 
minky ...“). Adresa vyhodnocovatele: 
Vâclav VomoCil, Dukelskâ 977, 57001 
LitomySI. 

Terminy 

Ceskoslovenskych KV zâvodu 
v roce 1989 

13. 1. Cs. telegrafni zâvod 

10. 2. Cs. SSB zâvod 

26. 2. OK QRP zâvod 

5. 3. Cs. YL-OM zâvod 

8. 4. Koăice 160 m 

19.—20. 5. Cs. zâvod miru 

1. 7. Cs. polni den mlâdeie 160 m 

29. 8. Zâvod k vyroCi SNP 

1. 10. Hanâcky pohâr 

1.—15. 11. Soutâi MCSP 

18.11. O hornicky kahan 

Terminy zâvodu TEST 160 m: 27.1., 24. 

2., 31. 3., 28. 4., 26. 5.. 30. 6., 28. 7., 25. 

8., 29. 9., 27. 10., 24. 11., 29. 12. 

Jakâ bude 

nadchâzejici maximum 
slunedni Cinnosti? 

Kvătnovâ Cislo Casopisu Nature 
z roku 1988 pfineslo zajimavou uvahu 
Dr. Geoffrey Browna z College of 
Wales, ktery vychâzeje z predchoziho 
prubâhu geomagnetickych anomâlii 
(nejvice dnu s magneticky naruăenou 
ionosfârou je prâvâ v minimu sluneCni 
Cinnosti a podie rady vâdeckych pra- 
covniku je maximum sluneCni Cinnosti 
umărnâ mnoistvi magneticky naruăe- 
nych dnu a jejich urovni v pfedchozim 
minimu) soudi, ie nadchâzejici maxi¬ 
mum bude v roce 1990± 1 rok 
a nebude se pfiliă liăit od absolutniho 
maxima v 19. cyklu (predpoklâdanâ 
hodnota slun. Cisla 175 ± 35). PFedpo- 
văcf naăeho ing. Jandy je obdobnâ 
optimistickâ. 

PFedpov&f podminek 
ăiFeni KV na unor 1989 

Vyvoj sluneCni aktivity je v souCasnâ fâzi 
jedenâctiletâho cyklu lâpe predvidateiny, pfed- 
poklâdany rust pokraCuje, byf i s vâtăimi vykyvy, 


jak vidime z dennich mâreni sluneCniho toku 
v zări: 189 - 176 - 174 - 163 - 163 - 150 - 143 
—136 — 126 -114 -120 -125 -122 -129 -125 - 
127-133-139-138-149 -156 -178 -180 -179 - 
177 - 172 -173 - 171 -173 - 172. Prumâr 152,4 
odpovidâ relativm'mu Ctslu skvrn 105, skuteCnâ 
pozorovanâ bylo 120,8. Vyhlazeny prumăr za 
bfezen 1988: 71,2 je podstatnC vyăăi proti 
pfedpoklâdanâmu. 

VâtSi sluneCni erupce byly registrovâny 8., 19., 

22., 25., a dennă 27.—30. 9. (Pouze 17. 9. byta 
aktivita nulovâ.) Osmâbo byly pozorovăny v 12.40 
a 18.40 UTC pobISe zâpadniho okraje sluneCniho 
disku, odkud k nâm putuji pfipadnâ vyvrienâ 
Căstice po deiăf drâze a tedy dâle — vâtăinou ke 
trem dnum. Bylo tedy moino predpoyâdCt 
poruchu a polârni zări na 11.9. odpoiedne, jak se 
i staio. Z nâsiedku se ionosfâra vzpamatovala ai 
po dalăi poruăe, tedy v posiedni dekâdâ. Nejhor- 
Simi dny byly 11.—14.9. a 18.9., ale i v nich byly 
dobfe otevfeny zejmâna jiăni smăry, a to 
i v desetimetrovâm pâsmu. Dobfe to bylo znât 
i na majâctch (v danâm pfipadâ typicky 
VP8ADE). 

Dost bylo i dnu s nizkou geomagnetickou 
aktivitou v kombinaci se Zvyăenou sluneCni 
radiaci — viz denni indexy Ak:22-14-10-8-6* 
5-4-8-5-7-49-20-12-13-14-6-20-31- 
25-12-14-19-12-10-14-8-6-6-3-9. Za 
pozomost stâla hezkâ ranni otevfenî do Ticho- 
mofi na dvatitce 3.-4.9. a Siroky vybCr stanic na 
desitce 5.-8.9. a zejmâna od 24.9. (s otevfenimi 
ai po W5-6). Ochvatnâ byla prehlidka desetime- 
trovych majâku (za uptnosfTKS 0K1FL): AL7GQ, 
AX2RSY, DF0AAB, FT5ZB na 28027,5, GB3RAL, 
IY4M, KB4UPI, KE2DI na 28 286, KD4EC na 
28232,5, KJ4X na 28207, LA5TEN, LU1UG, 
0H2TEN, PY2AMI, VE1MUF, VE2H0T, VE3TEN, 
VK4RTL, VK5WI, VK6RWA, VP8ADE, VP9BA, 
W3VD, WA4DJS, WB4JHS na 28259, W7JPI na 
28 232, WC8E, W8FKL/4 na 28 297,5, W9UX0 na 
28222, WB9VMY na 28 217, leta postrâdany 
ZL2MHF, ZS1LA, ZS5VHF, ZS6PW/ Z21ANB, 
a 5B4CY. Ani my jsme se nenechali zahanbit a od 
17. 10. 1988 je v provozu 0KGEG na 28282^ 
kHz, mâ 10 W a dipdl E-W, QTH Hradec Krâlovâ 
(TKS V0 0K1MGW). QSL-iistky preş 0K2PXJ. 

Podminky ăireni v unoru budou lepăi, proti 
lednu signâly zesili a intervaly otevreni se 
prodiouii a vâtăinou zpozdi. 

VypoCty otevreni v UTC (v zâvorkâch Casy 
minim litiumu): 

TOP bând: UA0K 22.00-04.30 (01.00), W3 
22.00-06.00 (04.30) W2-VE3 21.30-07.15 
(03.00-05.00, kdy na W4 chybf asi 5 dB). 

Osmdesâtka: A316.00-17.00 (3D do 18.00, YJ 
do 19.00), JA 16.00-22.30 (18.00-20.00), 4K 
20.00-22.00 (21.00), PY 22.15-06.30 

(01.00-03.00), KP4 23,00-07.00 (01.00-04.00), 
W6 02.00-07.15 (04.00 a 06.00), VE7 
00.00-07.15 (02.00-04.00). 

Ctyficitfca: A3-3D 14.00-17.30 (16.00), JA 

13.45- 23.20 (16.00 a 20.00-21.00), PY 

20.30- 07.15 (00.00-03.00), W5-6 23.30-08.30 
(03.00 a 07.00), F08 06.30-08.00 (07.00). 

Tficitka: JA 13.30-23.00 (17.15), 4K1 

17.45- 24.00 (21.00), PY 19.45-07.00 

(23.00-24.00), W5 24.00-03.15 a 06.45-08.30 
(08.00), W6 01.00-03.00 a 06.45-08.00 (07.00), 
F08 08.00. 

Dvadtka: A3-YJ 13.00-16.30, JA 14.00 
a 17.00, PY 19.45-03,00 a 07 00 (21.30), W3 

19.30- 23.00 (21.00), KH6 17.00. 

Sedmnâctka: YJ 12.00-15.20, VK6 

13.45- 16.30, PY 19.45-21.30, W3 11.00 
a 19.30-23.00, VE3 10.45-20.45 (20.00). 

Patnâctka: 3D 12.00-14.00, YJ do 14.40, 3B 

14.30- 18.30, PY 20.00, W311.30-20.15 (19.00), 
VE3 od 10.45, (20.00). 

Dvanâctka: P2 14.00, 3B 14.30-17.00, W3- 
VE3 11.45-19.30. 

Desitka: JA 08.00, BY1 06.00-12.00 (09.30), 
VK9 14.00, 3B 14.30-16.00, W3-VE3 
12.00-19.00 (15.00). OK1HH 



Od roku 1987 je vyhlaăovân kaidorodnS CQ WW DX RTTY 
contest americkym dasopisem CQ Journal. Do 1. rodniku 
tohoto RTTY contestu vypravila redakce dasopisu CQ 
Journal expedici jedenâcti operâtoru na ostrov San Cristo- 
bal v souostrovf Galapâgy, Expedice vysflala ve văech KV 
pâsmech, navăzala 1222spojenf a dosâhla skdre 1,4 milidnu 


bodO v kategorii jeden vystfaâ — vtce operâtoru. QSL 
agendu za spojenf se stanici HD8CQ vyfizuje Roy, KT1N, 
p. o. box DX Stow, MA 01775, USA. Na sntmku vpravo je 
Hal, WA7EGA, zpracovâvajicf pile-up v pâsmu 14 MHz, 
a Betsy, KE7PN, zapisujfcf do denfku. 

OK2JS 


Expedice na ostrov Malyj Vysockij 


Expedice 4J1FS na ostrov Malyj 
Vysockij byla v provozu od 7. do 11. 
Cervence 1988 hlavnâ provozem SSB 


(70%) a CW (30%) v pâsmu 20 m, 
v pâsmech 40 a 15 m pracovala mini- 
mâlnâ. Celkem operâtofi 4J1FS na- 

& • "IM Ctenovâ expedice 

H 4J1FS. Prvnizteva 


vâzali 14 835 spojenl. z toho 5820 
s Evropou. QSL Hstky se zasltajl na 
adresu: Armas Valste, p. o. box 63. SF 
00391 Helsinki, Finsko. Operâtory byli 
OH2BH, OH2RF, OH5NZ, UR2AR 
a UZ3AU. Nebyl to văak prvnf radioa- 



stojfcf hlavnf orga- matârsky provoz z tohoto ostrova! 
nizâtor M. Laine, Poprvâ odtamtud vysftal OH2BH jii 
OH2BH (snfmek 28. kvătna 1971 pod znaCkou 1Z5A. 
prevzat z japon- O uznânl ostrova za novou zemi DXCC 
skăho dasopisu se jednâ, nebof je to uzeml — spolu 
CQ Ham Radio) s jiinl Câsti celkem 56 km dlouhâho 

plavebnlho kanâlu Saimaa — kterâ je 
od roku 1962 pronajato na 50 let 
Po uzâvâfce: Finsku, za roânf poplatek pfibltfnâ 

Ostrov Malyj Vy- 200 000 rublu (podle mnoistvl pfepra- 
sodd| byl v fetp- venâho zboif). Ostrov teii pobltă mâsta 
padu 1988 uznân Vysock, je neobydleny, asi 1,6 km 
za novou 320. ze- dlouhy a jeho zemâpisnâ soufadnice 
mi DXCC. QSL- jsou 60° 17' s. §., 28° 34' v. d. 

«istky plaţi od OK2QX 

bfezna 1989. 


Na konferenci 3. oblasti IARU, kterâ 
se uskuteânila v ri'jnu 1988 v Seulu, byl 
mj. projednâvân nâvrh, aby usek 
14100—14110 kHz byl vyhraien pro 
PR provoz a speciâlnl systâmy modula- 
ci. Pro zvySeni akthrity v pâsmu 10 MHz 
byto navrăeno povolrt mezi 10125 
a 10 150 kHz i SSB provoz a na pâsma 
18 a 24 MHz bylo navriEeno rozâffit 
zâvodni Cin nost 


Romii krâtkovhmâ s efc c e 1. 

IARU pro fe dn âvala na svâm setfcâni na 
Aalandskych ostrovech v Hjnu otâzky 
krâtkovfnnych zâvodu v novych pâs¬ 
mech podle nâvrhu EDR, kmitoâtovâ 
rozdâteni pâsma 28 MHz, otâzky Sifeni 
a pfedpovâdi, kmitoâty pro nouzovâ 
v o iâwi na KV, PRa KV pâsmech, novou 
defini d DX a daHM zajimavosti. 


Upozorhu jeme na zmâny v programu 
DXCC, kterâ jsou prakticky tfi: 1) 
vydâvaji se novâ jednopâsmovâ dipk>- 
my za pâsma 10, 40 a 80 metrO, 


priCemi spojenl jsou platnâ ji t od 15. 
11. 1945, 2) pâtipâsmovy DXCC je 
moinâ doplnit nâiepkou za dalSI pâsmo 
(160 m nebo VKV), 3) Satellrte DXCC se 
nynf vydâvâ s nâtepkami po 10 zemlch. 


Pod znaâfcou J52US se skrjvâ Dave. 
K8MN, pracujici na americfcâm vysla- 
nectvi v Gu i neji-Bissaw . Je v provozu 
na vâech pâsme c h CW, SSB a nâfcdy 
i RTTY, QSL managerem je WA8JOC. 

Emie Wh ea ttey, W1UHt,z Richmon- 
du, stât Vermont, osia vil svâ stâ naro- 
zenmy a je stâle aktivnf na pâsmech i se 
svym synem KA1LX. 

1QX 

29. kvâtna osia vil operâtor 

stanice 9N1MM v Nepâfci — Marshall 
O. Moran 82 let Je knâzem v Kathman- 
du, kde takâ zaioiil ikotu pro 300 iâfcO 
a vyâii âkolu pro 3000 chlapcO 
a dă vfcat Pochjnri z B ostonu v USA, 
fcam kaSdorotnâ zajiâdi. Pfes svâj vâfc 
a zaneprâzdnânl je stâle akdvnf na 


pâ s m ec h a htavnâ — jeho QSL pfi- 
châzeji na 100 % a obrateml 

Jako prvnfmu radioamatârovi na 
svâtâ se podafilo ziskat diplom DLD 
1000 pouze telegrafnim provozem Dr. 
Fritzu Winkelmannovi, DL8TC, kterâmu 
je rovnâi letos 82 let, ale stâle je veimi 
aktivnl nejen CW, ale i provozem SSB. 

2QX 


Dopisovat si 

s ceskoslovenskymi radioamatery mâ 
zajem sovetsky radioamater Andrej Pod- 
kovinskij (volaci znacku neuvâdl). Jeho 
adresa je: 

SSSR, 248 600 - Kaluga 
Ab. jasâk 37, Podkovinskij Andrej 
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Inzerci prijimâ osobne a poâtou Vydavatelstvi 
Naşe vojsko, inzertni oddeleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 11366 Praha 1, tel. 260651 
1.294. Uzâvârka tohoto disla byla dne 30.8.1988, 
do kdy jsme museli obdrzet uhradu za inzerât. Pri 
prodeji uvâdăjte prodejni cenu, jinak inzerât 
neuverejnime. Text inzerâtu piSte ditelnâ, aby se 
predeslo chybâm vznikajicim z neditelnosti pfed- 
lohy. 


PRODEJ 


Pred. a vymenim programy na C-64 na kazetâch, 
disketâch (â 5—15), disk driver Commodore 
1571 — dvojhlavovy systâm + disky a !it. (10000). 
BliiSie udaje a zoznam proti znâmke. M. Antal, 
Satarikova 10, 04011 Kosice. 

Univerzâlni konvertor pro pfevod pâsem 
VKV OIRT do CCIR nebo naopak bez zâsahu do 
pfijimace (150), nove stereoautorâdio s pre- 
hrâvadem vyr. NSR — FM CCIR + SV 2x 
7 W (2000), mânie ze 6 V na 12 V/1 A — vyr. NSR 
(280), kontrola zdrojovâ soustavy automobilu 
podle AR 11/85 (100). V. Pantlik, Kârnikova 14, 
621 00 Brno. 

Sirokopâsffiovy zoaIftovad 40—800 MHz osade- 
ny 2x BFR91, 75/75 fi, zisk 22 dB, vhodny aj pre 
dialkovy prijem (370), sirokop. zosil. 40—800 
MHz, 1x BFR91, 1x BFR96, 

75/75 fi, zisk 22 dB, vhodny aj pre menâie 
domovâ rozvody (380), pâsmovy UHF zosilfiovad 
2x BFR91,75/75 fi, zisk 23 dB (380). F. Ridardik, 
Karpatskâ 1, 040 01 KoSice. 

Pro ZX Spectrum amatârsky Kempston Centro¬ 
nics interface k pripojeni tiskârny s paralelnim 
rozhranim. Urni LPRINT. LIST, COPY ve dvou 
velikostech, spolupracuje s prekladadi, text. 
editory, databâzemi. Obsluzne programy jsou jii 
obsazeny v EPROM interface (1500), Kempston 
interface pro pripojeni ovladade (550), desky 
hlasovy syntezâtor (1500). C. Sudek, Uvoz 13, 
602 (K> Brno. 

AY-3-8500 (300), kupim ZX Spectrum + (do 5000) 
a tieto CMOS obvody: MHB4543, 4029, 4518, 
4024, 4020, 4012, 4001, 4011, 4046, 4066 popr. 
ekvivalenty, ICL7107 (7117), ponuknite cenu, 
mnoăstvo. L. V0r6s, Leninov riadok 5, 060 01 
Kezmarok. 

Microdrive (1900), interface 1 (2300), cartridge 
(145), obvody LS, 4164 (125), 41256 (260), 27128 
(380), LED 3 a 5 mm, c, z (3), programy na ZX 
Spectrum (10). R. Staffa, Hochmanova 1, 62800 
Brno-Ltăeft. 


r. 


Spolecenskâ organizace nabfzf 


jazykovou utebnu 

sloienou ze 16 
bunăk — bez vybaveni a ovlâda- 
cîch zanzeni. Informace na tel. 
dîsle Sokolov 243 68. 

V J 
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Video stereo Hi-fi Sony SL 100 Betamax 
+ nâhradnâ audio, video hlavy (290(X)), video 
Gold-Star HQ novâ (21000), nahranâ videokaze- 
iy Beta i VHS zo satelitu (â 330, â 430), ftv 
Nordmende 0 68 pine programovatelny s digi 
dasom, zâmkom s automatikou, 3,5 rodny 
(20 500) + stojan, koncovy zosilovad 2x 200 W 
(4100), disko boxy 150 W (4100), PA systâm pred 
dokoncenim, disco efekty, BF679, 960, 963 (â 
65). MHB8080A (â 55), MHB8708C (â 90), 
MHB4116C (ă 80).D. Macho, Pazitnâ 1013/5, 
926 00 Sere<f, tel. 46 34. 

Pro ZX Spectrum rozhrani pro pripojeni floppy 
disku Beta (4500), ftoppy disk 3,5" NEC FD1Q37A 
DSDD (6500) a 20 disket DSDD (â 80), F. 
Hausner, Na Komorsku 2171,14300 Praha 4. 

Grundig TK46 — lampovy, 20 ks pâsky Agfa, 
Basf, Scotch 0 150 mm vse (1500). Pridâm B4 
zdarma. K. Maledek, Leninova 50/26, 59101 
Zrfâr n. S. 6. 

5 ks fceskâho manuâlu Simon’s Basic k C-64 (â 
100). P. Suchy, Okruini 208,357 61 Brezovâ. 
ZesMovad 2x 20 W sin., Hi-fi, cernâ provedeni, 
Texan (1700), nabijecku aku. 12 V. proud 1,5; 2,5; 
3,5 A, spolehlivâ (700). Z. Malec, Komenskeho 
73, 32316 Plzed, 

Akunt. zdroj do TI58, 59 a akum. NiCd451 (120, 
100, 10). Vâe novâ. F. Janovsky, Londynskâ 7, 
40001 Ustin.L. 

BTV Elektronika C432 (2200), vadny vn năsobic. 
M. Stulajterovâ, Mostârenskâ 5,977 01 Brezno. 
BTV Elektronika C430 (1700) z rodinnych ddvo- 
dov. Sume. M. Rosovâ, Hrable 43. 976 57 
Michalovâ. 

Dvoukanâi. osciioskop BM430, novâ obr., v§e 
prisluâenstvi (5000). S. Jelinek, Nad vodovodem 
14,100 00 Praha 10. 

K> C520D + pfevodnik D347D (300) jen spoledne. 
V. Marek, Fuct'kova 165, 39165 Bechynâ. 

Ant zes. UHF, 2x BFR, zisk 25 dB, ăum 3,5 dB, 
vstup — vystup 75 fi (470). V. Novy, Sulova 575, 
330 23 Nyrany. 

Na ZX Spectrum rădic disketovych jednotek 
3,5", 5,25", 8", operadni system CP/M (3800). R. 
Domeckâ. Hochmanova 1,62800 Brno. 

ARA 1983-87, AR B jednotl., ST 72-87, 
RST 74—77, ruzn. elektron. literat. (MC). Seznam 
— znâmka. P. Safrata, Klegova 23, 70500 
Ostrava 5. 

Mikropoditad ZX Spectrum (5500). V. Jopek, 
Malinovskâho 61,921 01 Pieâfany. 

Progr. kafk. TI-59, magn. stitky, zâkl. modul, 
adapter, manuâly (3200), tiskârnu" PC-100B 
(3500), modul Elektrotechnika (700), mikropofi. 
TI-99/4A, PAL modulator, adaptâr, manuâly 
(5000), modul Extended Basic (1000), modul 
s hrou (400), P. Gărtner, K. Pfeiferovâ 26,628 00 
Brno. 

Tape deck Akai GX77, 6 hlav, autorevers, 9,19, 
0 18 Basf (20500), 35 ks pâsku 0 18 Maxell, 
Agfa, 1 rok pouzivanâ (5000), dbx — pro dva 
tfihlave mg., dynamikexpander. odruâovad pras- 
kotu z desek (13 500), v§e dohromady (36 000). L. 
Cerny, Svitavskâ 397,196 00 Praha 9-Cakovice. 
Ntzkoiumovâ, pâsmovâ predzosilovace 
s G=14—20 dB vhodne pre montâz do ant 
krabice (210—260), ăirokopâsmove zos. 
s 6=22 —20 dB s odlarfovacom alebo bez, 
pripadne aj so zlucovadom a sief. zdrojom 
vhodne pre ant. sustavy (460—750). Podrobny 
popis vâetkych druhov odoâiem za znâmku. 
ICL7106, BFR (500, 80). L. Doboâ, Tulskâ 109, 
974 01 B. Bystrica. 

IO AY-3-8500 (350), radio Selga SV - DV (200), 
kapes. râdiâ na soud. (â 50), malâ reprâ (â 40), 
JVC Nivico, radio cass. rec. MW, LW, VKV CCIR 
(1600) a na soud. (500), MK125IC na soud. (400), 
MK27 na soud. (350), melod. zvonek dte AR 
A7/83 slozitâjâi verze (250) + repro (50), mer. 
pristr. 4x4,100 *iA (100). R. Nagy, 943 54 Svodin 
693. 

ICL7107 (450), 74LS490 (160), TDA4920 (110), 
TDA4290 (130), TDA1046 (80), TDA1005 (90), 
TDA3810 (120), TCA530 (80), LM311 (80). TL081 
(90), UAA170 (70), UAA180 (80), SAS580 (70), 
SAS590 (70), CA3162E (250), CA3161E (60), 


CA3130 (140), CA3140 (90). J. Drozd, Marxova 
480, 29001 Podebrady. 

Hradia TTL 54XX (8), dekodery, multiplexery 
(20), 7472, 74, 80, 93, 192, 193 (15), MH1KK1, 
8251, 8255(60), 8287 (40), MA7805, 12, 15, 
MAA723 (15). Al 10D (10), A2030, MDA2020 (15), 
MBA915 (10), MAA725 (30), MAC111 (20), 
MAB357 (12), MDAC08EC (60), VQE11B (50), 
diody 34NP70 (2), 8NZ70, 1N5402, KZZ74 (3), 
KYX30 (15). Pouzitâ: KUY12 (8), KSY32, KT502, 
KF506—8 (4), digitrony Z570M (15), repro 
ARZ572 (20). Mikrofon AMD200, AMD210 (50), 
mâridlo MP120 40 A (80), pâr VKP050 (600), sif. 
napâjec 3 V/0,1 A (100), jednotlivâ AR A 76—86 
(4—5), ruzne R, C, T, D. elektronky, seznam proti 
znâmce. Koupim KV RX nebo vymânim za fotoa- 
parât Praktica MTL3, teleobjektiv 100 mm, kaz. 
mgf Mira nebo vyâe uvedene soudâstky 

— dohoda. P. Pelikân, Psohlavcu 1209, 147 00 
Praha 4. 

Zes. TW 120, Z 10 W, AZZ941 (1100, 500, 60), 
tiskârna T85 dokum. (70), rp. Riga 103 (550), 
japan. 4 kan. vys. + prij. Logitec + 2x serva 
Futaba (3800), lam. trup Cessna 177 (240), kdo 
pujdi nâvod + schema na Aiwa AD-WX220E, 
koupim jack 0 3,5 mm a blok ind. na Aiwa AD- 
WX220E. J. Pop, 27742 Obnstvi 204. 

Double cas. deck Fischer CR — W250T, Dolby 
B + C, ant. pfep. N. CR, ME, rud. nahr., Led stup. 
rychl. nahr., derny (8500), ant. zes. VKV zâp. 
(280), zes. IV + V. p. do mist silny sig. F 3,5 dB 
(370), slabâi sig. F 2,5 dB (430), slaby sig. F< 
2 dB (580), vse dvojstup. osaz. Siemens, nap. po 
kab., v kov. kr. vodotăs. 75/75, prip. pâjenim, 
G= 24 dB, digi stup. LED 5 mist 18 mm, (1100), 
amatâr. tuner (2400). V. Kouba, Belluăova 1844, 
155 00 Praha 5-Stodulky. 

IFK120 (80). J. Balât Hazin 61, 072 34 Zaluzice. 
Antâmte zosHAovade s Mosfet VKV CCIR + OIRT 

— 25/1,5 dB, III. tv pâsmo — 20/1,5 dB v plech. 
krabidke spoiu s napâjacou vyhybkou (180). 
Rytmicku farebnu hudbu — 7 m hadica, 4 farby 
(1750). Ing. M. Paulinyi, Jablofiovâ 518/22, 
031 04 Liptovsky Mikulââ. 

Obrazovku DG-7-123 (500), B-6-S1 (400), B-10- 
S1 (350), das. relâTU-60 6sai6h (350), halog. 
vyb. 1500 W (250), ant. zesil. MBV-3214 (850). 
Văe novâ. M. Novotny, Ondrickova 22.36001 K. 
Vary. 

SRAM 6116 (280), 8155 (300), 2732 (250), 2764 
(300), ICL7106 (500), 7107 (500), BFR90 (60), 
BFR96 (80). 74LS244 (70), 74LS245 (80), 
AY-3-8500 (350). Ing. G. Horvâth, St. Majora 5/9, 
94501 Komârno. 

Antânni predzesilovade: — pâsmo III, 16 dB, 
3113 (350), - pâsmo IV/V. 20 dB, 3114.01 (350), 
antâny: 1407 (6.-9. kanâl) (300), S2026 (200), 
koax venk. 30 m (â 7,50). V. Sandera, Vevefi 12, 
602 00 Brno, tel. 75 73 70. 

PI spoj RAM-32, AND-1, JPR-1, REM-1, ARB-1 

— prokov. diry (â 100), osaz. deska RAM-32 bez 
4116, 16krât objimka (450), 2732 s OS MIKOS 
V4.0F Sapi-1 (400). J. Borek, Kolârskeho 127, 
533 74 Horni Jeleni. 

Receiver Aiwa AX7550 CCIR - OIRT - 2x 35 W, 
cassette deck Aiwa AD6500 Hi-fi, turntable nad 
5120, repro box Sanyo SX-234 — 35 W, 
4 fi, (18 000) komplet. J. Kirschner, Golovinova 
1359, 43201 Kadaft. 

CD player Philips CD-104 (11 000), tuner TESLA 
3606A (3000), zes. TESU AZS222 (2800), gramo 
NC420, vlozka Shure M44MB (1800), boxy Orion 
50-80 W, 8 fi (3000). V§e 100% stav. P. Lanc, 
739 98 Mosty u Jablunkova 921. 

Soubor statistickych programă — Shlukovâ 
(srovnâvaci) analyza — pro ZX Spectrum. Văe- 
stranne pouziti, napr. v dipi. pracich, SOC apod. 
Cena podle verze (100, 200). Blizâi inf. proti 
znâmce. Ing. A. Spurek, Slâdkovidova 1269, 
14200 Praha 4. 

Hi-fi stereo siuchâtka NSR (190), pfep. TS211 
BCD (â 30), EAA91, ECC82, ECC85, ECC88, 
ECF82, EF86, STR75/60, STR150/30, PABC80 
(â 5). J. Slâvik, M. Sch. Trnavskâho 18, 84101 
Bratislava. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do tfileteho nove koncipovan^ho ucebniho oboru 

MANIPULANT POăTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 

chlapce 


Utebni obor je urfien predevsim pro chlapce, kteft maji 
zâjem o zemgpis a radi cestuji. Absolvenţi maji uplatn£nî ve 
vtakovych poâtâch, vypravnâch listovnich uzâvăru* a na 
dalSich pracoviătich v postovni pfepravâ. Uspââni absol¬ 
venţi maji moinost dalStho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukontenâ maturitou. 


Vyuka je zajiStâna v CXomouci, ubytovâni a stravovâni je 
intemăthi a je zdarma. Udni dostâvaji zvySene mesidni 
kapesne a obdrzi naborovy prisp^vek ve vy& 2000 KCs. 


Blizăi informace podâ 

Reditelstvi poStovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51 -5, Hnka 277. 

Nâborovâ obtast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

^ _ _ > 


Elektronky PL500, PL504. 3* EF80, 2* PCL805, 
2x PY88, 2x PCF82, 2x PCC88, 1C21P, PCL86, 
DY87, PCF80, di. KY705, repro ARE589, 
4 0/3 W (600 celk.). J. Parez, Stichova 23,149 00 
Praha 4-Hâje, tel. 7914043. 

Orie Atmos manuâl 48 k + interface Centronic 
+ kompl. literatura (prekl.) + textovy editor + kaz. 
s hrami (8000), original. V. MefoS, VVLâ SNP 9, 
041 21 KoSice. 

Grundig TS945 super Hi-fi potoprof. civkovy mgf. 
s novymi + nâhradntmi hlavami (7900). do studia. 
Ing. M. Piâtâlâk, Nâvrăi Svobody 43,623 00 Brno. 
Krystaly 3; 3,27; 3,68; 4; 4,19; 4,43; 5; 6; 6,14;6,55; 
8; 8,86; 10; 10,24; 12; 14; 16; 18; 20; 20,11 MHz 
(â 125), 32,76 kHz (90). L. Kubica, Nâchodskâ 
1905,19300 Praha 9. 

Adapter SSB — Zusatz — 2000 k pfijimati 
Grundig — Satellit 2000, kvalitni (1000). 
R. Celechovsky, Irkutskâ 4,625 00 Brno 25. 

Intel CPU8088 (420), 8259 (200), 8253 (250). 
8251 (200), Eprom 2764 (260). S. Martek, 
Jilemnickeho 155,017 01 Povai Bystrica. 

CB typ Elektromka 407 mâlo pouzivany 
12 V/220 V + novâ obrazovka, celkem (1000), tv 
hry Intertel + zdroj (1200). V. Hamouz, Sibirskâ 4, 
351 22 Krâsnâ. 

Sharp PCI500, tiskârna, magnetofon, modul 
4kB, kazety a literaturu (14000). M. Ventruba, 
U stadionu 548, 595 01 Velkâ Bitei 
Integrovanâ obvody: RC4558P Texas Instru¬ 
ments. 10 ks (â 40). O. Nachtigall, Nerudova 
1105, 342 01 Su§ice 2. 


Satelit tv — spojove desky (300), 3pâsmove 
ăpitkovâ reproboxy pâry 351 a 551 (4000,6000). 
M. Slavik, Z. Nejedleho 1499, 742 58 Pribor. 
Eprom USA 2708, 2732 (190, 290). M. NemeCek, 
Paskovskâ 19,720 00 Ostrava 3. 

ICL7106 + objimka + LCO (780). J. Jezek, 
Dimitrovova 88.272 04 Kladno. 

Na ZX Spectrum programy (3—10). Seznam 
zaălu. L Beke, Hviezdna 38, 93011 Topofniky. 

Nekompletnâ rotniky 1949 — 79 ARA, ST a HaZ 
(â 2). Zoznam poslem. Kupim reprâ ARN8604 (8) 
i spâlenâ. D. Gajdoi 038 41 Kosfany 237. 

Ker. fHtry Murata 10,7 (â 50). P. Svajda, 
Kovrovskâ 483/21, 46003 Liberec III, tel. 
423124. 

Vybojky IFK120 (â 90). J. Kotyza, Hrntirskâ 39, 
602 00 Brno. 

Kazet mgf Sencor — 2090 (1700). V. Valenţa, 
Podhrâz 1,53401 HolicevC. 

TI-58 s pfisluă. (3200). Z. Holcingr, 33141 
Kralovice 592. 

Novy zvukovy dekoder Pal — Secam, vyr. NSR 
(550). Stan. Hysek. K. Capka 1282, 35601 
Sokolov. 

Civkovy magnet. Grundig 945TS ve vyb. stavu 
(10000). J. Brozâk, 398 06 Mirovice 166. 

SFE 10,7 (50). BF981 (60). P. Svajda, Kovrovskâ 
483/21,46003 Liberec III. 

Svâzanâ rotniky ARA 1973 — 83 (â 80). J. Smidl, 
Jerevanskâ 8,10000 Praha 10-Vr§ovice. 


r 


Odprodâme za zâstatkovou cenu: 




terminâl M3T 300.2 — 2 kusy 
v konfiguraci: 

M3T 310.0.0 M3T 303.2.1 

M3T 303.1.0 M3T 303.9 


BliZăi informace sdSH pracovnici 
vypo£etniho stfediska n. p. Kno- 
flikâfsky prumysl, 394 64 2irovni- 
ce, tel. 9353 31. 




Sharp MZ-800 + joystick a kazety (8000). 
J. Kuric, BeJanskâ 560,03301 L. Hrădok. 

BF964, 1 ks (70). J. Burda, Zahradni 1157,686 06 
Uh. Hradiătă. 

Dtsko aparaturu svât. zvuk, BM370 (90000, 
1800), pro nârocne. P. Zach, U JedliCkova ustavu 
1,14000 Praha 4. 

Vprom Intel 02817-4 (6000) a Eprom Intel 
D27128-4 (6000), nepouiite. Ing. P. Matura, 
Vajnorskâ 2, 800 00 Bratislava. 

Radio Philips — Holland BX 690A- Lampa (800), 
tv Lilie 4225-U (300). Levne. L. Jindra, Chopinova 
6,623 00 Brno. 


KOUPE 


Kvalitni Walkman (nahrâvaci, dolby, potitadlo) 
a jednotku floppy 5 1/4" nebo 3,5", 80 stop DD, 
OS. Ing. I. Javorsky, Gottwaldova 49. 70100 
Ostrava. tel. 23 67 72. 

Obvody LS, HC, HCT, CMOS, fadite 8272,1793, 
pamâti 2716, 27128, 27256, 4164, 41256, 6164 
krystaly 1, 4, 8,10 MHz, konektory FRB, Canon, 
Centronics, WK46580. C. Sudek, Uvoz 13.602 00 
Brno. 

Râzny râdiomateriâl a ine el. sutiastky, zostavy, 
katalogy (aj zahranicne), servisne nâvody, mera- 
cie pristroje. Ponuknite. Ing. T. Nâmeth, Agătovă 
32,929 01 Dunajskâ Streda. 

Konvertor z UHF K-37 na K-3. M. Satka, SNP 
1201/16-46, 02601 Dolny Kubin. 

2 ks IO HAI306 (Hitachi), nebo primou nâhradu. 
J. Voldân, Bavorova 994, 386 01 Strakonice I. 


g in) 37 












zvţ) 


ZVL Praha — koncemovy podnik 
109 05 Praha 10, Ke Kablu 193 

nositel vyznamenâni Za zâsluhy o vystavbu 

zajisti 2 âkum zâkladnich §koi vyuCeni 

1. ve studijnlm CtyHetâm oboru s maturitou: 

— mechanik serizovaC 

— mechanik elektronik 
2. ve &tyfteetim£si6nim utebnim oboru: 

— strojnî mechanik 

— nâstrojaf 

— rytec kovu 

— elektromechanik (elektronik a silnoproud) 

— technicko administrativni prâce (pouze pro dfvky — v dobâ vyuky 
stâtni zkouâka z psani na stroji, vhodnâ pro sekretârskâ administra¬ 
tivni prâce apod.) 

— obrâbâd kovu 

Bliiâi informace vâm poskytne a zâvaznâ pKMâftky pfijimâ KPU s. 
Hurkovâ — tel. 7014 21 linka 263. 




Tiskârnu jetttt&kovou, A4 normal, papir. nejtepe 
Atari 1029. R. Kolbâbek, Novâ 393, 66456 
Bludina. 

Komptetnâ A, B—AR + konătr. pr., ST, knihy 
Râdioamaterskâ konstrukce 1, 2, rofienky ST- 
a rozne ine. Kryty na log. sondy BK121, BM544, 
Hi-fi stereomix EDS 051. Prepinace TS 12111 
22/06,32/06, WK533 apod. M. Zafko, Mliekaren- 
skâ 25, 977 01 Brezno. 

ZX Spectrum, Atari, Commodore + mgtfdn 
+ joystick. Kto dovezie? J. Zvarik, Stâlicovâ 3, 
04001 KoSice. 

SN76477, A283D. M. Lanta, Hronov II432,549 37 
Zcfârky. 

ARA, B + pftlohy. J. Campr, VfiSR 3950, 430 01 
Chomutov. 

IO SN76477. J. PSfiolka, 73961 Tfinec 769. 
Floppy mechaniku, diskety, tiskârnu, el. psaci 
stroj, krystal 8 MHz. D. Svoboda, M. Kudertkovâ 
3, 63600 Brno. 

Rx MWEc i nefungujici vfcetnâ tech. dokumenta- 
ce — manual, nebo jakykoliv jiny Rx 
— i jednotlivâ. K. Kysela, Kalininova 1, 625 00 
Brno. 

MC1314P. P. Capek, Lidickâ 9, 551 02 Jaromâr 
II. 

IO-KA2224, LA3220, LA4500 a tranzistor 
GS2013. Pomoz, spâchâ. J. Bugala, Koăeca 668, 
018 64 Povâzskâ Bystrica. 

ZX Sp. * n. 128K, pruhledny kryt na kazet. mgf 
Panasonic — RQ2106 (popr. levneji cely magne¬ 
tofon — i nefunkcni). Ing. J. Vydra, Gagarinova 
387, 530 09 Pardubice. 

Skleft. pruchodky, kostry 0 5 mm, TP009, 
TR191, TDA2800.TDA1074, terc. C, prodâm 
BF900, 907, SFE10.7 (60), prip. koupim nebo 
vymânim. J. Wrobel, SPC-G/38, 794 01 Krnov. 
Tiskârnu na obySejny papir nebo mensi sourad- 
nicovy zapisovac a rădic pruznâho disku 8272. 
2793 az 2797. V. T6th, K. Svâtle 16, 73601 
Havirov-Bludovice. 

Tyristory (popr. diody), 200 A (n. 150 A), drăt 
a trafoplechy (popr. cele trafo) na svârecku 
n. vymânim za el. mat. i prodâm rozestavâny digi 
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multimetr za cenu soucâstek a LP a SP zahr. 
skupin a zpăvâku, vymânim AR n. prodâm 
a koupim. Ing. Z. Zeman, 594 54 Radftoves 6. 

TV — SAT: hfadâm LNC — konverter (prijimaci 
konvertor) 10,95 — 11,70 GHz, Feedhom (tlmivy 
limec) s polarotorom a satelitny prijimad (vnutor- 
nu jednotku). Tiez jednotlivo. Ing. J. Sachansky, 
Gliderova 3, 974 00 Banskâ Bystrica, tel. 424 20. 
Krok. motory SMR 300 - 100 RI/24. V. Snobi, 
Hermanovskâ 361, 407 22 Beneâov n. PI. 

Ceskou i stovenskou literaturu, tiskârnu, joystick 
— vâe na pofiitac Commodore plus/4. Uvetfte 
cenu, i jednotlive. J. Bucek, Nâm. 9. kvâtna 
798/8, 736 01 Havirov-Sumbark. 

Dosku ploânâho spoja ARB-1, JPR-1 zo Sapi, 
6 ks 62 pdlovych konektorov FRB a MH3212. 
S. Sabo, Tvarozkova 17, 800 00 Bratislava. 

100 m VCCZE 75 - 12,2 nebo VCBZE 75 - 12,2. 
M. Ciiek. Druzebni 383,725 26 Ostrava 4-Krâsne 
Pole. 

SAA1070. J. Viăek, 9. kvâtna 547. 25210 Mnisek 
pod Brdy. 

Signâl. gener. neb GDO 0,1—30 MHz i vyăe, nejr. 
tov. vyr. V. Pirkl, Viklefova 4,130 00 Praha 3. 


Potitat Schneider CPC464, 664, Commodore 
C64, C128. J. Beran, CSA 1054, 735 81 Bohu- 
min 1. 

1 pâr radiostanic 27 MHz vykon 1 W tovârni 
vyroby. P. Pyszko, 739 84 Jablunkov 285. 
Schâma racbophjtmade Sirius de luxe madar. 
vyr. J. Pechman, Luzickâ 3,120 00 Praha 2. 


VYMENA 

Atari 800XL, tlac. 1029 (novâ), XC12 za video 
popr. predâm (+ literatura, joystick, kazety), 
podr. za znâmku. L. Seboâik, G. Teplice 41, 
04915 Sivetice. 

Manuâty, nâvody k programom a programy pre 
ZX Spectrum. Zoznam zaslem proti znâmke. Ing. 
Jân Ba, Cernysevskeho 31/23,85101 Bratislava. 
Celou radradflnu za malotraktor, PF62, Terra 
apod., prip. prodâm (18—20000). J. Moravec, 
Bezdâkovskâ 310, 345 26 Bâlâ n. R. 

Zajistim vymânu programu pro compjutry C-64 
anebo Amigo-Commodore. Podobnâ tak filmy 
VHS pro videorecorder prip. filmy nahrane 
z televize, taktâz jen VHS. Piăte. J. Nezbeda, 
Rychtârskâ 630, 46014 Liberec. 

Atari XL, XC12 + T2000, cartr. OSS Basic XL, 
JOY, 10 kazet, bohatâ lit, light — pen, (tvp, 
pocitadovy stul) za vykonny pfenosny nebo 
kuffikovy poSitac Epson, HP, CC, Toshiba apod. 
L. Tomeîek, Dobrotice 138, 76901 Holesov. 
Floppy disc driver Teac DS/DD 2x 80 track za 
driver DS/DD 2x 40 track, pripadne za 2x driver 
SS/DD1 x 40 track. Ing. J. Tomăik. Bemolâkova 
8,9T5 01 Nove Mesto n. Vâh. 


rOzne 

Hradame majitefov pofiitadov Sharp MZ-800 za 
ucelom vymeny programov, literatury attf. 
M. Arvai, Berehovskâ 2217/17, 07501 Trebisov. 
Hfadâm majitefov pocitafia Sharp MZ-800 za 
uCelom vymeny programov, skusenosti, kupim 
MZ-1R25, 2 ks. P. Krepop, 922 21 Moravany 
n. V. 606. 

Kdo zapujti prip. prodâ serv. dokumentaci pro 
Video 2000 Grundig 2x 8/2080. J. Wrobel, SPC- 
G/38, 794 01 Krnov. 
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Zâvody prumyslove automatizace, 
koncernovy podnik 

Ceskoslovenske arvnâdy 322, 473 23 Novy Bor 

' prijme ihned nebo podie dohody 

• vedouci a samostatnâ odbornâ techmckâ pracovniky investidniho odbo- 

ru a technickâ kontroty T11—12 

Osamostatnâ anatytiky vypotetnlho stfediska pro ffzeni 

vyroby T12 

• konstruktâry a samost konstruktâry do odboru technickâ 

konstrukce a racionalizace T 8—11 

•samostatnâ technology — program. NC stroju T10—11 

O revizniho technika etektrotechnickych zafizeni T10—11 

Osamostatnâ odbomi technickâ pracovniky T10 

Vhodnâ a perspektivni zamâstnânf pro absolventy vysok^ch a stfecbuch 
$kol se strojirenskym a ekonomickym zamtfenfm. 

dâle pfijmeme 




elektromechaniky tf. 5—7 

so us tr ui n iky- a u t omalâ>e tf. 4—6 
frâzafe tf . 5—7 

nâstrojafe tf . 4— 8 

ostfide nâstroju tf . 5—8 

sef izovade tf. 5—7 


— zâmedniky tf. 5—7 

— servisnt mcchaniky tf. 6 "8 

— vyrobni a montâtni ddtnice tf. 4—5 

— pracovnice do lisovny tf. 3—5 

— dtlenskou kontrolorku tf. 4 

— skladniky tf. 5—6 




Perspektiva ziskâni bytu v letech 1989—1991. 

MoZnost prechodnâho ubytovâni na svobodârnâ. 
Informace podâ kâdrovy odbor podniku — telefon 2452, linka 214. 
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Prosîme majitefa pomalobeinâbo osdto- 
skopu OPD 280 XP 83002 (vyrobok TESLA 
Val. MezinCi) o zapoîiCanie technickej 
dokumentâcie (nâvod, schema elektr. za¬ 
pojenia) od uvedeneho pristroja. Uvitaii by 
sme i adresu opravovne, ktorâ mdie tento 
prfstroj opravif. 

Strednâ prientysdnâ Ckota 
M. Curie-Skiodowskej 
05921 SVIT, okr. Poprad 

V___/ 


r TESLA Straănice k. p. 

zâvod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazi 6,130 65 Praha 3 


lisafky 

dftlnice na montâini dUny 
strojnf zâmeCnfky 
provozni etektrikâfe 
maHfe — natârade 
ktempffe 

manipuiaM dilnflqr 

fcleny zâvodni strâie — vhoditâ pro dOchodce 

a dâle v leat TH 

odbomd ekonomy (zâsobovade) 

odborni ekonomy (Mtlrny) 

sam. fconstrufctâry 

vyvojovâ pracovnky 

nrctsira energetickâ udriby 


Prijme: 




Zăjemci hlaste se na osobnim oddăteni na&eho zâvodu nebo na tei. 

776340 

Nâbor je povoien na ceKm uzeml CSSR s vyjimkou vymezenMo 
OzemL Ubytovâni pro svobodnâ zajtstîme v podn. 


ubytovnâ. Platovâ zafazeni pod ie ZEUMS II. 




CETLI 
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Seifart M.: POLOVODlCOVE PRVKY 
A OBVOOY NA SPRACOVANIE SPO- 
JITYCH SIGNÂLOV. Alfa: Bratislava 
1988. Z nfemeckâho or iginâlu Analoge 
Schaltungen und Schattkreise, vyda- 
nfcho nakladatelstvkn VEB Veriag 
Technik, Berlin 1987, pfeloiil ing. 
Frant&ek Sendek, CSc. 608 stran, 45 
tabulek, 326 obrâzkâ. Cena vâz. 
45 K5s, broi. 41 Kfcs. 

Kniha, jejimi autorem je vyznamny univerzitni 
profesor z NDR, Prof. Dr. Ing. Manfred Seifart, 
zpracovâvâ nejnovăjSi poznatky z oboru a je 
urCena nejen posluchaCum vysokych §kol 
s technickym zamârenim, ale i absolventum, kteri 
jii pusobi v praxi, k doplnâni znalosti. Zâmârem 
autora bylo podrobnâ seznâmit Ctenăfe s nej- 
duteiitâjâimi analogovymi zapojenimi a obvody, 
principem jejich Cinnosti i jejich sestavovâni do 
funkCnich jednotek, a predat teoreticke a praktic- 
kâ znalosti, potfebnâ pro analyzu a nâvrh 
modemfch zapojeni a funkCnich bloku, vCetnâ 
zâkladnich poznatku o vlastnostech pouiivanych 
souCâstek a jejich vyuiiti v obvodech. 

V prvni kapitole jsou popsâny-nâkterâ modeiy 
tranzistoru a zjednoduSenâ metody vypoCtu, 
pouitvanâ k analyze zapojeni. Obsah knihy tze 
zhruba rozdâlit na tfi Câsti. V prvni z nich (kap. 
2 — Pracovny bod jednoduchâho tranzistoro- 
vâho stupfia, 3 — Jednoduchâ tranzistorovâ 
stupne, 4 — Diferendny zosilfiovaC, 5 — Diddy, 
tranzistory a zâkladne zapojenia v integrovanych 
analâgovych obvodoch, 6 — Văzba medzi stup- 
ftami a 7 — Koncovâ stupne) jsou vysvâtlena 
zapojeni tranzistoru pro nf a vf signâly, a to 
jednak zăkladnt zapojeni bipolârnich tranzistoru, 
jednak tranzistoru rizenyeh poieni; dâle dife- 
renCni zesilovaC, vykonovâ zesilovaci stupnâ 
a jejich modifikace. 

Ve druhâ Casti (kapitoly 8 — Spătnâ văzba, 10 
— Dynamickâ stabilita zosilfiovaCa so zpătnou 
văzbou, 11 — OperaCnâ zosilhovaCe a 12 


— Zapojenia zosilfiovaCov) se autor zabyvâ 
nâkolikastupftovymi zesiiovaCi a jejich variantami 
pro ruznâ uCely pouiiti. 

Treti Cast knihy (kap. 13 — Linear ne poCitacie 
a regulaCnâ obvody, 14 — Nelineâme zosilhova- 
cie a poCitacie zapojenia so spojitou charakteris- 
tikou, 15 — Nelineâme zapojenia s nespojitou 
charakteristikou, 16 — Analâgovâ spinaCe 
a multiplexory, 17 — Generâtory signâlov, 18 

— FrekvenCnâ transformâcia, 19 — Anaibgove 
obvody s optoeiektronickou văzbou a 20 

— Napâjacie zdroje) je vânovâna ruznym aplika- 
cim zesiiovaCu a dalăim proWâmum z oblasti 
analogovâho zpracovâni signâlu — popisuji se 
v ni nâsobiCky, komparâtory, zdroje referenCniho 
napăti, ale i spfnanâ zdroje apod. 

Posledni kapitola (21) pojednâvâ o pfevod- 
niclch O/A a A/0; popisuji se principy, na nichi 
jsou jednotlivâ druhy zalozeny, i praktickâ prove- 
deni integrovanych obvodu, vyrâbânych pro 
tento tiCel. 

Na zaCâtku knihy je souhmnâ informace 
o zpusobu psani pouilvanych veliCin a jejich 
celkovy pfehled. Seznamy titeratury jsou jak 
v zâvâru jednotlivych kapitol (s konkrâtnimi 
odkazy na jednotlivâ stati prisluCnâ kapitoly), tak 
v zâvâru celâ knihy pod hlaviCkou OdporuCanâ 
literatura. Vyklad je obâimy a srozumitelny; 
vzhledem k okruhu Ctenâru, pro nâi je kniha 
urCena, predpoklâdanâ znalost vySSi matemati- 
ky, vCeobecnâ eiektroniky, teorie obvodu, ana- 
f^ty soustav a polovodiCovych elektronickych 
souCâştek. 

Kromâ nespomych kladu teto knihy, spoCiva- 
jicich se v rozvrzeni lâtky a zpusobu zpracovâni, 
je potesujici zejmâna fakt, ie byla pfipravena 
v pomernâ krâtke Ihute: pfeklad se dostal na 
pulty kniznich prodejen rok po vydâni nâmec- 
keho originâiu. Doufejme, ze to nebude jev ojedi- 
ndy a 2e se s podobnou ediCni pohotovosti se- 
tkâme u naăich vydavatelstvi Castăji. 

JB 

Hojka, J.; Vomela, L: RADIOELEK- 
TRONICKA ZAftlZENf II pro 4. rot- 
nik SP&E elektro ni ckych. SNTU Praha 
1988. 356 stran, 261 obr., 2 tahutky. 
Cena vât 28 K£s. 


UCebnice, urCenâ studentum Ctvrtych roCnikO 
odbornych stfednich ăkoi, navazuje na kn3ku 
Radioelektronickâ zarizeni I, vydanou na konci 


roku 1986, a pri vykladu se predpoklâdaji 
znalosti, ziskanâ 2âky v j£ probranych navazu- 
jicich pfedmâtech. Ve tfinâctî kapitdâch je 
probirâna vf technika a jeji aptikace ve sddovaci 
technice, ale i v zamâfovâni a radioiokaci, vCetnâ 
antân. 

Prvni dvâ kapitoly jsou vânovâny vykladu 
Cinnosti a popisu zapojeni obvodu, pinicich urCitâ 
speciâini funkce: generâtorum nesinusovych 
kmitu (kap. 1) a obvodum pro tvarovâni a vybâr 
eiektrickych signâlu (kap. 2). Tfeti kapitola 
vysvâtluje podstatu râdiovâho pfenosu informaci 
(uplny sddovaci fetăzec, vlastnosti elektromag- 
netickych vin, druhy modulace). Ve Ctvrtâ kapito¬ 
le jsou probirâny râdiovâ vysilaCe, jejich dilCi 
funkCni cefky — zapojeni a konstrukCni reSeni. 
Popis prijlmaCu a jejich obvodu je v kapitole 
pâtâ. V zâvâru âestâ kapitoly, venovanâ vysoko- 
frekvenCnimu vedeni, je i krâtkâ staf o optickych 
spojich a svâtlovodech. 

Na teoretickou sedmou kapitolu o elektromag- 
netickych vlnâch a jejich âlfeni uzee navazuje 
osmâ kapitola o antânâch, v niz se po seznâmeni 
s technickymi parametry probiraji zâkladni typy 
antân pro vlny ruznych dâlek — od dekametro- 
vych a i po wntimetrovâ — a jejich konstrukce 
a vlastnosti. O vyuiiti râdiovych vin k urCovâni 
smăru pojednâvâ krâtkâ devâtâ kapitola s nâ- 
zvem Râdiovâ zamârovâni. Obsâhlâ je naproti 
tomu kapitola desâtâ — Televizni pfenos infor¬ 
maci. V ni je vysvâtlen princip, popsâny jednotli¬ 
vâ Câsti vystlaciho Fetâzce, snimaci zarizeni, 
zpusoby zâznamu i pfijimaCe. Samostatnâ staf je 
v tâto kapitole vânovâna barevnâ televizi a jejim 
soustavâm, stejnâ jako smârum dalâiho rozvoje 
televize. Jedenâctâ kapitola pojednâvâ o mikro- 
vinnâ technice a souCâstkâch pro mikroviny. Na 
ni navazuji kapitoly dvanâctâ — Radioiokace 
— a trinâctâ — S mâr ove spoje. 

Vyklad je uCelnâ doplnân pfiklady. Pro ovâreni 
a upevnâni znalosti je za kazdou probranou 
kapitolou uCebnice zarazen soubor kontrolnich 
otâzek a uloh. Vysledky jsou uvedeny souhmnâ 
na konci uCebnice. Vyklad je systematicky uspo- 
râdân tak, aby Ctenâr mohl knihu pouzivat 
k samostatnâmu studiu; proto mohou tuto uCeb- 
nici dobre vyuiit i amatârâti zâjemci o eiektroni- 
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STREDISKOWI] SVAZARMU NABÎZI 




Stfetfisko vMeckotectmickych tnformaci Sw- 
zarmu pro etektromku, Martinskâ 5, 11000 
Praha 1. ★ Pracovnf doba: pondâli zavreno, utery 
ai Ctvrtek 10 a 2 12,14 ai 17, pâtek 10 ai 12,14 ai 
16. ★ Telefon: 2287 74. Sluiby stfediska jsou 
poskytovâny pouze osobnâ: vyrizovânf Clenstvi 
a hostovâni v 602. 20 Svazarmu, pristup ke 
knihovnfc dasopisu na mikrofiăich, pofizovânl 
kopii, prodej programu Mikrobăze, nepâjivych 
kontaktnlch poli a poskytovânf dalSich ilenskych 
sluieb. 


Electronic* (US) 03/M 

O cestâ do Silicon VaHey [8] 50% vytăinosti z GaAs 
u GigaBit Logic (21) Standard grafickâbo uSvatelskăho 
intertejsu „X Windows" zfskâvâ da® stoupence [21] 
Vyroba ttetănych spoju efektrochemickym pokovovânim 
fizenym poditadem [21] Tiskârna se stffkânim inkoustu 
s roziiSenim 300 bodu na palec [22] Novy zpusob 
prohHteni obrazu pomoci osobnfho podftade [22] Vyrob- 
ci se neobâvaji nedostatku krystalO kfemiku [22] 
16Kbitovă statickâ pamăti o 30 % rychlejSi [25] 64Kbito- 
vă pamăti RAM od Hitachi o 40% rychtejSf nei 
pfedchozf gene race [25] Laser v obiasti viditetrteho 
svMa slibuje rychlejSi tiskâmu [25] Novy atgoritmus 
zvyăuje propustnost dat modemu o 50 % [25] Digftâlnf 
magnetofonovy zâznam jako zâtaini pamăf [26] Prenos- 
ny testăr tiStănych spoju [26] Sntieni ceny pontate pro 
parrielnf procesy [26] Generâtor parity 16bitovăho slova 
[26] Pfijeti systămu Unix za standard [31] Prod Sema- 
tech vybral dvă tec hn otogie CMOS [31] Ferroeiektrickă 
pamăti RAM [32] Kompatibiini podftade s IBM PS/2 na 
svâm podâtku [34] Ceny matwriâiu na fcipy stoupaji [39] 
Odiadovâni programu v reâlnfem Sase [42] Zmăny 
u ftrmy Tektronix [42] Software pro propojeni Apple 
Macintosh a DEC VAX [47] Ptessey pNpravuje postup 
vyroby mikrovtnnych GaAs Cipu [51] Japonskă usill 
o nâkup cizich dipG ochabuje [51] Evropskâ analogie 
sdruieni Sematech [51] System mobitnfho telefonu 
v Evropă [52] Evropskă komise pro vytvâfenf sifovych 
propojeni [52] Siroce integrovany tetokomuntkadni 
s tan dard v Evropă [54A] Allen — Btadtey spaiupracuje 
s păli jihokorejskymi spotednostmi [54A] Japonsky KDD 
vyvijf prvnt kodăr/dekodăr pro tetovizi s vysokym 
roziiSenim [54A] Cinskâ lidovă banka nakupuje podftade 
[54A] Alea tel uzavfrâ kontrakty s Cinou [54A] Analyzâtor 
lokălnich sltf pracujici v reâlnâm daae [54E] Barevny 
displej A tigrat s mnoha vynikajicfmi vlastnostmi [54F] 
Opticky zdroj energie pro testovâni vtâknovă optiky 
[54F] Je technotogie biCMOS technotogii budouenosti? 
[55] Kombinovană anatogo-disUcovâ technotogie b«C- 
■ / MOS [59] Jak National zvSuje spotohlivost v technoiogn 
biCMOS [61] Sjednoceni CMOS technotogie s novou 
bipolămf strukturou vstupnich/vystupnlch obvodu [63] 
Logicke pole biCMOS od AMCC dosahuje rekord ve 
vyuSteinosti hradei [65] Vyroba obvodu technologil 
biCMOS v masovăm măfttku [67] Novy zpusob zviditel- 
nănf vypodtu [69] Cisficovy multimetr s presnosti 8 1/2 
dfslice [77] Jak Philon urychluje mnohojazydnă preklady 
[81] Kontrotor s omezenym souborem instrukcf s vătSi 
rychkxstl [85] Vektonwy mirusuperpoăitad se soupravou 
&pu pro vypodet v ptovouri dârce [89] Pătivoltovy dtp 
modemu Silicon Systems [93] Zmăny ve zpusobu 
zpracovănl obrazu u Visual Information Technologies 
[93] Soudâstky a jejich propojeni [97] Povrchovă montă* 
odpomiku a kondenzătoru [103] Vlâknovâ optika 
— vităznă technika lokălnich siti [111] Speciâlnâ 
propojenă sff umoiftuje univerzăinost a urychienl 
provozu [119] Procesor s omezenym instrukdnim sou¬ 
borem ve vojenskăm hardware [127] Boeing se dohodl 
na otevfen ă arehi te ktu fe v e sminte sită NASA [127] 
Automatickă rozpozn ăv ăn i cilu pro sfthadku F15E [127] 
Rychte CMOS obvody dostaly souhlas pro vyulivâni ve 
vojenstvi [127] Lze vyuift unteto inteltgence pro Nzeni 
vesmtmăh o da te koh to d u ? [128] P en t agon spăje 
k dohodă o materiâlech na tvrzenă statickâ pamăti RAM 
[128] Druhă generace poditadu Pixar pro zpracovănl 
obrazu [133] Doplnăk k PC pro prâci v reălrtem dase 
[133] Cip kontrotoru National pro fizeni servomototu 
[136] Softwarovă prostfedky pro optimâlni năvrh obvo¬ 
du programovatelrte logiky [136] General Motors zi- 
skăvă pffstup k vyzkumu ftrmy MCTC [142] Texas 
Instruments htodă partnery pro spoluprăci [142] Minolta 
bude dodăvat soufadnicovă zapisovade pro Caicomp 
[142] Mikrovtmte trouby se prodăvajf huf [142] 

Jeemal e# i» AwB» Eagimartog Society (US) 1—2/17 
Anatyza a syntăza hudby pftmou rychtou Fbu r torovo u 
ftansformad [3] Matsmatickă anteyza a modetovini 
ătanu ZBsaosacfch obvodu [15] Aktivni RC odbodky 
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s nastavitelnymi frekvendninri parametry [24] Măhci 
metoda pro măfeni dynamickâ i nto rmo du lace a static- 
kăho nelineămiho zkrestoni [31] Digitălnf ffttr pro ffzenl 
analogovăho signăiu [39] Novinky v normteizaci [41] 
Pfehtod patentii v akustice [47] 82. konference Audio 
Engmeering Society, Lomtfn 1967 [50] Informace 
o vystavă v Londynu pH konto renci AES [52] Vystavova- 
telă na vystavă pfi kontorenci AES v Londynu [64] 
Mezinârodnf konference: hudba a (ft^tălni technotogie 
[77] Novinky z jednotftvych sekci spoiednosti Audio 
Engineering Society [79] Ud^osti kotem zvukovă techni- 
ky [84] Terminy odbomych setkănf [86] Pfehled Hteratu- 
ry [87] Informace pro dtony spoied nosti AES [90] 
Informace o konferendch Audio Engineering Society 
[96] 

Appfcsd Mirtt r rmntf r t if Modatong (GS] 1/88 

Matematicky uvod do velkoobchodnlch systămu [2] 
Metoda hranidnich prvku pro kvazBfneămi dasovă 
zăvistou infiltrad [9] Model pro synchronizaci toku 
materiăiu [18] Sekundămi proudy v pflmych ăirokych 
kanătoch [22] Matematicky model linfeevych obiasti 
v potrubi [25] Citlivost teplcrtnfho stratiftkadniho modelu 
na zmănu okrajovych podmfnek [31] fteăenf p ar c iăi n i ch 
dtferendălnfch rovrac FFT tr an sfor mă ri [44] Srovnânf 
sHnă implicitnfch metod pro feăoni rovrric proudăni 
kapaHn [51] Matematicky model „tractor-occupanT 
systămu [63] Reotogickâ studie artikuiace [72] PouM 
metody hranidnich prvku pro numeric 

Software — P mit t ft âpertonee (68) 1/86 

Udrtevăni kffiovych referând v rukopisech [1] Softwa- 
rovy baftk pro komunikari mezi jednotfivymi procesy 
pod UNIXem — rozhmni pro UNIX 4.3 [15] Generător 
syntakftckych analyzătoru [29] Dekădovăni nese- 
kvendnich programă [39] Architoktura programu a lepăi 
udritba programa [51] Interpret pro mikro p rogra m ova- 
telny mini podftad Orion (63} Programovăni a generăto- 
Hf- 

Software — Pracftce ft E^arianca (GB) 3/88 

PfCASSO - Graficky jazyk [169] Prolog - externi 
procesy, .^sserT, „retracT [205] JDB — adaptabilnf 
razhracM pro otfatfovăni [221] SASL Programy 

— redukce grafu [239] Imptementace komunikadnich 
protokoiu [255] Reăenl probtemu s veikymi ftdkymi 
mafteemi. 

HBM SyMom Joaraat (US) 3/87 

Systămy elektronickă poâty na CCITT. X.400 [235] Popis 
a imptomentace komurikadniho softwaru podte sten- 
dardu ISO [255] Archrtektura mformadnich systămu 
[276] IBM System 188 - podftad toterujiri chyby [293] 
Navă knihy [319] Doporutenă detba 

I wto rma Moa aed S o ftwr o T e ri mology (6B) 1/88 

Vyuka softwarovăho i n lenyr a tvi na univerzită [5] Cas 
v mformadnich systămech a jeho vkv na modetovăni 
procesQ a dat [12] Modetovăni interpretu na zăkladă 
iazykovă definice [23] Mu l tlprogr a movy interpret BASI- 
Cu pro apHkace v reălrtem dase [32] Vstupni/văsfepni 
bâze pro objekttvnă orientovană systămy [44] Novă 
knihy [57] Softwarovă metrika [58] Expehnf systămy 
v obchodnictvi Veftă Britănto [61] 

Saftwsn»—Practice ft Eapoftonce (6^ 2/88 

Gnerător kom ptt ător O [107] Vytopienâ protokotovă 
anaiyza [137] NăpovărM (Mp) systămy a hypertaxt 
[163] Recenze 

BAJTEK (PL) 3/88 

Jsme firmou bez hranic — rozhovor s Gaudenzem M. 
Juon a Christophe J. Musiatom [31 Doktor konednă 
s diplomem — DR Logo pro IBM PC [4] XIO — pop» 
prlkazu pro Atari [6] Graftka v DLI — vtce barev pro Atari 
[7] Obsluha klăvesy Reset — Reset = Run (program pro 
Atari) [7] Amiga — popis poditade [9] Warsaw Basic—2. 
dăst [10] Od vevnitf — 3. dăst [12] Bzzz jinak — verze hry 
v Basicu [13] Barevnă zâvraf htavy — informace 
z vystavy Komputer <88 [20] Z88 — popis rwvăho 
poditade [26] Cisticovâ verze — novă generace magne- 
tofonu [31] 

BAJTEK (PL) —4/88 

MecenâS — rozhovor s Miroslawem Madejskim [3] 
Tiskârna Citizen 120D — test [4] Od vevnitf — 4. dăst [6] 
1 kiâvesnice na joystick — 1. dăst (co dăiaL aby rreznidit 
klăvesnici) [7] Warsaw Basic — 3. dăst (organizace 
pamăti) [8] Etoktronika joysticku — zapojeni joysticku 
v Commodore [9] Joytest — program pro kontrotu 
joysticku (Commodore) [10] Oprava Kyan Pascala 

— Kyan Pascal 1.1 pro Atari [11] Joystickovâ porty — 2. 
dăst (PAGTL a ostatni bity) [12] Action! znamenâ rychlost 

— porovnănf rycWosti păţi jazyku Atari [14] Co to byto za 
chybu?! — pfeklad textu o htăăenych chybăch do 
polStmy (Amstrad) [15] Vyukovy robot — popis robota 
Microbot — 1 [26] Tetofonnl Sltenstvi — korespondence 
z Japonska [31] 

BAJTEK (PL) 5/88 

Znamenl osobnosti — rozhovor s Jackiem Sobczykiem 
[3] Na zadătku byto disto — o vyvoji poditadu [4] 
Jednoduchâ animace — jak animovat v mădu Graphics 


10 (Atari) [7] Tfidăni dislicovăho poie — jak sefadit dîsla 
podle velikosti (Atari) [8] Newsroom — popis programu 
(Commodore) [9] Warsaw Basic — 4. dăst [10] Grafickă 
programy — The Artist a Art Studio (Spectrum) [11] 
Editory textu — Spectrum [11] Od vevnitf — 5. dăst [12] 
Z kiâvesnice na joystick — 2. dăst [13] Vlastni znaky na 
obrazovce Joyce — program a năvod na tvofeni 
vlastnich znaku (Amstrad) [14] Disketovy katalog 

— umoi/iuje pouiivat katalog diskety uvnitf programu 
v Basicu [15] Vytet do budouenosti — korespondence 
z vystavy CeBIT [20] Turbo Pascal a strojovy k6d — jak 
spojit oba jazyky [23] Polâvka s hferikem — chyby 
v programech [24] Revoiuce na Fleet Street — poditade 
v tiskâmâch [31] 

BAJTEK (PL) - 6/88 

Na pirâtskă vtnă — o prâvni strânce kopirovăni 
programO [3] Mini Pacman — hra v jazyce Action! [5] 
Zpusoby ochrany — jak jsou chrănăny programy pro 
Atari [6] Tajemstvi Atari — 7. dăst [7] Watson — popis 
programu pro Atari [7] Atari XE Game — podîtad pro 
hrăde [8] Trezor v programu — o zabezpedovănf 
programu (Commodore) [10] Final Basic — popis 
novâho jazyka pro C-64 [it] Warsaw Basic — vlastni 
znaky [12] Verifikâtor — pro ZX Spectrum [13] CPS 8256 

— moinosti PCW pfi spoluprăci se systâmem CP/M [14] 
Rozvod v mikrosâie — rozpad ftrmy Amstrad-Schneider 

[14] Comhex — jak kopirovat soubory typu COM 
(Amstrad) [15] Stin CeBITu — korespondence z Poznaft- 
skâho Infosystămu '88 [20] Lef pro drâtă — novă 
generace letadel [31] 

BAJTEK (PL) - 7/88 

Systâm zkracovâni front — rozhovor s Markiem Byszty- 
ga [3] Tiskârna Citizen MSP-15E — test [4] Synfiie +— 
popis (Atari) [5] Animace na 130XE — program ukazujici 
animaci na tomto poditadi [6] Atari 520 ST — popis [7] 
Zâpisnik na integrovanych obvodech — porovnăni 
năkoiika databăzi pro Commodore [9] SEQ a REL 

— k temu presnă stou2f tyto pfikazy [10] Warsaw Basic 

— procedury v systămu VB [11] VU-FILE — popis 
programu (ZX Spectrum) [12] Od vevnitf — 4. dăst [14] 
Mini vytot do svăta databăzi — program pro Amstrad 

[15] Urni podftad poditat — pfesnost vypodtu [20] CpBIT 
'88 — jiny pohled na veletrh [22] Kde je năkladnTauto 
54? — druitcovâ kontrota pohybu automobHu [31] 

BAJTEK (PL) — 8/88 

PiSfaiy pro pasădky — rozhovor s Wojciechem Mannem 
o hudbă z podftade [3] Piăno — program, ktery 
promăăuje klăvesnici v syntezator (Atari) [4] Atari 1040 
ST — popis [5] Hudebnt veletrh ve Frankfurtu 

— o poditaCSch a hudbă [6] DeSifrâtor Sound Machine 

— jak zhudebnit programy v Basicu (Atari) [6] Kursorovă 
klăvesy — jak lăpe pouiivat kursorovă klăvesy (Atari) [7] 
Od vevnitf — 7. dăst [8] Vertifikâtor IU — novăjăi verze 
vertifikătoru z 6. dîsla Bajtku [9] Hudba? — hudba 
a Spectrum [10] Analyzâtor — jak analyzovat zvuky 
z magnetofonu u Spectrum [10] Timex a 64 sloupce 

— program [10] Programy z not — popis rtekter/ch 
hudebnich programu (Commodore) [11] Chip — popis 
rejestru zvuku u Commodore [12[ USA vs Evropa 

— jakă podftade mâme kupovat [131 Warsaw Basic — 7. 
dăst [14} Program-forma a obsah — program pro 
vypodet tlumidO (Amstrad) [15] Graficky soubor pro 
podftad Amstrad PCW 8256/8512 — vyuiiti graftky 
v Turbo-Pascaki [20] Urni podîtad poditat — jak 
zapisovat v pamăti veikâ dîsla [22] Prostorovă vykresy 

— jak se mâieme naudit dăiat tyto vykresy [24] Linear 
Expressem do XXI. stotetî — o nejrychlejăich viacich na 
svătă [32] 


K O MP UTER (PL) -1/88 

Algoritmus upravy oblii — poditade v zemădăistvi [5]< 
Neni das na vyzvy — o autorskych prâvech [9] Nâvrat 
k pramenum — o pfedălâvâni programu pracujicich pod 
korrtrolou systămu Maca [13] Probam roku 1987 

— ktery program je nejlepăi [15] Mistrovstvi Evropy 
programu hrajicich GO — rteco o tăto hfe [17] ZX 
Spectrum a tiskârna — jak si udălat 8bitovy interface 
[20] Mikroprogramy pro Atari XL/XE — pâr uiitkovych 
programO pro tyto poditade [21J PC Tools — popis 
programu [32] SideKick — popis [34] Modemovâ karta 

— popis [36] Programy, programy... — popis progra¬ 
ma Skulldiggery, Eagte's Nets a Extensor [37] Amstrad 
PC 1640 HD 20 ECO - test [39] Strukturâini Turbo... 
Basic! — o novăm Basicu [42] 

KOMPUTER (PL) - 2/88 

Liou poditade? — co dăiaji podftade v naSem iivotă [3] 
Droidi informatiky — rozhovor s Tyszardem Tadeusie- 
w'iczem a Andrzejem Bochenskim [51 Tajemni neznâmi 

— o poditadlch v Sovătskâm svazu [11] Poiskâ znaky 
a CP/M+ — jak si udălat pdskă znaky [18] Basic XE 

— popis [20] Wavy Navy — popis hry [22] Mikroprogra¬ 
my pro Atari XE/XL — 2. dăst [23] Mark Williams 
C — popis kompilâtoru jazyka C [24] Festival v lltrechtu 

— o hotandskă vystavă [27] OrCad — popis [36] Jako 
sardinky — Jak uchovâvat vetky podeţ empirickych dat 
[38] Pamăti — test [40] Chip 11,12/87 — recenze [43] 


